Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weber.dur 121

Sockelleichtputz

Mineralischer Kalk-Zementputz zur Herstellung eines Sockelputzes auf wairmedammendem Mauerwerk

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften
« Verarbeitung von Hand und mit Maschine « hoch wasserabweisend
« Sockelbereich « sehr stol3fest

« innen und auBen * spannungsarm
Anwendungsgebiet

weber.dur 121 wird innen und auRRen auf Mauerwerk, im Sockelbereich und besonders auf warmedammendem Mauerwerk (nach DIN 1053)
angewendet. Auf weber.dur 121 konnen Fliesen aufgebracht werden.

Produktbeschreibung

weber.dur 121 ist ein werksmaRig hergestellter, mineralischer Trockenmortel nach DIN EN 998-1.

Zusammensetzung

Zement, Weillkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschlage, Zusatze fiir eine bessere Verarbeitung und Haftung, Hydrophobierungsmittel

Produkteigenschaften

ist witterungs- und frostbestandig
ist wasserabweisend
ist mechanisch belastbar

Technische Werte

Druckfestigkeit ca. 5 N/mm?
Biegezugfestigkeit 21,5 N/mm?
Ergiebigkeit ca. 800 I/to
Festmortelrohdichte <1400 kg/m?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p <20
Dynamischer E-Modul <6000 N/mm?
Wasseraufnahmekoeffizient w <0,5kg/m>vh
Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme W2
Brandverhalten Al
Festigkeitsklasse CS il
Mortelgruppe (DIN 18550) Pl

Qualitatssicherung

weber.dur 121 unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch Eigenliberwachung nach DIN EN 998-1.

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel diirfen keine Zusatze zugemischt werden.

Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +
5° C absinken.

Frische Putzflachen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schiitzen.

Anwendung und Ausfiihrung gemaR DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550.
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Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kénnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Ver-
brauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Sinterhaut vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernen.

Besondere Hinweise

weber.dur 121 ist im Innenbereich als Verlegegrund fiir Fliesen und Platten bis zu einem Gesamtgewicht aus Diinnbettmértel und Fliesen von
50 kg/m? geeignet.

Vor der Verlegung mit Fliesen und Platten im AuRRenbereich ist auf dem Unterputz eine vollflachige Armierungsschicht aus weber.therm 300
Armierungsmortel und weber.therm 310 Armierungsgewebe vorzusehen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfahig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

Dichte Untergriinde (z.B. Beton) erfordern eine Vorbehandlung mit der mineralischen Haftbriicke weber.dur 101 oder weber.therm 370 als
Rillenspachtelung.

Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.

Bei ungeeigneten Putzgriinden (z.B. Abweichungen von

DIN 1053 ,,Mauerwerk“ und DIN 18202 , Toleranzen im Hochbau“) sind Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu schaffen.

Verarbeitung

maschinell: Der Mortel kann mit allen tblichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausriistungsplaner).

von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser griindlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsis-
tenz entsteht.

Den Mortel in der entsprechenden Dicke (ca. 15 mm) auftragen.

Bei stark saugenden und/oder unterschiedlich saugenden Untergriinden muss zweischichtig nass in nass gearbeitet werden. Die Auftragsdicke
der ersten Schicht sollte dabei 2/3 der Gesamtputzdicke betragen.

Die Oberflache des Unterputzes entsprechend der vorgesehenen weiteren Beschichtung bearbeiten.

Als Filzputz: Am ndchsten Tag 3-4 mm auftragen und nach dem Anziehen die Oberflache abfilzen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 15 mm Dicke : ca. 19,0 kg/m? ca.li6m*/30kg
Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE/Palette
Papiersack 30 kg 42 Sacke

Produktdetails

Koérnungen:

ca.1mm

Farbténe:

naturgrau

Auftragsdicke:

15 mm bis 20 mm

Wasserbedarf:

ca.751/30kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschiitzter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfahig.
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