
Anwendungsgebiet

weber.therm 377 ist ein ergiebiger, zementfreier, verarbeitungsfertiger Armierungsmörtel auf Dispersionsbasis für das weber.therm B 200 
Wärmedämm-Verbundsystem. Durch die hohe Risssicherheit eignet sich der weber.therm 377 auch hervorragend als Renovationsspachtel. Mit 
weber.therm 377 können auch tragfähige Altputzflächen überarbeitet werden.

Produktbeschreibung

weber.therm 377 ist ein werksmäßig hergestellter, zementfrei, organisch gebundener Armierungsspachtel mit Fasern .

Zusammensetzung

Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Putzgrund, klassierte mineralische Zuschläge, Fasern, Hydrophobierungsmittel

Produkteigenschaften

zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften aus
lösemittelfrei
in Verbindung mit dem Armierungsgewebe weber.therm 311 wird eine leistungsfähige Armierungsschicht für die weber.therm Wärmedämm-
Verbundsysteme erreicht.
ist cremig pastös

Technische Werte
Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 1062-1) W3
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte (DIN EN 1062-1) V2
Haftfestigkeit ≥ 0,3 MPa
Brandverhalten Euroklasse A2-s1, d0

Qualitätssicherung

weber.therm 377 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes 
nicht unter + 5° C absinken.
Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am 
Objekt zu ermitteln. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.
Eine Verdünnung bis zu 1% sauberem Wasser ist möglich.

Besondere Hinweise

Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen.
Bei Überarbeitung von Altfassaden ist ggf. ein zweischichtiger Aufbau mit Zwischentrocknung und Armierungsgewebe erforderlich.

Anwendungsgebiet

•	hohe Klebekraft

•	flexible Armierungsschicht

Produkteigenschaften

•	leicht und sicher verarbeitbar

•	witterungsbeständig

•	für geringe Schichtdicken geeignet
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Verarbeitungsfertiger Armierungsmörtel im WDV-System weber.therm B 200



Nach der Trocknung bzw. Aushärtung kann der weber.therm 377 mit den systembezogenen weber.pas und weber.pas AquaBalance Oberput-
zen (dispersions- und silikonharzgebunden) überarbeitet werden.
Als Armierungsspachtelung wird weber.therm 377 mit einer Edelstahltraufel in einer Stärke von ca. 3 mm aufgetragen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergund muss tragfähig, ausreichend trocken und eben sein.
„Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18 202 „“Toleranzen im Hochbau““ entsprechen.“
Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.
Evtl. vorhandene Altanstriche müssen zu mind. 70% entfernt werden.
Altputze gründlich trocken reinigen, oder mit Hochdruckreiniger (danach gut abtrocknen lassen). Stark saugende Untergründe sind mit weber.
prim 400 Tiefengrund zu grundieren. Bei kritischen Untergründen Haftzugprobe durchführen.

Verarbeitung

Verarbeitung:
Der Armierungsmörtel wird vor der Verarbeitung gut aufgerührt. Eine Verdünnung mit bis zu 1 % sauberen Wasser ist möglich.
Armieren:
Der Mörtel wird ca. 3 mm dick auf die Dämmplatten aufgetragen und plangezogen.
Anschließend wird das weber.therm 311 Armierungsgewebe fein in senkrechten oder waagerechten Bahnen faltenfrei eingebügelt. Die Gewe-
bebahnen müssen an den Stößen mind. 10 cm überlappen.
Die Oberfläche wird je nach Art des Oberputzes vorbereitet.
Überziehen von Putzen:
Falls Risse im Untergrund vorhanden sind, wird anschließend das Armierungsgewebe fein weber.therm 311 in senkrechten oder waagrechten 
Bahnen mit Glätter oder Traufel faltenfrei in den Armierungsmörtel eingedrückt.
Die Oberfläche wird je nach Art des Oberputzes vorbereitet.

Verbrauch / Ergiebigkeit
Armieren : ca. 3,0 kg/m² ca. 8,0 m² / 25 kg

Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Eimer 25 kg 24 Eimer

Produktdetails

Farbtöne: 
naturweiß
Auftragsdicke: 
ca. 3 mm
Lagerung: 
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.
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