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Ausführungsprotokoll  
für flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtungen in Innenräumen nach DIN 18 534, 

Ausgabe 2017-07  
V.2018  

  
Ausführendes Unternehmen                 Prüfer 

          

          

Verarbeiter          

Bauvorhaben          

Auftraggeber          

Datum                                                            Tagesbericht-Nr.         

 

Messpunkt Raum / Lage Geprüfter Untergrund Gesamtschichtdicke in mm Produktchargen-Nr. 

Messung 1                       

Messung 2                       

Messung 3                       

Messung 4                       

Messung 5                       

Messung 6                       

Messung 7                       

Messung 8                       

 
 

Bemerkung /weitere Anwesende: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Datum, Unterschrift Prüfer       Datum, Unterschrift Auftraggeber 

   

 

  

Objektdaten:  Raumtemperatur ca.            °C  

 
Luftfeuchtigkeit ca.            % 
 

Untergrundtemperatur ca.            °C 
 

Abdichtungsart: 

Dispersionsabdichtung mit der flüssigen Dichtfolie (weber.tec 822)  
Mindesttrockenschichtdicke: 0,5 mm 

Kunststoff-Mörtel-Kombination mit einer flexiblen Dichtungsschlämme (weber.xerm 844, weber.tec Superflex D2 oder weber.tec 824)  
Mindesttrockenschichtdicke: 2,0 mm 

Reaktionsharzabdichtung mit der flexiblen Reaktionsharzabdichtung (weber.tec 827/827S)  
Mindesttrockenschichtdicke: 1,0 mm 


