Sonderlésungen WDVS

Anwendungstipps

Putzfassaden vor Algen- und Pilzbefall schitzen

Algen und Pilze gab es im AuRenbereich schon immer und sie treten auf allen méglichen Untergrinden auf. Ihr verstdrktes
Vorkommen heute wird auf die besser gewordenen Wachstumsbedingungen zurickgefiUhrt. Ein Bewuchs mit Algen und
Pilzen beeintrdchtigt das Aussehen der Fassade. Die Funktionstichtigkeit, insbesondere der Witterungsschutz, wird nicht
eingeschrdnkt.

Einen 100%-igen Schutz gegen Algen und Pilze, vor allem an Objekten in extrem feuchten Lagen oder bei sehr hohem
Bewuchsdruck wird es zwar auch in Zukunft nicht geben, ein besonderes Schutzniveau erreichen Sie aber schon heute bei
Verwendung von mineralischen und organischen Putzsystemen mit AquaBalance Technologie. Anders als beim oft noch
Ublichen Einsatz hochgiftiger Biozide in Fassadenbeschichtungen wirkt AquaBalance rein physikalisch und damit
dauerhaft und ohne auswaschbare Biozide.
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1. Algen befallen auch glatte, nicht wasser- 2. Geneigte Fldchen, auf denen das Wasser 3. Auf nahezu allen Materialien im AuRenbe-
aufnehmende Fldchen im AuRenbereich, ldngere Zeit stehen bleibt, sind besonders reich findet man Algen und Pilze. Hier z.B. auf
wie z.B. StraRenschilder. gefdhrdet, wie z.B. Dachziegel. einer Fassade mit Faserbetonplatten.
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Grundlagen: Algen
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4. Algen treten Uberwiegend im Wasser auf.
Sie bendtigen fur ihr Wachstum lediglich Was-
ser, Licht und Kohlendioxid aus der Luft. Sie sind
UV-sensibel, weshalb sie auf SUdseiten selten
anzutreffen sind. Auch Idngere Trockenzeiten
kénnen sie Uberleben, um bei wieder vorhan-
denem Wasserangebot erneut zu wachsen.

An Fassaden werden Uberwiegend GrUn- und
Blaualgen beobachtet.

7. Eine der Grundvoraussetzungen fur das
Wachstum von Mikroorganismen an Fassa-
den ist die Anwesenheit von Feuchtigkeit.

Die verschiedenen EinflussgréRen lassen sich
in 4 Bereiche gliedern:

- konstruktive/bauliche Gegebenheiten,

- materialspezifische Eigenschaften,

- standortabhdngige Fragen,

- Klima und Umwelt.

5. pilze leben Uberwiegend terrestrisch, also
auf dem Land oder an organischem Material.
Im Gegensatz zu Algen benétigen sie zwar
kein Licht, dafur aber Nahrung. Sie sind auf das
Vorhandensein von Feuchtigkeit und organi-
schem Material wie Stérke, Zucker oder Zellulose
angewiesen. Pilze wachsen Uberall dort, wo
Feuchtigkeit und geeignete Nahrung (das kann
auch Schmutz sein) vorhanden sind.

8. zahlreiche Bausiinden, die heute leider

an der Tagesordnung sind, fuhren dazu, dass
mehr und ldngere Zeit als nétig Wasser auf der
Fassade vorhanden ist. So fUhren fehlende oder
minimale Dachuberstdnde zu einer erhéhten
Wasserbelastung.

6. Eine Reihe von Risiko- bzw. Einflussfaktoren
sind dafur verantwortlich, dass in den letzten
Jahren ein verstdrktes Auftreten zu beobach-
ten ist. Seit einiger Zeit beschdftigen wir uns
zusammen mit einer Reihe von Forschungs-
instituten und Wissenschaftlern mit diesem
Phdnomen, wobei es schwierig ist, die Verhdlt-
nisse an Fassaden in Experimenten exakt
nachzustellen.

9. zusdtzlich fallt Tauwasser an, wenn die
Temperatur der Putzoberfldche unter die
AuRenlufttemperatur féllt (nachts durch die
Abstrahlung von Wdrme ins Weltall; bei Autos
regelmdRig sichtbar). Da die Trocknung auf-
grund der heute Ublichen guten Warmeddm-
mung nur langsam erfolgt (es kommt keine
Wadérme von innen an den Putz), kénnen Algen
und Pilze besser wachsen.

10. Ein typischer Fehler heutzutage ist das
Fehlen einer geeigneten Sockelausbildung.
Dadurch wirken groRe Mengen von Wasser
und Schmutz auf die Fassade ein. Durch den
Schmutz wird die Feuchtigkeit zusdtzlich ge-
speichert. Algenwachstum ist die logische
Folge.

T1. wéhrend optimierte mineralische und
organische Putze Uber einen ausgezeichneten
Wasserhaushalt verfigen (geringe Wasserauf-
nahme und sehr schnelle Wasserabgabe), gibt
es bei konventionellen organischen Beschich-
tungen ein Ungleichgewicht. Die Austrocknung
erfolgt bei diesen nur sehr langsam und wird
durch eine Art Hautbildung eingeschrdnkt
(Puddingeffekt).

4 N

Taupunktunterschreitung WDVS

—— WDV dickschichtig 30 kg/m?
—— WDV diinnschichtig 6 kg/m?

—— Taupunkttemperatur

Uhrzeit 20 21 2223 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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12. Bei dickschichtigen, mineralischen Putz-
systemen (vor allem mit einem Edelkratzputz
als Endbeschichtung: Putzmasse ca. 30 kg/m?
gegeniber 7 kg dUnnschichtigen) ist der Tau-
wasseranfall in der Nacht Uber 2 Stunden
geringer und die Fassade bleibt dadurch Idnger
trocken.

Anwendungstipps
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Anwendungstipps

13. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Fdhigkeit
zur Selbstreinigung der Fassade. Fast alle mine-
ralischen Beschichtungen weisen ein mehr oder
weniger ausgeprdgtes Kreiden der Oberfldche
auf. Mit den herunterrieselnden Kérnern bei
einem Edelkratzputz werden sowohl Schmutz
als auch anhaftende Keime und Sporen von der
Fassade entfernt. Die raue Oberfldche ist nicht
negativ zu bewerten, sondern sie bewirkt, dass
Regenwasser nicht ungebremst die Fassade
herablduft und im unteren Bereich zu einer
UbermdRigen Wasserbelastung und damit
erhéhtem Algenrisiko fUhrt.

Eindémmung

16. zur vermeidung des Bewuchses dienen alle
MaRnahmen, die zu einer Fernhaltung und/oder
schnellen Austrocknung der Feuchtigkeit von
der Oberfldche fihren. Neben konstruktiven/
architektonischen Lésungen sind materialspezi-
fische Losungen gefordert. Allerdings kann man
trotz all diesen MaRnahmen nicht davon aus-
gehen, dass man in allen Fdllen und unter allen
Bedingungen eine langfristig algen- und pilzfreie
Fassade erhdlt. Eine Verzégerung auf ein fur ein
Gebdude ertrdgliches Wartungsintervall ist aber
maglich.

Putzfassaden vor Algen- und Pilzbefall schitzen

14. Die unmittelbare Ndhe von landwirt-
schaftlich genutzten Fldchen begUnstigt ein
Wachstum ebenso wie Gewdisser, Biotope und
dhnliche Feuchtigkeits- und Keimspender. Hin-
zu kommt die geographische Lage: die durch-
schnittlichen Luftfeuchten und Temperaturen
begUnstigen oder reduzieren das Befallsrisiko.
Vor dem Gebdude stehende Bdume und Stréu-
cher beschatten zum einen die Fassade und
reduzieren zum anderen die Luftbewegung,
wodurch die Austrocknung behindert wird.

Beschichtungen

17. Dieser Ansatz wird oft als erfolgverspre-
chend angefUhrt. Insbesondere mit Silikon-
harzprodukten soll ein positiver Effekt erreicht
werden. Die Praxis zeigt aber leider, dass

auch sehr glatte und hoch wasserabweisen-
de Oberfldchen befallen werden (auch Glas
und glatte Kuststoffoberfldchen). Wir gehen
davon aus, dass es besser ist, das Wasser im
Material zu verteilen (Kapillaraktivitét) als es
auf der Oberfléche zu konzentrieren. Hierbei
haben sich unsere mineralischen Edelputze der
AquaBalance-Linie sowie die optimierten, orga-
nischen Produkte weber.pas AquaBalance und
weber.ton AquaBalance bewdhrt.

Standort Il ima und umwel

e — Entwicklung
C0O2-Konzentrai
in der
Atmosphire
inppm

— —— Entwicklung d{
globalen
Durchschnitts-
temperatur
| in°C

[ I

\;970 1980 1990 2000 /

15. Es gibt verschiedene Theorien zum Einfluss
von Klima und Umwelt. Der niedrige SO,-Gehalt
in der Luft (weniger saurer Regen) férdere das
Wachstum, gleichzeitig ist der Gehalt an Stick-
oxiden (NOx) gestiegen, wodurch der Regen so-
zusagen wie ein DUnger wirkt. Die stetige Er-
wdrmung der Erde fUhrt zu milderen Wintern
und feuchteren Sommern, was das Wachstum
férdert. Dazu kommen einzelne Klimaperioden
in den letzten Jahren, in denen duRerst gunstige
Bedingungen fUr Mikroorganismen herrschten.
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18. Die weitverbreitetste Methode den Bewuchs
einzuschrdnken, ist der Einsatz von hochgiftigen
Bioziden im Putz oder Anstrich. Die Krux beim
Einsatz von Bioziden ist, dass diese, um eine
Wirksamkeit zu entfalten, wasserldslich sein
mussen, was dazu fUhrt, dass sie unter Umstdn-
den nach wenigen Jahren ausgewaschen sind
und somit kein ausreichender Schutz mehr vor-
handen ist. Bei konventionellen organisch ge-
bundenen Putzen und Anstrichen fUr WDVS ist
es schon seit Jahren Ublich, Biozide zuzusetzen,
da sonst unter den beschriebenen unginstigen
Bedingungen die Fassaden veralgen kénnten.



19. ob der sorglose Einsatz von hochgiftigen
Bioziden, die teilweise als wassergefdhrdend
eingestuft werden und biologisch nicht abbau-
bar sind, in Zukunft ein Problem fUr unser Wasser
darstellt, kann nicht eingeschdétzt werden. Dazu
kommt die Menge des in Anstrichen enthaltenen
Biozides. Diese fdllt periodisch nach mehreren
Jahren an, da das Biozid dann ausgewaschen
ist und ein erneuter Anstrich erfolgen muss.
Bauphysikalisch betrachtet wird ein WDVS durch
Dispersionsanstriche nicht besser. Mit jeder
organischen Beschichtung erhoht sich der
Tauwasserausfall im System, insbesondere bei
Mineralwollesystemen.

22. seit Uber 100 Jahren stellen wir minerali-
sche Edelputze her. Seit Uber 30 Jahren setzen
wir diese Putze auch auf WDVS ein. In dieser
Zeit haben wir und unsere Kunden die Erfahrung
gemacht, dass unsere mineralischen Putze,
insbesondere der Edelkratzputz, die resisten-
testen Putze gegeniber Algen- und Pilzwachs-
tum sind. Sie vereinen die materialspezifischen
Vorteile:
- hohe Wdrmespeichermasse,
- optimale Bindemittelkombination,
- hoher pH-Wert,
- optimaler Wasserhaushalt

(keine Wasserspeicherung, keine Quellung),
- Selbstreinigungseffekt (beim Edelkratzputz).

20. Durch spezielle Rezepturen kann auch bei
organisch gebundenen Putzen und Anstrichen
der Wasserhaushalt so gesteuert werden,
dass keine zusdtzliche biozide Filmkonservie-
rung mehr notwendig ist. Dies wurde bei der
Technologie der weber AquaBalance-Produkte
umgesetzt.

23. Algen und Pilze werden zukinftig an
unseren Fassaden immer wieder anzutreffen
sein. Es handelt sich dabei um einen unscho-
nen optischen Mangel. Von den verschiedenen
Empfehlungen, dieses Problem zu minimieren,
ist der Einsatz optimierter mineralischer und
organischer Putzsysteme nach unsereren
Erfahrungen die nachhaltigste Lésung. Daher
haben wir Ihnen aus unserem breiten Sorti-
ment die optimalen Produkte bzw. Systeme
herausgesucht, mit denen Sie die gréRtmogliche
Sicherheit vor dem unerwinschten Bewuchs
haben.

21. Bei diesen Produkten sorgt, wie bei minera-
lischen Putzen, eine kontrollierte Wasserauf-
nahme und die schnelle RUcktrocknung dafur,
dass die Oberfldchen Iénger trocken bleiben.
Dadurch fehlt die Grundlage fur das Wachstum
von Mikroorganismen.

Anwendungstipps



Putzfassaden vor Algen- und Pilzbefall schiitzen
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Risiko-/Einflussfaktoren fir das Wachstum
von Algen und Pilzen

Konstruktive/bauliche Materialspezifische Standortabhdngige Faktoren Klima und Umwelt
ol Elgepschde - héhere Belastung « niedriger SO,-Gehalt in der
« fehlender Dachuberstand » ungunstige Bindemittel auf dem Lande Luft, weniger saurer Regen
» mangelnde Sockelausbildung (minderwertige Dispersionen) » Lage und Orientierung « hoherer Stickoxidgehalt,
« fehlender Fassadenschutz + schlechter Wasserhaushalt begUnstigen hohere mehr DUnger
durch Gesimse, Fensterbénke, (Wasseraufnahme/Trocknung) Feuchtigkeit - geringerer Einsatz von
BrUstungen - niedriger pH-Wert - regionale Lage (Nebelgebiet, Pestiziden in Land- und
« Feuchtigkeitsaustritt im - Quellung von Dispersion regionale Niederschldge und Forstwirtschaft
Bereich von Fensterstirzen, (Wasserspeicherung) Temperaturen) « globale Erwdrmung
Luftungsrohren - schlechtes Diffusionsverhalten ~ * Ndhe zu Bdchen, Seen, « wachstumsférdernde
- fehlerhafte Anschliisse/ (Tauwasser, Austrocknung) Wadldern und Ackern Klimaperioden
Abdeckungen « Verschmutzungsanfalligkeit » Bepflanzung in Hausndhe
* Regenwasserabfuhrung - geringe Wdrmespeicherung
ungUnstig oder defekt (dunner Putz), hhere
» héhere Ddmmung, UnterkUhlung nachts
langsamere Trocknung - Farbton der Beschichtung

- billige, minderwertige
Eqgalisationsanstriche

Wo es langere Zeit dauver- Wenn das Wasser lange in Hohere Belastung mit Verdnderte Umwelt-

haft nass ist, wachsen der Beschichtung bleibt, Keimen erhoht das Risiko! bedingungen fihren zu

Algen und Pilze! wachsen Algen und Pilze! besseren Lebensbedin-
gungen fur Algen und
Pilze!
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Hdlt auch extremen Klimabelastungen stand:
weber.pas AquaBadlance, eingefdrbt nach
Kundenwunsch fir ein Bauvorhaben in der
Inneren Mongolei (China).

Putzfassaden vor Algen- und Pilzbefall schitzen

AQUABALANCE

Sehnadler trockon. Langer achon

Die optimierten Oberputze

weber.top 200 AquaBalance, weber.star 220 AquaBalance, weber.pas 460 AquaBalance,
weber.top 203 AquaBalance, weber.star 223 AquaBalance, weber.pas 480 AquaBalance,
weber.top 204 AquaBalance, weber.star 224 AquaBalance, weber.pas 430 AquaBalance
webertop 206 AquaBalance weber.pas 431 AquaBalance,
weber.pas 461 AquaBalance,
weber.pas 481 AquaBalance
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