Anwendungstipps

Untergrund Wand/Boden vorbereiten

-

Uberblick iiber die verschiedenen Estrichkonstruktionen

Bodenkonstruktionen zdhlen zu den am meisten belasteten Bauteilen eines Gebdudes. Je nach Anforderung an bestimmte
Eigenschaften, kommen unterschiedliche Bodenaufbauten zum Einsatz. Diese sind in der DIN 18560 geregelt und auch detailliert
beschrieben. Das Estrichmaterial, also der Estrichmaértel, ist in der EN 13813 geregelt und unterliegt der CE-Kennzeichnung.

Estrich im Verbund

Estrich auf Trennlage

Estrich auf Ddmmschicht
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1. Der Untergrund muss ausreichend fest,
oberfldchenrauy, fettfrei, rissfrei, trocken und
sauber sein. Generell ist eine zum Mértelsystem
passende Haftbricke zu verwenden. Die Est-
richnenndicke ist > 30 mm.

1. Trennlage oder Schrenzlage gemdR DIN 18560,
Teil 4, auslegen. Grobe Verunreinigungen mus-
sen vorab entfernt werden. An allen aufgehen-
den Bauteilen sind Randstreifen > 8 mm mit
angeklebter Folie zu stellen. Die Estrichnenn-
dicke ist =230 mm.

Estrich auf FuRbodenheizung

Estrich auf Hohlraumboden
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1. Geeignet sind alle Bauarten mit maximal
55°C Systemtemperatur. An allen aufgehenden
Bauteilen ist ein Randstreifen anzubringen, der
mindestens 5 mm Bewegung zuldsst. Bei Syste-
men, die aufschwimmen kénnen, ist der Estrich
zweilagig zu gieRen. Mindestrohriberdeckung
40 mm nach DIN 18560, Teil 2.

1. Der Einsatz von weber.floor-Estrichen ist auf
allen gdngigen Hohlraumbodensystemen még-
lich. Die Einbaudicken sind systemabhdngig
festzulegen. Die Gesamtkonstruktion wird von
allen aufgehenden Bauteilen durch minde-
stens 8 mm dicke Randstreifen getrennt.

1. Bei Anforderungen an Trittschall - und Wérme-
ddammung werden auf den vorhandenen Unter-
grund zugelassene Ddmmschichten ausgelegt.
Ddmmplatten mit moglichst dichter Trennlage
abdecken. Randstreifen > 8 mm mit angeklebter
Folie an allen aufgehenden Bauteilen anbringen.
Die erforderlichen Estrichnenndicken sind der
DIN 18560, Teil 2, zu entnehmen.
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DIN EN 13813

Die europdische Norm regelt die Anforderungen und Eigenschaften von Estrichmérteln.
In Abhdngigkeit vom verwendeten Bindemittel werden folgende Abkirzungen fir Estriche angewendet:

CT Zementestrich

CA Calciumsulfatestrich

CAF CalciumsulfatflieRestrich (DIN 18560-2)
MA Magnesiaestrich

AS Gussasphaltestrich

SR Kunstharzestrich

FuUr die jeweiligen Eigenschaften der Estriche werden folgende Abkirzungen angewendet:

C Druckfestigkeit

F Biegezugfestigkeit

A VerschleiRwiderstand nach B6hme

RWA VerschleiRwiderstand gegen Rollbeanspruchung
AR VerschleiRwiderstand nach BCA

SH Oberfldchenhdrte

IC Eindringtiefe in Wirfeln (Hédrte an Wrfeln)

1] Eindringtiefe in Platten (Hérte an Platten)

RWFC  Widerstand gegen Rollbeanspruchung von Estrichen mit Bodenbelégen
E Biegeelastizitdtsmodul

B Haftzugfestigkeit

IR Schlagfestigkeit

Besondere Eigenschaften (chemische Bestdndigkeit, elektrischer Widerstand usw.) kénnen zusétzlich angegeben werden.

Die Festigkeitsklassen werden wie folgt eingeteilt:

Druckfestigkeitsklassen fUr Estrichmortel

Anwendungstipps

Klasse C7 | Cl2 | Cl6 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C50 | C60 | C70 | C8O

Druckfestigkeit
[N/mm?]

Klasse F2 | F3 F4 F5 F6 F7 | FIO | FI5 | F20 | F30 | F40 | F50

Biegezugfestigkeit
[N/mm?]

Bodenausgleichsmassen

Bodenausgleichsmassen sind nicht gesondert genormt. Hier erfolgt i. d. R. die Klassifizierung in Anlehnung an die DIN EN 13813.



