Grundkenntnisse

Die Wahl der richtigen Zahnung

Die Auswahl der richtigen Zahnung ist ein wichtiger
Aspekt fUr eine dauerhafte Verklebung von Fliesen
und Platten zum jeweiligen Untergrund. Durch die
Verwendung eines ausreichend dimensionierten
Kammspachtels wird die jeweils notwendige
Mdrtelschichtdicke vorgegeben. Diese ist nach
Anwendung bzw. Fliesenformat auszuwdhlen.

Die Fliesen miUssen beim Einlegen in das frisch
aufgezogene Kammbett eingedrickt und ein-
geschoben werden, damit die FliesenrUckseite
mdglichst vollflachig mit Kleber benetzt wird. Zur
Beurteilung der RUckseitenbenetzung sollte eine
der unmittelbar verlegten Fliesen aufgenommen
werden und auf deren Benetzung Uberprift
werden. Bei unzureichender RUckseitenbenetzung
ist gegebenenfalls eine groRere Zahnung zu
verwenden. Insbesondere bei GroRformaten ist das
kombinierte Verfahren (buttering-floating) zu wéhlen.
Ferner ist entscheidend, wie sich die rUckseitige
Fliesenprofilierung darstelit.

Anwendungstipps
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Wandfliesen bis 30 x 30 cm:
Zahnung 8 x 8 mm

Bodenfliesen bis 30 x 30 cm:
Zahnung 10 x 10 mm

Mosaik:
Zahnung 4 x 4 mm

GroRformatige Bodenfliesen:
FlieRbettzahnung

Bei groRformatigen Bodenfliesen bzw. zur Verlegung im
AuRenbereich sollte, wegen einer mdéglichst hohlraum-
armen Bettung, ein FlieRbettkleber eingesetzt werden.

Wandfliesen bis 15 x 15 cm:
Zahnung 6 x 6 mMm

Sonderkonstruktion fur Balkone und Terrassen
weber.sys Abdicht- und Verlegeglatter




