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Planung von Kellerinnensanierungen

Das WTA-Merkblatt ,Nachtrégliches Abdichten erdbe-
rUhrter Bauteile” beschreibt die Instandsetzungstech-
niken und nachtrdgliche Bauwerksabdichtungen.

Nach Art der Wasserbelastung und Nutzung des Kellers
werden unterschiedliche, kombinierbare Abdichtungs-
konzepte geregelt.

Ist die AuRenabdichtung technisch oder wirtschaftlich
nicht vertretbar, wie zum Beispiel bei einer Uberbauung
durch eine Garage oder Nachbarbebauung, sind die in
diesem Regelwerk beschriebenen Innenabdichtungs-
maRnahmen allgemein gebrduchlich und haben sich
langjdhrig in der Praxis bewdhrt. Diese Regelungen ent-
sprechen somit den allgemein anerkannten Regeln der
Technik.

Was ist bei der Planung von Kellersanierungen zu
beachten?

Nachtrdgliche mineralische Innenabdichtungen erfillen
die Anforderung der Abdichtungsfunktion in gleichwer-
tiger Weise wie fach- und sachgerechte nachtréglich
ausgefUhrte AuRenabdichtungen.

Nachtragliche
Innenabdichtung
mit oben liegender
Querschnittsab-
dichtung

FuRpunktab-
dichtung
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Welche Regelwerke stehen zur Verfigung?

Der grundlegende Unterschied zu einer AuRenabdich-
tung ist, dass das Mauerwerk im Kern nach wie vor durch-
feuchtet und mit allen im Erdreich vorhandenen Schad-
stoffen belastet wird. Kellermauerwerke bestehen in der
Regel aus wasserbestdndigen Baustoffen.

Die stédndige Durchfeuchtung der KellerauRenmauer
fOhrt in der Regel zu keinen Standsicherheitsproblemen,
es ist allerdings zwingend erforderlich, dass die minera-
lische Innenabdichtung am Kopfpunkt an eine Horizontal-
abdichtung im Mauerwerk herangefUhrt oder nachtrég-
lich eine Querschnittsabdichtung eingebracht wird.
Schutzschichten kénnen Nutzschichten, wie eine innen-
liegende Warmeddmmung oder ein Kondensationsputz
sein, und sind nach vollstdndiger Durchtrocknung der
mineralischen Bauwerksinnenabdichtung aufzubringen.
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Wichtige Untersuchungen vor der Kellerinnensanierung

Welche Untersuchungen sind vor einer Kellerinnensanierung durchzufihren?

Welche Vorgehensweise ist bei der Schadensursachen-
ermittlung korrekt?

Der Zustand des Kellermauerwerks ist zu untersuchen.
Speziell die Ermittlung der Feuchtigkeitsgehalte und der
Ursachen sind erforderlich.

Ebenfalls mUssen die wasserldslichen, den Baustoff schd-
digenden Salze, wie Sulfate, Chloride, Nitrate zumindest
halbqualitativ ermittelt werden, um Wechselwirkungen
zur mineralischen Innenabdichtung auszuschlieRen.

Art und Zustand des abzudichtenden Kellermauerwerks,
sowie die Tragfdhigkeit und Eignung als Dichtungstrédger
ist nachzuweisen.

Der Durchfeuchtungsgrad der von innen abzudichtenden
Gebdudewand, ermittelt im ,DARR"-Verfahren, bestimmt
Uber die Art der oberen nachtrdglichen Horizontalabdich-
tung.

Raumklimatische Daten, wie die Ermittlung von Bauteil-
oberfldchentemperatur, Lufttemperatur und relativer
Luftfeuchtigkeit werden, je nach Art der spdteren
Nutzung, bendtigt.

Was ist bei der Untergrunduntersuchung, gerade im
Sanierungsbereich, besonders wichtig?

Die objektbezogene Voruntersuchung hat maRgeblichen
Einfluss auf den Umfang der Vorarbeiten zur Herstellung
eines tragfdhigen Dichtungstrdgers.

FUr mineralische Innendichtungsarbeiten sind nicht trag-
fdhige Putz- und Feinmortelschichten, Anstriche und
Oberbeldge zu entfernen. Der Estrich ist in einer Mindest-
breite von 20 cm zur AuRenwand zu entfernen.

Putze werden bis mind. 80 cm Hohe Uber dem sichtbaren
Schadens- oder Feuchtebild entfernt. Das Fugnetz des
Mauerwerkes ist > 20 mm tief auszurdumen. Einbindende
Querwdnde werden in ca. 20 cm Breite von der AuRRen-
wand abgetrennt um durchgdngige Abdichtungsebenen
zu schaffen.

Wie wird die Salz- und Feuchtebelastung eines
Kellerbauteils bestimmt?

Probennahmen vor Ort miUssen reprdsentativ sein. Sie
durfen nicht zu Verfdlschungen der Untersuchungsergeb-
nisse fUhren.

Die Salzbelastung des Kellermauerwerks wird durch den
Gehalt an wasserléslichen Salzen bestimmt. Hierfur wer-
den oberflachennahe Mauerwerksbereiche, bestehend
aus Mauerstein und/oder Fugenmértel, bis zu einer Tiefe
von etwa 3 cm ausgebaut. Alternativ kann Bohrmehl fur
die halbquantitative Untersuchung genommen werden.
Durch den visuellen Vergleich der Farbreaktionszonen
des Teststreifen mit der Farbreihe der Farbskala wird der
Nachweis von schddigenden Salzen gefUhrt. Die Bewer-
tung in geringe, mittlere oder hohe Belastung erfolgt
analog des WTA-Merkblattes ,Sanierputzsysteme”.

Baustoffproben fur Feuchteuntersuchungen kdnnen

z.B. durch Kernbohrungen oder Ausstemmen eines
Mauerwerksteins fUr die gravimetrische Bestimmung
(DARR-Methode) erfolgen. Sie werden an mindestens

drei Stellen unterschiedlicher Héhenlage und mindestens
zwei dazugehdérigen Tiefenlagen entnommen. Der Durch-
feuchtungsgrad des Mauerwerks ist das Verhdltnis des
massebezogenen Wassergehalts zur Sattigungsfeuchte
des Baustoffs. Es zeigt welcher Anteil in Masse % des fur
Wasser zugdnglichen Porenvolumens zum Zeitpunkt der
Ortsbegehung und Beprobung mit Wasser gefullt war.

Probenahme von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk.
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