Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
PRUFEN UBERWACHEN ZERTIFIZIEREN

Marsbruchstrafe 186 - 44287 Dortmund - Postfach: 44285 Dortmund - Telefon (02 31) 45 02 - 0 - Telefax (02 31) 45 85 49 - E-Mail: info@mpanrw.de

Priifbericht Nr. 220012827-18-09
Auftraggeber
ACO Passavant GmbH Auftragsdatum: 09.01.2018
Im Gewerbepark 11¢c Eingang der Proben: 31.01.2018
MPA NRW Nr.: 38/18, 39/18, 40/18
36457 Stadtlengsfeld
Auftrag

Bestimmung der Wasserdichtheit

Probenart
Weber weber.tec 827 SG

Probenzahl
3 x 2 Stick

Beschreibung der Priifungen bzw. zugrunde liegende Vorschriften

Die Prufung erfolgte nach Punkt 3.5.5 der PG - AIV - F
DIN EN 12390-8, Priifung von Festbeton, Wassereindringtiefe unter Druck, Ausgabe Juli/2009

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Priffgegenstand.
Priifzeugnisse dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert verdffentlicht oder
vervielféltigt werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulassig.

Dieses Priifzeugnis umfasst 2 Seiten.
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1. Probenahme
Die Proben wurden am 31.01.2018 von einem Beauftragten des Auftraggebers zur Priifung in das
MPA NRW Dortmund eingeliefert.

1.1 Angaben des Auftraggebers
Weber weber.tec 827 SG, Flanschmaterial: Edelstahl, Breite 30 mm, gebeizt, epoliert und
besandet

2 Priifergebnisse
Die Priufdauer betrug 7 Tage, der Priifdruck 1,5 bar.
Die Prufergebnisse sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst.

Tabelle 1: Flansch gebeizt Priifdatum: 03.04.2018 — 10.04.2018

Probe — Nr. Beobachtungen Gr6Rte Eindringtiefe
wahrend der nach dem Aufspalten
Prufung der Probekdrper in mm
1 Seiten- und Oberflachen trocken 0,0 mm
2 Seiten und Oberflachen trocken 0,0 mm

Tabelle 2: Flansch epoliert

Prifdatum: 03.04.2018 — 10.04.2018

Probe — Nr. Beobachtungen GréRte Eindringtiefe
wahrend der nach dem Aufspalten
Prifung der Probekérper in mm
1 Seiten- und Oberflachen trocken 0,0 mm
2 Seiten und Oberflachen trocken 0,0 mm

" Tabelle 3: Flansch besandet

Priufdatum: 03.04.2018 — 10.04.2018

Probe — Nr. Beobachtungen GroéBte Eindringtiefe
wahrend der nach dem Aufspalten
Prifung der Probekérper in mm
1 Seiten- und Oberflachen trocken 0,0 mm
2 Seiten und Oberflachen trocken 0,0 mm

Dortmund 04.05.2018




