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Gegenstand dieses Bescheides:
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zur Verwendung in LAU-Anlagen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst zwolf Seiten und elf Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit  diesem Bescheid st die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behoérden
ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist der standfeste Fugendichtstoff "weber.tec 971"
(nachfolgend Fugendichtstoff genannt) als Bestandteil des "Fugendichtstoffsystems der
Saint-Gobain Weber GmbH" (nachfolgend Fugenabdichtungssystem genannt) zur Verwen-
dung in Anlagen zum Lagern, Abfullen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender
Stoffe sowohl im Inneren von Geb&uden als auch im Freien.

(2) Der elastisch aushartende Fugendichtstoff des Fugenabdichtungssystems (Fugendicht-
stoff, Voranstrich, Hinterfullmaterial) wird in Dichtkonstruktionen zur Abdichtung von Bewe-
gungsfugen gegenuber wassergefahrdenden Flussigkeiten geman Anlage 1 verwendet.

(3) Das Fugenabdichtungssystem darf in LAU-Anlagen zusammen mit bestimmten Dicht-
konstruktionen aus unterschiedlichen Materialien (Kontaktmaterialien) in vertikalen und
geneigten Fugen verwendet werden.

(4) Der Fugendichtstoff ist mit dem Voranstrich (Primer) auf das vorgesehene
Kontaktmaterial abgestimmt. Die Fugenflanken werden vor dem Einbringen des Fugendicht-
stoffs mit dem Voranstrich (Primer) versehen.

(5) Das Fugenabdichtungssystem darf unter bestimmten Voraussetzungen von Fahrzeugen
mit Luftbereifung befahren werden.

(6) Das Fugenabdichtungssystem darf bei normalen Umgebungs-, Bauteil- und Material-
temperaturen eingebaut und bei Temperaturen zwischen -20 °C und +70 °C genutzt werden.
Die Temperatur der wassergeféhrdenden Flussigkeit beim Kontakt mit dem Fugenabdich-
tungssystem darf +30 °C nicht tberschreiten.

(7) Dieser Bescheid beriicksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Zulassungs- und Regelungsgegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG' gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(8) Der Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Allgemeines

Das Fugenabdichtungssystem muss den Angaben und den technischen Kenndaten der
Anlagen dieses Bescheids entsprechen. Die in diesem Bescheid nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte, Zusammensetzungen, Rezepturen, Abmessungen und Toleranzen
mussen den beim Deutschen Institut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle bzw. der
fremdUberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

2.1.2 Eigenschaften
(1) Das Fugenabdichtungssystem muss

- im angegebenen Temperaturbereich besténdig und flussigkeitsundurchlassig gegen die
in der Anlage 1 aufgefiihrten Flissigkeiten sein,

— hydrolyse- und witterungsbesténdig sein sowie
— geeignet sein, an
— Kontaktmaterialien geman Anlage 7 und

1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG), 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585),
zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18, Juli 2017 (BGBI. | S. 2771)
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— ausreagierte Fugendichtstoffe dieses Bescheids
angeschlossen zu werden.
(2) Das Fugenabdichtungssystem muss

— bei gleichzeitiger Beanspruchung mit bestimmten Fliissigkeiten gemaf Anlage 1 in LAU-
Anlagen mit luftbereiften Fahrzeugen befahrbar sein,

— unter Berlcksichtigung der zu erwartenden Einbaugegebenheiten bzw. Beanspruchun-
gen geeignet sein, die in Anlage 8 dargestellten zulassigen Dehn-, Stauch-, bzw.
Scherverformungen in parallelflankigen Bereichen sowie im Bereich von T- und
Kreuzungspunkten aufzunehmen ohne fliissigkeitsdurchlassig zu werden,

- die Anforderungen an das Abrutschverhalten im eingebauten Zustand bei Temperatur-
einwirkungen bis 200 °C erflllen und

- hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-12
erflllen.

(3) Die Eigenschaften nach Absatz (1) und (2) wurden dem DIBt gegenlber nachgewiesen.
213 Zusammensetzung

(1) Das Fugenabdichtungssystem besteht aus:

— Fugendichtstoff

"weber.tec 971" besteht aus den Komponenten A und B, deren
Basiswerkstoff Polysulfid ist.

— Voranstrich

"weber.tec 973" besteht aus den Komponenten A und B, deren
Basiswerkstoff Epoxidharz ist.
"weber.tec 974" ist ein 1-komponentiger Voranstrich auf Silanbasis.

— Hinterfiillmaterial
Es ist geschlossenzelliges und mit dem Fugendichtstoff vertragliches Hinterfillmaterial
gema&R den Festlegungen des Antragstellers zu verwenden.

(2) Nahere Angaben zu den einzelnen Komponenten des Fugenabdichtungssystems
(Mischungsverhaltnisse, Abliiftezeit etc.) enthélt Anlage 4.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Herstellung des Fugendichtstoffs und der Voranstriche haben nach den im Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben zu erfolgen. Der Fugendichtstoff und die
Voranstriche werden im Werk 161 der Saint-Gobain Weber GmbH, hergestellt. Anderungen
der Rezeptur und des Herstellverfahrens bediirfen der vorherigen Zustimmung durch das
Deutsche Institut far Bautechnik.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
(1) Verpackung, Transport und Lagerung der einzelnen Komponenten des Fugenabdich-
tungssystems mussen so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird.
Insbesondere sind der Fugendichtstoff und der Voranstrich in geschlossenen Original-
gebinden vor Feuchtigkeit geschitzt bei Raumtemperatur zu lagern. Die auf den Gebinden
angegebene maximale Lagerzeit ist zu beachten.

(2) Die auf den Liefergefafien vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009
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(3) Die Komponenten des Fugenabdichtungssystems sind nicht der direkten Sonnenein-
strahlung auszusetzen und entsprechend den Angaben des Herstellers zu lagern.

2.2.3 Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt und/oder die Verpackung des Bauprodukts und/oder der Beipackzettel
des Bauprodukts und/oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.
(2) Die Komponenten des Bauprodukts miissen vor dem Einbau einwandfrei identifizierbar
sein.
(3) Die Liefergefalie, Verpackungen, Lieferscheine oder Schilder/Aufkleber sind im Herstell-
werk gemal Abschnitt 2.2.1 vom Hersteller mit nachstehenden Angaben zu kennzeichnen:
— vollstdndige Bezeichnung der Einzelkomponenten (gemal Abschnitt 2.1.3):

z.B. Komponente fur ‘'weber.tec 971 fur LAU-Anlagen’ nach Z-74.6-173

— Name und Werkzeichen des Herstellers,
— unverschlisselte Mindesthaltbarkeit und

— Chargen-Nr.

(4) Alle fur den Einbau wichtigen Angaben missen deutlich und verstandlich auf der
Verpackung und/oder auf einem Beipackzettel, vorzugsweise mit Darstellungen, angegeben
sein.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.3.1 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Fugendichtstoff und Voran-
strich) mit den Bestimmungen der vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméaBigen Fremduberwachung
einschlieflich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der einzelnen
Komponenten des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Uberwachungs- bzw. Zertifizie-
rungsstelle einzuschalten.
(3) Die Uberein._stimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates sowie eine Kopie des Erstpriifberichts (geman
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) In dem im Abschnitt 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fur die einzelnen Komponenten des Bauprodukts
soll im Herstellwerk mindestens die in Anlage 6 aufgefiihrten MaRnahmen einschlieRen und
ist gemalf} hinterlegtem Priifplan durchzufithren.

Z1418.19 1.74.6-66/18
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2.3.3

21418.19

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Priifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen geman
Anlage 4, Anlage 5 und Anlage 6 sowie

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(56) Bei ungentigendem Prifergebnis sind von dem fir die Produktionskontrolle Verant-
wortlichen unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Einzelne Komponenten des Bauprodukts, die den Anforderungen nicht entsprechen,
sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen
werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.
Fremdiiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremduberwachung regelmafRig zu uberprifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich. Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle. Die Proben sind reprasentativ aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

(2) Die Fremdilberwachung ist gemal Anlage 6 auf der Grundlage des hinterlegten
Prifplans durchzufuhren. Die Identitét ist dabei im Vergleich zu den Angaben nach Anlage 5
und Anlage 6 mit den im Rahmen der Fremdiberwachung ermittelten Werten zum

a) Voranstrich (IR-Spektrogramm, Viskositat und Dichte) sowie
b) Fugendichtstoff (IR-Spektrogramm, Viskositat und Dichte)
festzustellen.

(3) Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstprifung der einzelnen Komponenten
des Bauprodukts mit folgendem Prifumfang durchzufihren:

— Identitat der Materialien (siehe Abschnitt 2.3.3 (2)),

— Verarbeitungszeit,

— Verarbeitungseigenschaften,

— Klebfreiheit,

— Zugspannungswert E 100 bei +23 °C und -20 °C sowie

- Zugspannungswert E 100 bei +23°C nach Lagerung in vom DIBt festgelegten
Prufflissigkeiten (siehe Anlage 6) gemaR hinterlegtem Priifplan.

Diese Prufungen kénnen entfallen, wenn die der mit diesem Bescheid erfassten allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Verwendbarkeitspriifungen an von einer

unabhangigen Drittstelle représentativ aus der laufenden Produktion entnommenen Proben

durchgeflhrt wurden.

1.74.6-66/18



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr, Z-74.6-173 Seite 7 von 12 | 28. Januar 2019

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile sowie
deren Chargennummern,

— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemarn
Anlage 4, Anlage 5 und Anlage 6 sowie

— Unterschrift des fiir die Fremdiiberwachung Verantwortlichen.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung

(1) Die Planung des Fugenabhdichtungssystems darf nur von fachkundigen Planern vorge-

nommen werden.

(2) Die Fugen sind so zu planen, dass sie wahrend der spateren Nutzung kontrolliert werden

kénnen.

(3) Fur den sachgemaflen Einbau des Fugenabdichtungssystems erstellt der Antragsteller

eine Einbau- und Verarbeitungsanweisung.

(4) Unter Beriicksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und den zu erwartenden

chemischen und mechanischen Beanspruchungen sind fiir das jeweilige Objekt prifbare

Berechnungen und Konstruktionsunterlagen (z. B. Fugenplane) durch einen fachkundigen

Planer anzufertigen. Bewegungsfugen sind so anzuordnen, dass die zuldssigen Dehn-,

Stauch- und Scherwege des Fugenabdichtungssystems gemal Anlage 8 eingehalten

werden.

(5) Bei Planung und Bemessung ist das Folgende zu beachten:

— Fugenabdichtungssysteme in Dichtkonstruktionen sind so anzuordnen, dass diese nur im
Rahmen der in Anlage 1 angegebenen Beanspruchungsstufen mit wassergefahrdenden
Flussigkeiten beaufschlagt werden kénnen bzw. ein Ansammeln eines Gemischs aus
Schmutz und wassergeféhrdenden Flussigkeiten auf dem Fugenabdichtungssystem
vermieden wird.

— Vom Planer ist in den Konstruktionsunterlagen das Mindestalter des Betons vor der
Verfugung, unter Beriicksichtigung der zu verfugenden Dichtkonstruktion und der beson-
deren Gegebenheiten des jeweiligen Objektes, anzugeben.

— Die anzuschlieRenden Dichtkonstruktionen aus Beton dirfen nur begrenzte Eindringtie-
fen von Flissigkeiten aufweisen (siehe auch Anlage 3). Die charakteristische
Eindringtiefe der jeweiligen Flussigkeit muss kleiner sein als die Haft- bzw. Kontaktflache
des Fugendichtstoffs "dy" an der Fugenflanke (siehe auch Anlage 3).

— Die anschliefende Dichtkonstruktion ist so zu bemessen, dass die zulassigen Bewegun-
gen gemall Anlage 8 (z. B. infolge Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen)
eingehalten werden.

— Die zusatzlichen herausgegebenen Anweisungen und technischen Hinweise des
Antragstellers tiber die Beschaffenheit der Fugenflanken sowie anschlieender Bauteile
sind zu beachten.

Z1418.19 1.74.6-66/18
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3.2 Ausfiihrung

3.21 Allgemeines
(1) Der ausfilhrende Betrieb (gemaR Vorschriften der AwSV?®), einschlieBlich seiner Fach-
krafte, muss vom Antragsteller fur die in diesem Bescheid genannten Tatigkeiten geschult
und autorisiert sein.
(2) Das Fugenabdichtungssystem ist gemall den Bestimmungen dieses Bescheids, nach
den Konstruktionszeichnungen (Abschnitt 3.1 (4)) und der Einbau- und Verarbeitungs-
anweisung des Antragstellers einzubauen. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung
festgelegten Verarbeitungs- und Nachbehandlungshinweise sind einzuhalten.
(3) Die einzelnen Komponenten des Fugenabdichtungssystems missen den Angaben und
Kennwerten der Anlagen entsprechen.
(4) Die Komponenten des Fugenabdichtungssystems diirfen nicht ausgetauscht werden.
(5) Vor dem Einbau des Fugenabdichtungssystems ist die Eignung der Fugenflanken sowie
der anschlielenden Bauteile festzustellen.
— Bei Beton-Dichtkonstruktionen muss der Beton der Kontaktflichen das vom Planer

festgelegte Mindestalter vor dem Verfugen (siehe Abschnitt 3.1 (5)) erreicht haben.

— Die Fugenflanken miissen trocken sein und durfen keine Verunreinigungen aufweisen.
- Ansammlungen von Niederschlagswasser hinter bereits ausgefiihrten Abdichtungen sind
zu verhindern.

— An der jeweiligen Fugenflanke ist der Voranstrich gleichmafig aufzubringen (siehe auch
Anlage 2). Der Voranstrich ist gemaR den Bestimmungen der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers aufzutragen.

— Die zulassige Fugenbreite gemaf Anlage 3, Tabelle 1 ist einzuhalten.

(6) Der Antragsteller hat das Hinterflllmaterial nach folgenden Kriterien auszuwahlen und in

seiner Einbau- und Verarbeitungsanweisung anzugeben:

— Es ist ein Hinterfllimaterial zu wahlen, das eine Haftung des Fugendichtstoffs zum

Fugengrund verhindert. Das Hinterfillmaterial ist zur Einhaltung der MaRe fur die
Fugentiefe gentigend fest und mit gleicher Hohe "d" (Anlage 2) einzubauen.

— Das Hinterfilllmaterial muss so eingebaut sein, dass ein ellipsenférmiger Flachenquer-
schnitt (siehe Anlage 2) entsteht. Es muss mit dem Fugendichtstoff vertraglich sein.

— Das Hinterfullmaterial darf die Formanderung des Fugendichtstoffs nicht unzuldssig
behindern und keine Stoffe enthalten, die das Haften des Fugendichtstoffs an den
Fugenflanken beeintrachtigen kénnen.

— Das Hinterfullmaterial darf keine Verfarbungen oder Blasen hervorrufen.

— Das Hinterflllmaterial muss im eingebauten Zustand einen ausreichenden Widerstand
beim Einbringen des Fugendichtstoffs leisten.

3.2.2 Einbau
(1) Bei Temperaturen an der Bauteiloberflache unter +5°C und Uber +40 °C darf nicht
verfugt werden. Die Stofftemperatur des Fugendichtstoffs muss zum Zeitpunkt der
Verarbeitung gréRer +10 °C sein.
(2) Der Fugendichtstoff darf nicht auf Kondenswasserschichten eingebracht werden. Die
Oberflachentemperatur der Bauteile im Fugenbereich muss wahrend des Einbauens des
Fugendichtstoffs mindestens 3 K Uber der Taupunkttemperatur liegen.
(3) Der Fugendichtstoff bzw. der Voranstrich ist gemaR der Einbau- und Verarbeitungs-
anweisung des Antragstellers einzubringen.

3 AwSV Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 21.04.2017 (BGBI. | S. 905)
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(4) Die in Anlage 4 angegebene Zeitspanne zwischen Auftragen des Voranstrichs und
Einbringen des Fugendichtstoffs (Abluftezeit) ist einzuhalten.

(5) Der Fugendichtstoff ist gleichmafiig und moglichst blasenfrei einzubringen.

(6) Die Freigabe fir mechanische und chemische Beanspruchungen der Dichtkonstruktion
darf erst nach der in Anlage 4 angegebenen Frist nach dem vollstandigen Einbringen des
Fugenabdichtungssystems erfolgen.

3.2.3 Kontrolle der Ausfiihrung

(1) Vor, wahrend bzw. nach Einbau des Fugenabdichtungssystems sind nachstehende Kon-
trollen durchzuftihren.

(2) Vor dem Einbau:

— Vor dem Einbringen des Fugenabdichtungssystems ist durch den ausfiihrenden Betrieb
nach Abschnitt 3.2.1(1) sicherzustellen, dass die Betonfestigkeitsklasse und der Wasser-
Zement-Wert der Betondichtkonstruktion den Anforderungen der jeweils maRgebenden
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung der Dichtkonstruktion oder der DAfStb-
Richtlinie "Betonbau im Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen (BUmwS)" ent-
sprechen, beispielsweise durch Kontrolle dieser Kennwerte in den Uberwachungs-
aufzeichnungen gemaR DIN EN 13670* in Verbindung mit DIN 1045-3%, z. B.
Bautagebuch,

— Kontrolle der Fugenbreite, des Fugenabstands und der Tiefe des Fugenraums geman
Anlage 2 und Anlage 3, der Konstruktionsunterlagen z. B. Fugenplan (siehe Abschnitt 3)
bzw. der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers.

— Kontrolle des Zustands der Kontaktflachen (Haftflachen). Verschmutzungen sind griind-
lich vor dem Einbau zu entfernen.

— Ermittlung der Oberflachentemperatur und Vergleich (3 K tber Taupunkttemperatur)
gemal Abschnitt 3.2.2.

(3) Nach dem Einbau und vollstandiger Erhartung des Fugendichtstoffs:

— Das eingebaute Fugenabdichtungssystem ist in voller Lange auf Flankenhaftung zu
untersuchen. Diese Prifung kann mit einer der nachstehenden Methoden durchgefiihrt
werden:

— Kugelstab-Prifung

Hierbei wird ein am Ende halbkugelférmig abgerundeter Stab von halber Fugenbreite
ca. 2 mm tief in die Fuge eingedriickt.

— Rollen-Priifung

Durch Verwendung einer kreisrunden Metallscheibe von rund 100 mm Durchmesser,
deren Dicke halb so grof3 ist wie die Fugenbreite und deren Umfangsflache halb-
kreisférmig gerundet ist, wird der Eindruckversuch kontinuierlich durchgefiihrt. Dazu
wird die Scheibe mit einer Achse versehen und in eine Vorrichtung eingebaut, die
ausreichend beschwert (ca. 2 mm tief eingedriickt) wird. Das so vorbereitete Gerat
wird langsam tber das eingebaute Fugenabdichtungssystem gezogen.

(4) Wahrend der Herstellung des Fugenabdichtungssystems sind Aufzeichnungen tber den
Einbau (siehe zum Beispiel Anlage 10) vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren. Die
Aufzeichnungen mussen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem
mit der Baulibberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen.

4 DIN EN 13670:2011-03 Ausfithrung von Tragwerken aus Beton
5 DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung -
Anwendungsregeln zu DIN EN 13670, sowie DIN 1045-3 Berichtigung 1:2013-07
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3.24

41

Z1418.19

Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebautes Fugenabdichtungs-

system) mit den Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausfilhrenden Betrieb nach

Abschnitt 3.2.1(1) mit einer Ubereinstimmungserkldrung und folgenden zusatzlichen

Kontrollen erfolgen:

— Kontrolle auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der vorgesehenen Systemkomponenten fir
die fachgerechte Ausfihrung der Bauart sowie deren Kennzeichnung mit dem Uberein-
stimmungszeichen und

— Kontrollen der Ausfihrung nach Abschnitt 3.2.3.
(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Fugenabdichtungssystem: "weber.tec 971 - Fugendichtstoffsystem der
Saint-Gobain Weber GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen”

- Nummer: Z-714.6-173

- Antragsteller: Name, Adresse

- Ausflihrung am: Datum

- Ausfiihrung von: vollsténdige Firmenbezeichnung

- Hinweis: Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit nur nach

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Nr. Z-74.6-173 und den entsprechenden An-
gaben des Antragstellers

- Art der Kontrolle oder Prufung (siehe Abschnitt 3.2.3)

- Datum der Kontrolle oder Priifung

- Ergebnis der Kontrolle und Priifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fir die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen

(3) Die Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen
und dem Deutschen Institut fur Bautechnik, der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde
und dem Sachverstandigen (gemaf Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Allgemeines

(1) Die Vorgaben des Antragstellers fur die ordnungsgemafie Reinigung und Wartung des
Regelungsgegenstands sind vom Betreiber einer Anlage zu berlicksichtigen.

(2) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen LAU-Anlage, die Kontroll-
intervalle in Abhangigkeit von der nach diesem Bescheid zuldssigen Beanspruchungsdauer
zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmafRigen Kontrollen und alle von dieser
Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen
sind dem Sachverstdndigen (gema~R Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(3) Tropfverluste bzw. Ansammlungen schon geringer Flussigkeitsmengen beim Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen sind unmittelbar zu entfernen. Ausgetretene wassergefahr-
dende Flussigkeiten werden unverziiglich mit geeigneten Mitteln gebunden. Fur die
Entsorgung bzw. Behandlung der als Abfall anfallenden Stoffe wird auf die geltenden
Vorschriften verwiesen (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz).

(4) Bei der Lagerung der Flussigkeiten, die in Anlage 1 aufgelistet sind, ist daflir Sorge zu

tragen, dass im Schadensfall austretende Flussigkeit fur die Beanspruchungsstufe "gering"
innerhalb von 8 Stunden und fiir die Beanspruchungsstufe "mittel" innerhalb von 72 Stunden

ordnungsgemal beseitigt wird.
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(6) Das Fugenabdichtungssystem darf unter bestimmten Voraussetzungen nur mit luft-

bereiften Fahrzeugen (siehe auch Anlage 1 und Anlage 3, Tabelle 1) befahren werden.

(6) Bei der Instandsetzung des Fugenabdichtungssystems (Wiederherstellung der Flussig-

keitsundurchlassigkeit) in bestehenden LAU-Anlagen nach Abschnitt 4.4 hat der Betreiber

gemal Vorschriften der AwSV

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberprifung des ordnungsgemafen Zustands des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen ist die Méoglichkeit der Kenntnisnahme der
Bauzustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzurdumen.

4.2 Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV

(1) Inbetriebnahmepriifung

— Der Sachversténdige ist Uber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist
die Méglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Fugenab-
dichtungssystems nach Abschnitt 3.2.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen
zu beurteilen.

- Die abschlieRende Prufung der Beschaffenheit der Oberflache des Fugenabdichtungs-
systems erfolgt durch Inaugenscheinnahme der Oberflache samtlicher Fugen der jeweili-
gen Dichtkonstruktion.

— Der Sachversténdige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

(2) Wiederkehrende Prifungen

— Die Untersuchung der Beschaffenheit des Fugenabdichtungssystems geschieht durch
Sichtprifung der Fugenabdichtung in allen Bereichen der jeweiligen Dichtkonstruktion. Im
Besonderen ist auf eventuelle Kantenabplatzungen im Fasenbereich unter Bertick-
sichtigung der Bestimmungen nach Abschnitt 4.1(2) zu achten.

— Zuséfzlich ist die Untersuchung auf Flussigkeitsundurchlassigkeit durch stichprobenartige
Prufung des Fugenabdichtungssystems auf Flankenhaftung nach Abschnitt 3.2.3
(Kugelstab- oder Rollenpriifung) durchzufithren.

— Anhand der Dokumentation tiber die regelmafigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,

- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist
und

- kein langerer Kontakt mit den wassergefdhrdenden Flissigkeiten im Laufe der Nut-
zung stattgefunden hat.

Der Vergleich ist dabei zu den nach diesem Bescheid zul&dssigen Beanspruchungen

vorzunehmen.

— Ergeben sich Zweifel an der Flissigkeitsundurchlassigkeit des Fugenabdichtungs-
systems (z. B. aufgrund von Aufweichungen der Oberflache des Fugendichtstoffs oder
Kantenabplatzungen im Bereich der Fugenfasen) sind weitere Untersuchungen
erforderlich. Hierzu mussen ggf. Proben (Bohrkerne) aus dem betroffenen Bereich ent-
nommen werden. Auf die Entnahme von Proben aus dem unter dem Fugenabdichtungs-
system liegenden Boden kann verzichtet werden, wenn nachweislich keine vollstandige
Durchdringung des Fugenabdichtungssystems durch wassergefahrdende Flissigkeiten
erfolgte.
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4.3 Mangelbeseitigung
(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Priifungen geman
Abschnitt 4.1 und Abschnitt 4.2 festgestellt wurden. Mit der Schadensbeseitigung ist ein
Betrieb nach Abschnitt 3.2.1(1) zu beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten
Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des
Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen des Abschnitts 3.2.1 erfullt.

(2) Beschadigte Bereiche werden geméaft Abschnitt4.4 in Stand gesetzt und gemaR
Abschnitt 4.2 vor der Inbetriebnahme geprft.

4.4 Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchldssigkeit in bestehenden LAU-Anlagen

(1) Der Fugendichtstoff und die Voranstriche (Primer) dirfen zur Wiederherstellung der
Flussigkeitsundurchiéssigkeit von Fugenabdichtungssystemen aus dem Fugendichtstoff
dieses Bescheids in bestehenden LAU-Anlagen eingesetzt werden.

(2) Die Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit ist auf Grundlage einer
Bauzustandsbegutachtung und dem darauf abgestimmten Instandsetzungskonzept unter
Bertcksichtigung dieses Bescheids fur das jeweilige Instandsetzungsvorhaben fachkundig
zu planen und auszufuhren. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen der Dicht-
konstruktion und dem Fugenabdichtungssystem zu berlcksichtigen, z. B. Eindringverhalten
der Flissigkeiten und daraus resultierende Fugenbreite. Die DAfStb-Richtlinie "Betonbau
beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmMwS)"®, Teil 3 ist zusatzlich zu
berticksichtigen.

(3) Die Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit im Fugenbereich der ange-
schlossenen Dichtkonstruktion (Kontaktmaterial) ist auf Grundlage des fur die jeweilige
Dichtkonstruktion geltenden bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweises bzw. den
allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnungen durchzufithren.

(4) Vor der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit ist sicher zu stellen, dass die
in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schadigungen der Dichtkonstruktion und deren
Ursachen beseitigt wurden.

(5) Es gelten fur die Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchlassigkeit des Fugenabdich-
tungssystems die Bestimmungen dieses Bescheids und die zusétzlichen Anweisungen des
Antragstellers.

(6) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchléssigkeit des Fugenabdich-
tungssystems sind nur Betriebe nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.

(7) Bei wesentlichen Maflnahmen zur Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit
ist vom Betreiber, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, gemaR den
Vorschriften der AwSV die Uberpriifung des ordnungsgeméRen Zustands der Anlage zu
veranlassen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge
Referatsleiter

DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen (BUmwS)", Berlin, Marz 2011

Z1418.19 1.74.6-66/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019 Baotechnlk

Tabelle 1: Liste der Flissigkeiten, gegen die das Fugenabdichtungssystem undurchlassig und chemisch bestandig ist
sowie mit luftbereiften Fahrzeugen befahrbar ist
zugelassene Fliissigkeiten .
Gru'g::en- fur die Anlagenbetriebsanen*’ Lagern (L), Abfullen (A) und Umschlagen (U) 5'?3";&5',2?,
' nach Beanspruchungsstufe* gering (1), mittel (2) und hoch (3)
1 Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach
DIN EN 15376
1a Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG
bis zu einem Gesamtgehalt von 20 Vol.-%
2 Flugkraftstoffe LAU2*
Heizd!l EL nach DIN 51603-1, ungebrauchte Verbrennungsmotorendle, ungebrauchte
3 Kraftfahrzeug-Getriebedle, Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit
einem Aromatengehalt von < 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 °C
3b Dieselkraftstoffe (nach DIN EN 590) mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem
Gesamtgehalt von max. 5 Vol.-%
4a Benzol und benzolhaltige Gemische LAU1
4b Rohéle
4c gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit einem
Flammpunkt > 60 °C
5 ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol und
Polyglykole, deren Monoether sowie deren wéssrige Gemische
5a alle Alkohole und Glykolether sowie deren wéssrige Gemische
5b ein- und mehrwertige Alkohole > C; mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wéssrige Gemische
5¢c Ethanol einschlieBlich Ethanol nach DIN EN 15376 (unabhéngig vom Herstellverfahren) sowie
deren wéssrige Lésungen
7b Biodiesel nach DIN EN 14214
8 wissrige Lésungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % LAU2*
9 wassrige Losungen organischer Sauren (Carbonsauren) bis 10 % sowie deren Salze (in
wassriger Lésung)
10 anorganische Sduren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in wéassriger
Lésung (pH < 6), auRer Flusssaure und oxidierend wirkende S&uren und deren Salze
11 anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wéassriger Losung
(pH = 8), ausgenommen Ammoniaklésungen und oxidierend wirkende Lésungen von Salzen
(z.B. Hypochlorit)
12 wassrige Lésungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
13 Amine sowie deren Salze (in wéssriger Lésung)
- Einzelflissigkeit: Skydrol LD 4
- Einzelflissigkeit: Harnstoff bis 35 % in wéssriger Lésung LA3 / U2*
Tabelle 2: Liste der Flussigkeiten, gegen die das Fugenabdichtungssystem undurchlassig und chemisch bestandig ist
sowie begehbar ist
Gruppen- ‘ zugel'assene Fliissigkeiten Betriebsart
Nr fur die Anlagenbetriebsarten* Lagern (I_.), Abf'ulle_n (A) und Umschlagen (U) uird Stuife®
’ nach Beanspruchungsstufe®) gering (1), mittel (2) und hoch (3)
4 alle Kohlenwasserstoffe, sowie benzolhaltige Gemische mit einem Gesamtgehalt von max. 5 Vol.- LAU2
% Benzol, auler Kraftstoffe
0 .

Soweit keine anderen Angaben zu den aufgefihrten Flissigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine
Substanzen oder um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe, jedoch nicht in Mischung mit Wasser,

soweit dies nicht extra ausgewiesen ist.

*) Arbeitsblatt DWA-A-786, Technische Regeln wassergefdhrdender Stoffe (TRwS), Ausfithrung von Dichtflachen;
DWA (Fassung Oktober 2005) sowie siehe Anlage 11 dieses Bescheids
w) verwendbar in Tankstellen gemaR TRwS 781 bis TRwS 784

(Arbeitsblatter DWA-A 781:2018-12, DWA-A 782:2006-05, DWA-A 783:2005-12 und DWA-A 784:2006-04, Technische Regeln

wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Tankstellen fir Kraft-, Schienen- Wasser- und Luftfahrzeuge)

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen

Liste der Flussigkeiten, gegen die das Fugenabdichtungssystem undurchlassig und chemisch

bestandig ist

Anlage 1

7144419
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Fugenabdichtungssystem
weber.tec 971
der
Satin-Gobain Weber GmbH

flr Anlagen aus
- Beton und Faserbeton mit C 30/37 < C < C 50/60,
- Polymerbeton auf UP-Harzbasis,
- unbeschichteten unlegierten Stahlen sowie
- KTL-beschichteten Stahl mit einem Anstrich aus weber.tec 975.

befahrbare Fugenkonstruktion nicht befahrbare Fugenkonstruktion

Fugendichtstoff

Detail A

d |dy

y

Voranstrich (Primer)
Hinterfilimaterial

Fugenflanken

Detail A:

Fasenseite 3 mm bis 10 mm

Fugenbreite (10 mm bis 20 mm befahrbar, bis 40 mm begehbar)
Dicke des Fugendichtstoffs

Haft- bzw. Kontaktflaiche des Fugendichtstoffs an der Fugenflanke;
di=d+05b

Tiefe der Fugenkammer

COoOTo
T
nnmann

—
1l

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen

2
Einbauzustand Anlage
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Tabelle 1: Abmessungen der Fugenausbildung™?

— befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen —

b l d [ dy

mm

10 | 10 | 15
Zwischenwerte kénnen interpoliert werden

20 | 20 S

R Vergleiche Anlage 2

— begehbar durch FuRgénger —
b | d | dy
mim
10 | 10 | 15
Zwischenwerte kénnen interpoliert werden
40 | 40 | 60

Bei Fugen, die nur begangen werden dirfen, darf die Fugenbreite maximal 40 mm betragen. Die anderen MaRe der Fugenausbildung
(d, dy und t) sind geméR der o. g. Tabelle anzupassen.

Fugendichtstoff _’l b I‘_

§ N 1
Y i i
d geschiitzte I
dn ] Fugenflanke ;
b/2 II N 1
. ~\ N 1
& |\| \ Eindringfrontder 1 ey < dy
RS s Prifflussigkeit \j
I

N
N
N
Y

Dichtschicht, z. B. aus

Hinterfilllmaterial flissigkeitsundurchlédssigem Beton

du = Haft- bzw. Kontaktfliche des Fugendichtstoffs an der Fugenflanke; dy = d + b/2

b = Breite des Fugendichtstoffs

d = Dicke des Fugendichtstoffs; d = (0,8 bis 1,0) x b

em = mittlere Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flussigkeit

ex = charakteristische Eindringtiefe der wassergefdhrdenden Flussigkeit; ek = em x 1,35

Abbildung 1: Umlaufigkeitsverhalten der wassergefdhrdenden Flussigkeiten im Bereich des eingebauten
Fugenabdichtungssystems

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen

Abmessungen der Fugenausbildung und Umlaufigkeitsverhalten Anlage:

Z1444.19 1.74.6-66/18
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Ifd. Merkmale Einheit Kennwerte fiir das Fugenabdichtungssystem zur
Nr. Verwendung gegeniiber
1 Kontaktmaterialien gemaf} - Beton, —  Polymerbeton auf UP-
Anlage 7 —  Faserbeton Harzbasis ",
— unbeschichteten
unlegierten Stahl
— KTL-beschichteter Stahl
mit einem Anstrich aus
"weber tec 975" ¥
2 Voranstrich weber.tec 973 weber.tec 974
Abliiftezeit (bei 23 °C)
2 des Voranstrichs” mindestens: Minuten 60 10
max. Lagerzeit” (bei 0 — 40 °C)
Dichtstoff: Komponente A 12 12
3 Komponente B Monate 12 12
Voranstrich: Komponente A 12 1-komponentig
(Primer) Komponente B 12 12
Mischungsverhaltnis
4 Dichtstoff:  (Komp. A : Komp. B) Gew.-teile 10 :2
Voranstrich: (Komp. A : Komp. B) 3:2 | 1-komponentig
5 | Verarbeitungszeit® (Topfzeit) Minuten min. 120 (witterungsabhangig)
6 Mindesthértungszeita) bis zur vollen
chemischen und mechanischen Stunden 24 bis 48
Beanspruchbarkeit (witterungsabhangig)
7 | Wartezeit” Stunden 24 bis 48
bis zur Befahrbarkeit (witterungsabhangig)
8 Farbton Dichtstoff: - grau
Voranstrich (Primer): hellgelb | farblos
gemah allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und den
9 Hinterfiillmaterial zusétzlichen Festlegungen des Zulassungsinhabers
Brandverhaltensklasse nach ) :
DIN EN 13501-1 mindestens Klasse E
10 Obgrﬂachentemperatpr der Flachen- > 5°C und <40 °C
abdichtungssysteme im Fugen- - = 3 K tber der T kit t
bereich wahrend des Einbaus = HRerdsl Tadpunsiempesir

11 Brandverhaltensklasse des Fugendichtstoffs zusammen mit dem jeweiligen Voranstrich?
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. Klasse "E" gemafR DIN EN 13501-1

Y <15M.% organische Bestandteile

2 im Originalgebinde

3 Herstellerangabe

4 KTL-beschichteter Stahl nur zulédssig mit einer kathodischen Tauchlackierung auf Basis von aminiertem wasserunléslichem Epoxidharz auf
Bisphenol A und mit weiteren Anstrich aus "weber.tec 975"

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen

Charakteristische Merkmale und Materialkennwerte Anlage:4
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung '"5ti?}t D l Bt
iir
Nr. Z2-74.6-173 vom 28. Januar 2019 Baiitechinik
Kennwert
Ifd. . S
Nr. Eigenschaft Einheit e
ichtsto
arau weber.tec 973 weber.tec 974
Dichte bei 23 °C
zuldssige Toleranz: +2 %

1 | Komponente A glcm?® 1,50 0,97 =
Komponente B 1,70 0,92 -
Fertigmischung 1,53 0,8
Viskositat bei 23 °C 1-komponentig
zuléssige Toleranz: +20 %

2 | Komponente A 113 Pas 5mPas
Komponente B 37 Pas 12 mPa s
Fertige Mischung == = 12s
Dehnspannungswer’(" E100
zuldssige Toleranz: +25% 5

3 |bei23°C N/mm 0,23
bei -20 °C 0,42

" ermittelt mit Zementmértelprismen entsprechend der Vorgabe aus dem Priifplan
weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen
Anlage 5

Charakteristische Materialkennwerte / Uberwachungswerte

£1444.19

1.74.6-66/18




Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019

Z1444.19

. Haufigkeit der .
Ifd. = Uberwachungs- werkseigenen | Fremdiiber- Uberwachungs-
Nr Kennwert Pritgrondiage gegenstand Produktions- | wachung? werte
kontrolle
Voranstriche und
Fugendichtstoff:
jeweils
. 1) Komponente A, N
1 | IR-Spektrum DIN EN 1767 Komponente B B 2 x jahrlich it Besa
sowie am hinterlegte Kurven
ausgeharteten
Fugendichtstoff
ausgehérteter 1xin
2 |TGA DIREN 150-11368 Fugendichtstoff 5 Jahren
Voranstriche und
3 : ) DIN EN ISO Fugendichtstoff:
Dichte (el 23°C) 2811-1 Komponente A
Komponente B
DIN EN ISO 3219 Fugendichtstoff
Scherrate: 10s™ Komponente A Anlage 4 und
Scherrate: 25s™ Komponente B s g Anlage 5
min. 1 x je
4 |Viskositat (bei 23 °C)" | DIN ENISO 3219 igungs-
( ) Scherrate: 1.000s™ Webaias 4 Fer::gungs
DIN 63211 e
(Auslaufbecher weber.tec 974
4mm Diise) 2 x jahrlich
klebfreie Zeit DIN EN 23270
Stand- und
Verlaufseigenschaften DIN EN 1567590 zum Bescheid
: DIN EN 1SO hinterlegte Werte
7 | Ausspritzmenge 83941
3)
g | pepaspannungswerte™| oy g IS0 8340 Anlage 5
Dehnspannungswerte 1xje
E100 nach Lagerung in Gemaf Fertigungs- zum Bescheid
9 | Priiffliissigkeit der hinterlegtem woche hinterlegte Werte
Mediengruppe 1 bei Priifplan +25%
+23 °C (72 h) Fugendichtstoff
: : " . min. 1 x je
Verarbeitungszeit Prafanweisung :
10| (roptzeit) 5.3.1 vom 15.7.2015 Fertigungs- Anlage 4
charge
Volumenanderung bei
11 | Temperatur- 2 x jahrlich <5%
beanspruchung 7G
\I\glommfn- und "Fugendichtstoffe - )
asseandfarung nach in LAU-Anlagen" 1xin zum Bescheid
12 | Lagerung in Priif- 5 Jelites hinterlegte Werte
fliissigkeit der +5%
Mediengruppe 4a (8 h)
1 Identifikationspriifungen
Die Priifungen erfolgen an durch die Priifstelle amtlich entnommenen Materialien.
in der werkseigenen Produktionskontrolle bei +23 °C; in der Fremduberwachung bei +23 °C und -20 °C
weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen
N - . . Anlage 6
Grundlage fur den Ubereinstimmungsnachweis g
1.74.6-66/18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Ifd. Nr. | Kontaktmaterialien Bemerkungen
1 Dichtkonstruktionen aus - zugelassen und gekennzeichnet gemal allgemeiner
Polymerbeton auf UP-Harzbasis bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
<15 M.-% organische Bestandteile Sgﬁsggggﬁgml%%gk;l?ég?‘en Aus!Folymersetan. z0r
2 Unbeschichteter unlegierter Stahl - entsprechend Angaben des Antragstellers
3 Dichtkonstruktionen aus - zugelassen und gekennzeichnet gemaf allgemeiner
Beton: Fertigteile bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung fur Beton-Fertigteile als Bestandteil von
Flachenabdichtungssystemen zur Verwendung in LAU-
Anlagen®
4 Dichtkonstruktionen aus - gemaRl DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 mit den
Beton: Ortbeton? Eigenschaften eines FDE-Betons nach DAfStb-Richtlinie
"Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(BUMwS)" gemal MVV TB C 2.15.16"
5 KTL-beschichteter Stahl mit einem - Einbau- und Untergrundvorbereitung entsprechend Angaben
Anstrich aus "weber.tec 975" des Antragstellers
- KTL-beschichteter Stahl nur zulassig mit einer kathodischen
Tauchlakierung auf Basis von aminiertem
wasserunldslichem Epoxidharz auf Bisphenol A

K Betonfestigkeitsklasse: C 30/37 < C < C 50/60; max. Wasser-Zement-Wert: w/z < 0,5
2 Bei Abweichungen von der DAfStb-Richtlinie Teil 2, Abschnitt 3.1 ist als Kontaktmaterial nur FDE-Beton mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung zur Verwendung in LAU-Anlagen zuldssig.

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber

GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen

Zulassige Kontaktmaterialien

Anlage 7

7144419
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Ifd. Nr. Kennwerte / Hinweise Zuldssige Verformungen infolge Stauch-, Dehn- bzw.
Scherbeanspruchung
Horizontal:?
Dehnung, Stauchung sowie die Summe )
1 aus Dehnung und Stauchung im Bereich 10 mm Fugenbreite: 2,5 mm
paralleler Fugenflanken sowie im Bereich 20 mm Fugenbreite: 5,0 mm
von Kreuzungs- bzw. T-StéRen 40 mm Fugenbreite: 10,0 mm
Vertikal:*
) .‘?cheren im.B(_ereich pgralleler Fugen- 10 mm Fugenbreite: 2,5 mm
flanken sowie im Bereich von Kreuzungs- 20 mm Fugenbreite: 5,0 mm
bzw. T-Stoken 40 mm Fugenbreite: 10,0 mm
Resultierend:" ?
Kombination horizontaler und vertikaler 2 2
XS, X°Ds,
3 Verformung im Bereich paralleler Fugen- > F + > 2 < 1
flanken sowie im Bereich von Kreuzungs- X°s X°Ds
bzw. T-St6Ren mit:
Xps zulassige horizontale Verformung
Xpsp zu erwartender Dehn- bzw. Stauchweg
(fur Planung)
Xs zulassiger Scherweg
Xsp zu erwartender Scherweg (fur Planung)
4 Die Auswirkung des Bewegungsverhaltens der anschlieBenden Dichtkonstruktion (z. B. infolge
Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen) auf die Fugenbreite ist zu berlicksichtigen

1

2)

Gleichzeitige Dehn- bzw. Stauchbeanspruchung und Scherbeanspruchung:
Unter Beriicksichtigung der realen Beanspruchung diirfen die Fugendichtstoffe mehr auf das Dehn- bzw. Stauchvermégen bezogen
oder auf das Schervermogen hin geméaR der nachstehenden Gleichung ausgenutzt werden.
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen
— " Anlage 8
Zulassige Verformungswege fir Planung und Bemessung
7144419 1.74.6-66/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:yt
Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019 — techn‘;l:

Fugendichtstoff

Voranstrich

Hinterfullmaterial

anzuschliefbende Dichtflichen”  ~

Fugenflanken

i . . anzuschlieRende Dichtflachen"
Anzuschliefende Dichtflachen:

- Beton
- Faserbeton
- Polymerbeton auf UP-Harzbasis

Abbildung 1: Befahrbare Fugenausbildung, Beispiel 1

z.B. Abdeckrost —, |7

T anzuschlieRende Dichtfliche
(z.B. aus Beton, zusatzlich
siehe Anlage 7)

Stahl
(unbeschichtet unlegiert Rinnenelement
bzw. KTL-beschichtet)

Abbildung 2: Befahrbare Fugenausbildung, Beispiel 2 mit Stahl (unbeschichtet unlegiert oder KTL-beschichtet mit einem
Anstrich aus "weber.tec 975"")

" KTL-beschichteter Stahl nur zuldssig mit einer kathodischen Tauchlakierung auf Basis von aminiertem

wasserunldslichem Epoxidharz auf Bisphenol A und mit weiteren Anstrich aus "weber.tec 975"

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen

Beispiele fur befahrbare Fugenausbildungen Anlaged

7144419 1.74.6-66/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019 Bautechrfniiilz

Schanzenstralle 84
40549 Disseldorf
Telefon: +49 (0) 2363 /399-333

5b Betrieb (gemaR Vorschriften der AWSV) e

:\';Cr'- Bestitigung des ausfiihrenden Betriebs
1 PO ERE = NI s inisisiiwsmivaioassssminis o o s onduie v i e S S S e S VR RS
= BTG sosvisrssin s i o T T ST T R P oAb EA ek e e e e AT R A S e R

2 LAGEIGUL: ..ot e bbbttt

3 Fugenabdichtungssystem weber.tec 971
als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber GmbH
zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen
wassergefahrdender Stoffe

4a Bescheid: Z-74.6-173 vom 28.01.2019

4b Chargennummer und Verfallsdatum:

5a Antragsteller: Saint-Gobain Weber GmbH

a) Vordem Einbau:

b)  Wahrend und nach dem Einbau:

5¢ BaUzZeit: e e

6 Das Fachpersonal des ausfiihrenden Betriebs wurde vom Antragsteller Bestatigung liegt vor
des o0.g. Bescheids tiber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet. ja !/ nein

o Beurteilungen und Kontrollen vor und wihrend des Einbaus des Fugenabdichtungssystems

— Vergleich Betonfestigkeitsklasse C (C30/37 < C < C50/60) und Kennwert aus Bautagebuch angeben:
Wasser-Zementwert (= 0,5) mit den Aufzeichnungen des C ... l.... [ wiz-Wert: ......
Bautagebuchs Anforderung erfilllt:  ja / nein

— Fugenbreite/Fugenabstand/Tiefe des Fugenraums inmm: ... Lo, ! -

— Oberflaichentemperatur/Taupunkttemperaturin°c: . |

— Kontakt-/Haftflachen sind trocken: ja / nein

— Kontakt-/Haftflachen sind frei von allen Verunreinigungen: ja / nein

— Systemkomponenten gemaf Bescheid: ja / nein

— Kennzeichnung aller Komponenten gem4# Bescheid: ja [/ nein

— Protokolle zur Wetterlage liegen bei: ja !/ nein
— Prifung durch Inaugenscheinnahme: |Ohne Beanstandungen I Mit Beanstandungen
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
— Flankenhaftung: IOhne Beanstandungen—| Mit Beanstandungen
(Nichtzutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
Bemerkungen:
Datum: ..o Unterschrift/ Firmenstempel

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen
e . : Anlage 10
Bestatigung des ausfiihrenden Betriebs -MUSTER-
Z1444.19 1.74.6-66/18




Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-74.6-173 vom 28. Januar 2019

Informativ:

Beanspruchungsstufen fiir die Beaufschlagung mit wassergefihrdenden Stoffen

Die Beanspruchung des Fugenabdichtungssystems beim Lagern, Abfiillen und Umschlagen wird im Einzelfall in Abhangigkeit
von den betrieblichen Gegebenheiten ermittelt. Sie ist u. a. abhéngig von der festgelegten Beanspruchungsdauer, der
Haufigkeit der Abfiillvorgénge und von der Infrastruktur hinsichtlich der gefahrgutrechtlichen Anforderungen an Verpackungen

fiir wassergeféhrdende Stoffe.

Innerhalb der festgelegten Beanspruchungsdauer miissen ausgelaufene Fliissigkeiten erkannt und von der Dichtkonstruktion
entfernt worden sein.

Umlade- und Abfillvorgénge werden standig visuell auf Tropfverluste und Leckagen (iberwacht, sodass sofort MaRnahmen
zu deren Beseitigung veranlasst werden kénnen.

Tabelle 1: Lagern wassergefahrdender Stoffe

Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe Beanspruchungsdauer
L4 gering Beanspruchungsdauer bis 8 Stunden™
L2 mittel Beanspruchungsdauer bis 72 Stunden”
La hoch Beanspruchungsdauer bis 3 Monate™?

" In diesem Zeitraum der Beanspruchungsdauer ist die Beaufschlagung zu erkennen, zu beseitigen, das Abdichtungsmittel zu reinigen und

(ggf. nach sachverstédndiger Bewertung) wieder in Betrieb zu nehmen.

2 Beieiner Beanspruchungsdauer iiber 3 Monate ist eine stdndige Beaufschlagung anzunehmen und die Bestimmungen dieser Zulassung

nicht anzuwenden.

Tabelle 2: Abfiillen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe Haufigkeit
Aq gering Abfillen bis zu 4 x pro Jahr.
Ao mittel Abflllen bis zu 200 x pro Jahr.
Aj hoch Abfilllen ohne Einschrankung der Haufigkeit
Tabelle 3: Umschlagen wassergeféhrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe MafRnahme
U4 gering Umladen von Stoffen in geeigneter Verpackung”
Uz mittel Umladen von Stoffen in nicht geeigneter Verpackung’

" Gemal den Bestimmungen hinsichtlich den gefahrgutrechtlichen Anforderungen an Verpackungen fiir wassergefiahrdende Stoffe.

weber.tec 971 - als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber
GmbH zur Verwendung in LAU-Anlagen
11
Beanspruchungsstufen Anlage
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