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13131313
DoP-DE-dur 132 SLK 002

DIN EN 998-1DIN EN 998-1DIN EN 998-1DIN EN 998-1

dur 132 SLK 002 (weber.dur 132 SLK)

Leichputzmörtel LW für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände 
Lightweight rendering/plastering mortar LW for use as exterior and interior plaster for walls, ceilings, pillars and partitions

Brandverhalten Brandverhalten Brandverhalten Brandverhalten / Reaction to fireReaction to fireReaction to fireReaction to fire A 1
Wasseraufnahme Wasseraufnahme Wasseraufnahme Wasseraufnahme / Water absorptionWater absorptionWater absorptionWater absorption W C 2
Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) / Water vapour permeability (µ)Water vapour permeability (µ)Water vapour permeability (µ)Water vapour permeability (µ)
Haftzugfestigkeit (N/mm2) Haftzugfestigkeit (N/mm2) Haftzugfestigkeit (N/mm2) Haftzugfestigkeit (N/mm2) / Adhesion strength,Adhesion strength,Adhesion strength,Adhesion strength,
Wärmeleitfähigkeit (P=50%) Wärmeleitfähigkeit (P=50%) Wärmeleitfähigkeit (P=50%) Wärmeleitfähigkeit (P=50%) / Thermal conductivity (P=50%)Thermal conductivity (P=50%)Thermal conductivity (P=50%)Thermal conductivity (P=50%)

≤ 20
≥ 0,08 - Bruchbild/fracture pattern  A, B, C

≤ 0,39 (Tabellenwert/tabulated value)

Leistungserklärung (DoP) :Leistungserklärung (DoP) :Leistungserklärung (DoP) :Leistungserklärung (DoP) :
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