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DoP-DE-014420 003

DIN EN 15814DIN EN 15814DIN EN 15814DIN EN 15814

014420 003 (weber.tec Superflex 10) PMBC-CB2-W2A-C2A

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen / Polymer modified
bituminous thick coating for waterproofing in below ground structures.

Wasserdichtheit Wasserdichtheit Wasserdichtheit Wasserdichtheit / WatertightnessWatertightnessWatertightnessWatertightness Klasse/class W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit Rissüberbrückungsfähigkeit Rissüberbrückungsfähigkeit Rissüberbrückungsfähigkeit / Crack-bridging abilityCrack-bridging abilityCrack-bridging abilityCrack-bridging ability Klasse/class CB2
Beständigkeit gegen Wasser Beständigkeit gegen Wasser Beständigkeit gegen Wasser Beständigkeit gegen Wasser / Water resistanceWater resistanceWater resistanceWater resistance bestanden/passed
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen / Flexibility at low temperatureFlexibility at low temperatureFlexibility at low temperatureFlexibility at low temperature bestanden/passed
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen / Dimensional stability at hightDimensional stability at hightDimensional stability at hightDimensional stability at hight
temperaturetemperaturetemperaturetemperature

bestanden/passed

Brandverhalten Brandverhalten Brandverhalten Brandverhalten / Reaction to fireReaction to fireReaction to fireReaction to fire Klasse/class E
Druckfestigkeit Druckfestigkeit Druckfestigkeit Druckfestigkeit / Resistance to compressionResistance to compressionResistance to compressionResistance to compression Klasse/class C2A
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens / Durability ofDurability ofDurability ofDurability of
watertightness and reacton to firewatertightness and reacton to firewatertightness and reacton to firewatertightness and reacton to fire

bestanden/passed
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