
Anwendungsgebiet

Als Ausgleich im Schiffbau- und Offshorebereich. Für Passagier- und Crewkabinen, Nassbereiche mit entsprechender Abdichtung und in ande-
ren Bereichen mit leichter Belastung. Geeignet für leichte Belastungen wie Fußgängerverkehr und für Oberbeläge PVC, Vinyl, Linoleum, textile 
und keramische Beläge. Nur für den Innenbereich.

Produktbeschreibung

weber.floor 4685G Marine Ultra Light ist eine werksmäßig hergestellte, zementgebundene, polymermodifizierte Bodenausgleichsmasse

Produkteigenschaften

sehr geringer Verbrauch
extrem leicht
gut maschinell verarbeitbar
fließfähig und standfest einstellbar
früh begehbar

Technische Werte

Wasserbedarf:
ca. 45 % (nichtverlaufend)
ca. 60 % (fließfähig)

Konsistenz: 170 - 200 mm (Ring: 68/H 35 mm)

Schichtdicke:
1 - 30 mm (nichtverlaufend)
5 - 30mm (fließfähig)

Verarbeitungszeit: ca. 15 - 20 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Luft): 10°C - 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 10°C - 25 °C
Begehbarkeit: nach ca. 3 - 6 Stunden
Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Volle Belastung: nach ca. 7 Tagen
Baustoffklasse: A2 fl s1 (EN 13501-1)
Druckfestigkeit:  ca. 10 N/mm² (nach 28 Tagen)
Biegezugfestigkeit:  ca. 3 N/mm² (nach 28 Tagen)
Oberflächenzugfestigkeit: ca. 1,0 N/mm² (nach 28 Tagen)
CE Kennzeichen: CT-C8-F2

Qualitätssicherung

weber.floor 4685G Marine Ultra Light unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 13813.

Allgemeine Hinweise

Vorab erforderlichen Ausgleichsbedarf schätzen und Fertigfußbodenhöhen markieren.
Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.
Das Produkt ist mit einem Oberbelag zu belegen.
Bei fließfähiger Konsistenz sind nur textile Beläge belegbar.

Anwendungsgebiet

•	für den Schiffbau

•	für Schichtdicken von 1 - 30 mm

Produkteigenschaften

•	sehr geringer Verbrauch

•	gut maschinell verarbeitbar

•	fließfähig und standfest einstellbar
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weber.floor 4685G

Zementgebundene Ausgleichsmasse für den Schiffbau für Schichtdicken von 1 - 30 mm

Marine Ultra Light



Keine Fremdstoffe beimischen.
Nur im Innenbereich einsetzen.

Besondere Hinweise

Material vor Verlegung warm und trocken lagern. Ideale Baustellentemperaturen 10°C - 25°C.

Untergründe

Stahl, galvanisierter Stahl, Aluminium, Beton, Zementestrich. Alle Decksflächen müssen mit einem tragfähigen 2K-EP Shopprimer versehen 
sein.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und Verunreinigungen sein.
Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,0 N/mm² durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. Für Schichtdicken unter 10 mm ist eine Oberflächen-
zugfestigkeit von 0,5 N/mm² ausreichend.
Stahldecks müssen mit weber.floor 4716 grundiert werden. Mischverhältnis (Grundierung : Wasser) 5:1.
Verzinkte Stahl- und Aluminiumdecks müssen mit weber.floor 4710 grundiert werden. Nach dem Auftragen der Reaktionsharzgrundierung 
wird die noch frische Grundierung vollflächig mit feuergetrocknetem Quarzsand (weber.floor 4936 oder weber.floor 4937) abgestreut. Nach-
dem die Reaktionsharzgrundierung ausgehärtet ist, überschüssigen Quarzsand abzusaugen. 
Technische Merkblätter der Grundierungen sind zu beachten.

Verarbeitung

Mischen:
Für Handverarbeitung angegebene Wassermenge je Sack in Mischbehälter (Fassungsvermögen 2 - 3 Sack) vorlegen, Pulverkomponente zuge-
ben und 2 bis 3 Minuten mit geeignetem Rührwerkzeug mischen; nach ca. 1 Minute Reifezeit erneut durchmischen.
Für maschinelle Verarbeitung mit einer von Weber zugelassenen Mischpumpe arbeiten. Konsistenz nach jeweils 5t Materialdurchgang mit 
Fließringtest überwachen. Zur Erzielung einer einwandfreien Konsistenz ist die Verwendung eines statischen Nachmischers erforderlich.
Zur Sicherstellung optimaler Verarbeitungseigenschaften muss die Gesamtlänge der eingesetzten Pumpschläuche mindestens 40 m betragen. 
Bei Temperaturen unter 15°C ist die Mindestschlauchlänge 60 m
Mischwerkzeuge:
Rührwerkzeug mit Rührquirl für Spachtelmassen
m-tec Duomix 2000 mit Trockenförderschnecke mit angepasster Steigung
Gerätereinigung im frischen Zustand mit Wasser.
Verarbeitung:
Wird das Material gepumpt, sollte die maximale Breite der Arbeitsfläche nicht mehr als 6 bis 8 Meter betragen.
Bei Breitenüberschreitung weber.floor 4965 Abstellstreifen setzen.
Material bahnenweise in vorgesehener Schichtdicke schnell an die vorhergehende Bahn anlegen, sodass die Masse zusammenfließen kann, ab-
schließend Oberfläche mit dem Rakel flach abziehen und glätten.
Bei Handverarbeitung Material ausgießen und in der geforderten Schichtdicke mittels Stiftrakel, Kelle, Traufel etc. verteilen. Oberfläche noch-
mals leicht mit dem Rakel im flachen Winkel abziehen.
Nachbehandlung:
Frisch eingebaute Flächen vor Zugluft, direkter Sonnen- und Wärmeeinwirkung schützen.
Belüftung nach Erreichen der Begehbarkeit ist notwendig. Zugluft vermeiden.
Bei Verschmutzung wird als zusätzliche Maßnahme z.B. Schleifen erforderlich.
Belegereife:
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ist der Boden bei einer nichtverlaufenden Konsistenz nach ca. 3 Tagen belegreif. Wird die Ausgleichs-
masse mit einer fließfähigen Konsistenz eingebaut ist der Boden mit textilen Belägen nach ca. 7 Tagen belegreif.
 
 

Verbrauch / Ergiebigkeit
pro mm Schichtdicke : ca. 0,55 kg/m²
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weber.floor 4685G
Marine Ultra Light



Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Foliensack 12 kg 48 Säcke

 
 
 
 

Produktdetails

Wasserbedarf:
ca. 45 % - 5,4l /12kg (nichtverlaufend)
ca. 60% - 7,2  /12kg (fließfähig)
Lagerung:
Bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung ist das Material im Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.
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