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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Anerkannte Priifstelle: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Priifzeugnis Nummer: P-22-MPANRW-8992 *)

Gegenstand: "weber.tec Superflex D24" zweikomponentige, flexible minerali-
sche Dichtungsschldamme zur Abdichtung von Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitten in Bauteilen aus Beton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand gemal} Verwaltungsvor-schrift Technische Bau-
bestimmungen fir das Land Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW)
Abschnitt C3, Ifd. Nr. C 3.30

Antragsteller: Saint Gobain Weber GmbH
Schanzenstralle 84
40549 Dusseldorf

Ausstellungsdatum: 07.01.2020

Geltungsdauer bis: 31.01.2025 (Gltigkeit 5 Jahre)

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten und 3 Anlagen.

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist die Verlangerung des allgemeir ba‘ygauf'sﬁiy‘cnﬁﬂ’i{

chen Prifzeugnisses P-22-MPANRW-8992 vom 09.12.2014
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A Allgemeine Bestimmungen

(1)  Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchflhrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforde-
rung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
zur Verflgung zu stellen.

(56) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Vom
MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen
nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis fur das Abdichtungssystem weber.tec Superflex D24 der
Fa. Saint Gobain Weber GmbH gilt fir die Herstellung und Verwendung eines aullenliegenden, strei-
fenférmigen, verklebten Fugendichtungssystemes zur Abdichtung erdberlhrter Bauteile gegen dri-
ckendes Wasser.

Der Aufbau und die konstruktive Ausfiihrung der Abdichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

1.2  Verwendungsbereich

Das Abdichtungssystem ,weber.tec Superflex D24“ darf zur Abdichtung von Arbeitsfugen (maximale
Fugendffnung von 0,25 mm) in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen nicht
driickendes und driickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (entsprechend
3 m Wassersdule) verwendet werden.. Das System kann auch im Bereich von Bodenfeuchte und
nichtstauendem Sickerwasser verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Zusammensetzung

Das Bauprodukt weber.tec Superflex D24 ist ein System bestehend aus den Komponenten ' v
2-komponentige reaktivabbindende, hochflexible, bitumenfreie Bauwerksabdichtung aus Zement, aus-
gesuchten Quarzsanden, hochreaktiven Polymeren, reaktiven Fiillstoffen und Additiven und einer Ver- -
starkungseinlage aus “,weber.sys 981 (Glasseidengewebe Nr.'2)* mit dem Mischungsverhaltnis: ;we-"
ber.tec Superflex D24“ Komp. A 1 Gew. Anteil : Komp. B 1 Gew. Anteil, die auf der Baustelle zu einem
Abdichtungsiibergang zusammengeflgt werden:
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Die fur die Abdichtung grundsatzlich erforderlichen Eigenschaften des Bauproduktes wurden im Rah-
men des Verwendbarkeitsnachweises flir den Einsatz als Flachenabdichtung nach den Prifgrundsat-
zen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fir mineralische Dichtungs-
schlamme flr Bauwerksabdichtungen in der Fassung von Juni 2010 im allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr P-22-MPANRW-10419-18 vom 07.12.2018 nachgewiesen und sind dort angegeben.

Die Verwendbarkeitsprifung gemafl 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung und
einer Mindesttrockenschichtdicke von 3,5 mm durchgefihrt.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt nur fur Produkte, die diesem Produktaufbau und
den zugehérigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen. Beabsichtigte Anderungen in der Produktzu-
sammensetzung, die zu Anderungen der Kennwerten und Funktionseigenschaften fihren kénnen, sind
der erteilenden Prifstelle anzuzeigen, die dann Uber ggf. erforderliche ergdnzende Nachweise ent-
scheidet.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Komponenten sind der Anlage 1 zu entnehmen
Die Kennwerte dienen auch als Bezugswerte flir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3.

2.1.3 Eigenschaften

Der aus dem Produkt weber.tec Superflex D24 ausgefihrte Abdichtungsibergang ist fir den unter 1.2
genannten Verwendungsbereich

- ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden

- wasserdicht gegeniber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen angrenzen-
den Bauteilen von maximal 0,25 mm

- wasserdicht gegenliber einem Wasserdruck von 0,3 bar

- dauerhaft hinterlaufsicher

Das Produkt erfullt die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 / Klasse E
DIN EN 13501-1 und entspricht somit den bauaufsichtlichen Anforderungen an normalentflammbare
Baustoffe.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundséatzen zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand im erdberlhrten Bereich, PG FBB, Teil 1, Ausgabe 2012-10 erbracht. Die Ergeb-
nisse der Prifungen sind im Prifbericht Nr. 220006593-SG vom 23.12.2009 dokumentiert.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Das Bauprodukt weber.tec Superflex D24 wird werksmafRig hergestelit.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaR den Angaben des Herstellers erfolgen :

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Ref'
(z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.
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2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungssystem muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3, Ubereinstimmungsnachweis, erfillt
sind.

Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

. Name des Herstellers
. Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
und Bezeichnung der Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Beipackzettel anzu-
bringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt
sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben mussen zusatzlich auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipackzettel
enthalten sein:

= Produktname weber.tec Superflex D24

= Chargennummer

= Verwendungszweck:
Herstellung von Abdichtungsiibergéangen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wasserein-
dringwiderstand

= Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

= Brandverhaltens nach DIN 4102-1 oder Klasse nach DIN EN 13501-1
(normalentflammbar).

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehérig zu kennzeichnen.

3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Der Nachweis der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Anforderungen dieses aligemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses erfolgt durch eine Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstpriifung des Bauproduk-
tes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung - EP) durch eine dafir bauaufsichtlich aner-
kannte Prifstelle (UHP).

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfiihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur-anerkannte
Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen der Kennwerte ‘hach- ‘Ab-
schnitt 2.1.2 vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen’x,
von den Bezugswerten abweichen. A

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmé‘n, s '
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3.3  Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Un-
ter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwa-
chung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestelite Baupro-
dukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die nachfolgend aufgefiihrten Prifungen gemaf Anlage 2 in der angegebe-
nen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die angegebenen Toleranzen
abweichen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat
er sich von den bestimmungsgemafen Eigenschaften der Stoffe zu Uberzeugen. Dies kann entweder
durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2
nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Komponente geschehen. Mafltgebend hierflr sind die unter
2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte auf die Baustelle ge-
liefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte
nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die Bestimmungen des Ubereinstimmungsnachwei-
ses nach Abschnitt 3 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Auf-
zeichnungen miussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens finf Jahre aufbe-
wahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder Verlangerungen des abP
und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.

Bei ungenligendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Ma3hahmen
zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen
entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

34 Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung
des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der werkseigenen Produktionskontrolle geman
3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungserkldrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

4 Ausfiihrung

Fur die konstruktive Ausflihrung des Abdichtungsiibergangs gelten die in Anlage 3 aufgerhrten Best-
immungen. ,,

Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite. vor
15 cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu fiihren und entsprechend
der Verarbeitungsanweisung des Herstellers mit dem Untergrund zu verbinden.

Die zeichnerische Darstellung des Abdichtungsaufbaus und die Ausflihrung wesentlicher Details ist
An-lage 3 zu entnehmen.
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Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausfiihrungsbestimmungen widerspruchsfrei in seine Ausfihrungs-
anweisung zu Ubernehmen.

Es dlrfen nur die zum Produkt gehérigen und entsprechend gekennzeichneten Komponenten verar-
beitet werden.

Die Betonoberflache muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehistellenfrei, ohne lose Bestandteile
und Zementschlamme, frei von Schaldl und anderen trennenden oder den Haftverbund stérenden Be-
standteile sein - dies vor der Ausfihrung der Abdichtung sorgfaltig zu Uberprifen.

Die Schichtdickenkontrolle ist im frischen Zustand durch das Messen der Nassschichtdicke jeder Ein-
zel-schicht durchzufihren. Dazu ist an allen Fugen mindestens 1 Messung je Meter Fuge Uber die Fu-
gen-abdichtungsbreite verteilt vorzunehmen. Die Messung besteht aus zwei Einzelmessungen im Ab-
stand von ungefahr 2 cm beidseits der Bauteilfuge. Alternativ ist auch die Messung der Trocken-
schichtdicke im Differenzschichtdickenverfahren méglich. Die Ergebnisse der Messungen sind zu do-
kumentieren.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
(falls erforderlich)

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung flr das Land
Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018 in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen fiir das Land Nordrhein-Westfalen (VV
TB NRW) Abschnitt C3, Ifd. Nr. C 3.30 erteilt.

7 Rechtbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den
Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage sollen Ab-
schriften fur die Ubrigen Beteiligten beigefligt werden.

Dortmund, den 07. Januar 2020

Dipl. ng Julua Wendzmsk|
/S/t/ellvertretende Leiterin der Prifstelle
;/”

/ //"“
[
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Ergebnisse der Erstpriifung von weber.tec Superflex D24

Eigenschaften des ausgehdrteten
Materials

Anforderung nach PG KMB

Ergebnis

Risstiberbriickungsfahigkeit
nach DIN EN 15812

kein Schaden bei

Rissweite > 2 mm

Prifung am Verbundkérper ohne Verstar-
kungseinlage

Rissbreite: 2 mm

Keine Verfarbung des ablaufenden
Wassers, keine Qualitdatsminderung

Regenfestigkeit der Beschichtung (Oberfldchenerosion, ah
nach DIN EN 15816 Wassereinschluss im Material)

<8h

Nassschichtdicke 3 mm + 0,3 mm
xff:?]I:Cgﬁel;llth::\jhf:;{\STempera— Kein Abrutschen oder Ablaufen entspricht
Biegsamkeit bei niedrigen Tempe- . . .
raturen nach DIN EN 15813 Keine Risse entspricht
Bestandigkeit gegen Wasser Keine Verfarbung des Wassers .
nach DIN EN [SO 2812-2 Kein Abldsen von der Einlage entspricht
Schichtdickenabnahme bei Durch-
trocknung <50 % 10,0 %
nach DIN EN 15819

Schlitzbreite 1mm

Wasserdruck 0,075 N/mm?
Wasserdichtheit nach DIN EN 72 Stunden entspricht
15820 keine Wasserundurchldssigkeit

mit Verstarkungseinlage

Trockenschichtdicke >4 mm

Stabilisierung bei einer Schichtdickenredu-

zierung von £ 50 %
Druckfestigkeit nach DIN EN 15815 (Anderung im Verlauf von 3 aufeinander entspricht

folgenden Tagen < 3 %)

0,30 MN/m’

Trockenschichtdicke = 4 mm mit Einlage
Eigenschaften der Fliissigkompo- Ergebnis
nente
Dichte nach DIN 51757 Priifbericht M1310 (ibac Aachen) 1,01 g/cm?

Eigenschaften der Pulverkompo-
nente

Schittdichte nach DIN I1SO 3923

Priifbericht M1310 {ibac Aachen

0,815 g/cm’
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WPK weber.tec Superflex D24

Eigenschaft

Priifverfahren

Haufigkeit der Produkti-

onskontrolle

Toleranzen

Komponente A

Feststoffgehalt

DIN EN 15O 3251

wochentlich oder je

Charge

46,0 % + 4 % absolut

verarbeitungsfahiges Produkt

wochentlich oder je

Frischmértelrohdichte DIN EN 1015 1,13 £ 0,05 g/cm®
Charge

ausgehdrtetes Material
Biegsamkeit bei niedrigen wochentlich oder je

DIN EN 15813 keine Risse
Temperaturen Charge

kein Ablaufen oder

MaRhaitigkeit bei hohen wochentlich oder je

DIN EN 15818 Abrutschen der Beschich-

Temperaturen

Charge

tung

Dichte des Festkdrpers

DIN EN ISO 2811-2

wdchentlich oder je -

1,03+0,1g/cm?
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Abdichtung gegen Bodenfeuchte / nichtstauendes Sickerwasser / driickendes Wasser

1 Elementwénde wasserundurchldssig nach WU-RIli

2 Fuge mit weber.tec 933 schiielen
3 Fugenabdichtung weber.tec Superflex D24 (50 cm bre|t)”"5‘f 2y
4 Streifen weber.sys 981 (30 cm breit)
5 Mértelhohlkehle aus weber.tec 933




