Bestandigkeitstabelle

weber.tec 827 /| weber.tec 827 S

® bestandig

Q* Bestandig min. 72 h g
QB Bestandig min. 28 d N
Q¢ Bestandig min. 6 Mon. E
— Nicht bestandig %
Nicht bewertet =
Aceton _
Ameisensdure 2 % QA
Ameisensaure 5 % —
Ammoniak konz. °
Benzin _
Benzol -
Borsaure5 % °
Bremsflissigkeit QA
Chromsaure 30 % QA
Cola °
Diesel °
Eisen (I11) chlorid 92 % °
Essigsdaure 5 % QA
Essigsaure 10 % _
Ethanol 20 % Py
Ethanol reinst _
Ethylenglykol °
Formaldehyd 40 % QA
Formalin 35 % QA
Fruchtsaft °
Glyzerin °
Heizdl EL QA
Isopropylalkohol —
Kalilauge 50 % °
Kochsalzlosung 30 % °
Methylisobutylketon —
Milchsdure 5 % QA

Milchsdure 10 %

Mineralol
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Motorendl °
Natronlauge 50 % °
Ole, Fette, pflanzlich / tierisch °
Petroleum °
Phosphorsédure 5 % QA
Phosphorsaure 50 % -
Pril °
Rauchgase °
Salpetersdure 15 % QA
Salpetersaure 50 % -
Salzsdure5 % QA
Salzsdure 37 % -
Sanitarreiniger QA
Schwefelsdure 25 % QA
Schwefelsdure 96 % -
Seewasser 4 % NaCl °
Solvesso 150 -
Speisedl °
Spindeldl (technisches WeilRol) °
Spilmittel °
Testbenzin K 30 °
Testbenzin K 60 QA
Triacetin QA
Toluol -
Wasser °
Wasser dest.

Wasserstoffperoxid QA
Zitronensaure 2 %

Zitronensaure 10 % °
Zitronensaure konz. OA
Zuckerlosung 60 % °

Die in dieser Tabelle enthaltenen Angaben sind unverbindliche Richtwerte, da Laboruntersuchungen bis + 20 °C mit
chemisch reinen Prifsubstanzen zum Teil erheblich von den Praxisbedingungen abweichen. Auch Produkt-
verbesserungen kdnnen diese Werte beeinflussen. Auch Produktverdnderungen kdnnen diese Werte beeinflussen.

In Einzelfallen kdnnen Produktverfarbungen auftreten. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die technischen
Eigenschaften. Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle.

Eine Gewahrleistung kann deshalb nur fur die Glite unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verskaufs - und
Lieferungsbedingungen, nicht aber fiir die erfolgreiche Verarbeitung iibernommen werden. Ma3nahmen zum Unfall- und
Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Mit
diesem Merkblatt werden alle friiheren technischen Angaben Uber dieses Produkt ungiltig. Verdnderungen, die einen
technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die Gber den Rahmen dieses
Merkblattes hinausgehen, bedurfen der schriftlichen Bestatigung. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen, die z. B. den Unfall- und Gesundheitsschutz betreffen, sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.
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