Protokoll CM-Messung

Gemal der Arbeitsanweisung CM-Messung des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. (BEB)

"weber

SAINT-GOBAIN

Auftraggeber
Name / Anschrift:

Architekt / Bauleitung
Name / Anschrift:

Bauobjekt / Baustelle
Name / Anschrift:

Dokumentation

Estrichart:
Calciumsulfat-/flieB- (CA / CAF);
Zement-/flieR- (CT / CTF) estrich

o CA

o CAF

oCT

o CTF

Messung

Bauabschnitt / Etage

Raum

FuRbodenheizung

O ja

O nein

O ja O nein

Oja

Konstruktionsart:
auf Dadmmung (D)/auf Trennschicht
(T)/ Verbund (V)

oD

oV

oD oT oV|ioD

oV

Prifer

Datum

CM-Prifgerat (Typ, Nr.)

Priifergebnis

Einwaage [g]

Messtiefe [mm]

Manometeranzeige [bar]

Estrichdicke [mm]

Raumtemperatur [°C]

relative Luftfeuchte [%]

Bemerkung

gef. elektronischer Messwert

Feuchtewert [CM-%]

vorgesehener Oberbelag/Parkett

Grenzwert [CM-%]

Grenzwert Uberschritten

Oja

O nein

Oja O nein

Oja

Bestatigung

Ort / Datum

Unterschrift des Priifers

Die seitens Mitarbeiter der Saint Gobain Weber GmbH durchgefiihrten Baustellenprifungen und Messungen jeglicher Art sowie deren

ermittelten Ergebnisse, erfolgen als kostenlose und unverbindliche Serviceleistungen. Sie werden nicht Gegenstand eines Vertrages
und begriinden keinerlei Anspriiche gegeniber der Saint Gobain Weber GmbH. Die Ergebnisse der Baustellenprifungen sind lediglich
Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Messungen. Der Auftragnehmer fiir Bodenbelags- bzw. Parkettarbeiten wird durch die

erfolgten Messungen nicht von der eigenen Priifpflicht gemaR VOB DIN 18365 bzw. DIN 18356 entbunden. Ihm obliegt es, unmittelbar

vor der beabsichtigten Verarbeitung jeweils weitere ordnungsgemaRe Messungen (wie in der Norm festgelegt) entsprechend der
RaumgrofRe, Beschaffenheit und den Bedingungen, die dort gewohnlich vorherrschen, an geeigneten und angemessenen Stellen bzw.
Raumpunkten, unter Verwendung von Geraten und Methoden nach dem aktuellen Stand der Technik, durchzufiihren und zu

protokollieren.




