Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeitspriifung
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Die seitens Mitarbeiter der Saint Gobain Weber GmbH durchgefiihrten Baustellenpriifungen und Messungen jeglicher Art sowie deren ermittelten
Ergebnisse, erfolgen als kostenlose und unverbindliche Serviceleistungen. Sie werden nicht Gegenstand eines Vertrages und begriinden keinerlei
Anspriiche gegeniber der Saint Gobain Weber GmbH. Die Ergebnisse der Baustellenpriifungen sind lediglich Momentaufnahmen zum Zeitpunkt
der Messungen. Der Auftragnehmer fiir Bodenbelags- bzw. Parkettarbeiten wird durch die erfolgten Messungen nicht von der eigenen Priifpflicht
gemdl VOB DIN 18365 bzw. DIN 18356 entbunden. Thm obliegt es, unmittelbar vor der beabsichtigten Verarbeitung jeweils weitere

ordnungsgemaRe Messungen (wie in der Norm festgelegt) entsprechend der RaumgroRe, Beschaffenheit und den Bedingungen, die dort

gewohnlich vorherrschen, an geeigneten und angemessenen Stellen bzw. Raumpunkten, unter Verwendung von Geraten und Methoden nach
dem aktuellen Stand der Technik, durchzufiihren und zu protokollieren.




