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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukies Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verflgung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen

kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der

zweikomponentigen, flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtung weber.tec Superflex
D24 als Bauwerksabdichtung gemaf Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
Ifd. Nr. C 3.26. :

Verwendungsbereich

Die flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung weber.tec Superfle
folgende Anwendungsbereiche (Lastfélle) verwendet werden. '
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1. Die Abdichtung von erdberthrten Bodenplatten und/oder Aufienwandflachen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtdriickendes Wasser
entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E (gemanr DIN 18533-1) sowie von
erdiberschitteten Deckenflachen gegen nichtdriickendes Wasser entsprechend
Wassereinwirkungsklasse W3-E (gemaf DIN 18533-1).

2. Die Abdichtung in und unter Wanden (Querschnittsabdichtung) gegen kapillar
aufsteigendes Wasser entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W4-E (geman
DIN 18533-1).

3. Die Abdichtung erdberthrter Bauteile gegen driickendes Wasser bis 3 m
Wasserséule entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (gemaf DIN
18533-1).

5 Die Abdichtung von Behaltern gegen von innen drliickendes Wasser
(Schwimmbecken, Wasserbehélter, Wasserspeicherbecken usw.) im Innen- und
AuBenbereich bis zu einer maximalen Fllhéhe von 10 m (Wassereinwirkungsklasse
W2-B gemal} DIN 18535).

Die flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung ist in der Lage sich bewegende vorhan-
dene oder neu entstehende Risse bis zu einer maximalen Rissweitendnderung von 1,0 mm
zu Uberbriicken und kann der Rissuberbriickungsklasse RU3-E (gemaR DIN 18533-1) bzw.
der Rissklasse R3-B (gemaf DIN 18535-1) zugeordnet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Gemisch aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln, mineralischen Zuschlagen und
Kunststoffdispersion. Die Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Mischungsverhéltnis: Trockenkomponente: 1GT
Fllssigkomponente: 1GT

Die aus dem Produkt weber.tec Superflex D24 hergestellte Bauwerksabdichtung ist fur die
unter Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend:

¢ standfest

¢ zugfest- und dehnféhig

¢ haftzugfest auf mineralischem Untergrund
¢ wasserdicht

e frostbesténdig

e wasserdicht im Einbauzustand

Das Produkt entspricht hinsichtlich des Brandverhaltens der Baustoffkla
H
13501-1.
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Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Priifgrundséatzen zur Erteilung von
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fur starre und flexible mineralische
Dichtungsschidammen sowie flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung fur
Bauwerksabdichtungen PG-MDS/FPD (November 2016) mit dem Priifzeugnis Nr.
220010419-13, dem Bericht Nr. 231000638-02 der MPA NRW und dem
Untersuchungsbericht Nr.1201/495/18 der MPA Braunschweig erbracht,

Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie des angemischten Stoffes ergeben sich aus dem
unter 2.1 (2) genannten Prifberichten.

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung
Das Bauprodukt weber.tec Superflex D24 wird werksmaBig hergestellt.
Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemaf den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehdrige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Ubereinstimmungszeichen und Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

¢ Name des Herstellers
e Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erflllt

sind.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes oder
dem Beipackzettel enthalten sein:

e Produktname

¢ Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum /-
¢ Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN§;1~'350'1-1”
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Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

GemanR der Bauregelliste A Teil 2 Ifd. Nr. 2.49 erfolgt der Nachweis der Ubereinstimmung
des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Prifung des Produktes vor

Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine hierfur anerkannte Priifstelle
(UHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfiihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Die Erstprifung des Produktes erfolgt gemaR Tabelle
A2 der Prifgrundsatze (Anlage 1 und 2). Dabei dlrfen die Priufwerte maximal um die dort
angegebenen Toleranzen von den Kennwerten nach 2.1.3 abweichen.

Die Erstprifung kann entfallen, wenn die Proben fur die Prifungen fur die Erteilung des
abP’s im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des
Herstellwerks enthommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprufung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolie (WPK)

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemafs DIN 18200:2000-5
einzurichten.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Tabelle in Anlage 1 und 2
angegebenen Prifungen (entsprechend Tabelle A2 der Prifgrundsétze). Dabei dirfen die
Prifwerte von den ausgewiesenen Kennwerten maximal um die in den Prifgrundséatzen
angegebenen Toleranzen abweichen.

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wéchentlich zu erfolgen.
Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargengréfien, so
ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind
aufzuzeichnen, auszuwerten, mindestens finf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
Prifstelle vorzulegen.

Ausfiihrung und Verarbeitung

Der Auftrag der flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtung weber.tec Superflex D24
erfolgt in mindestens 2 Schichten. Es ist so viel Material zu verarbeiten, dass i '
Trockenschlchtdlcke von mindestens 2 0 mm flr den Anwendungsberelch

18533 1 und W2-B gemaf DIN 18535-1) nicht unterschritten wird.
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Alle Wand-/ Bodenanschlisse und Ecken sind mit einer Hohlkehle aus weber.tec 933
(Mischungsverhdltnis: Pulver : Wasser = 10 : 1,2 GT) auszubilden.

Das Bauprodukt weber.tec Superflex D24 kann entstehende und sich bewegende Risse im
Untergrund bis zu einer maximalen Rissweite von 1,0 mm Uberbriicken.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fur die Ausflihrung widerspruchsfrei in seine
Verarbeitungsanweisung zu Ubernehmen.

Bei der Verarbeitung der Produkte ist die Verarbeitungsanweisung des Herstellers zu
beachteten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers missen an der Einbaustelle verfugbar sein.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der § 19 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialprtfanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MalRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

Vo

Dr.- Ing. K. Herrmann
Leiter der Prifstelle

4

Dipl.-Min. F. Ehrenberg
Sachbearbeiter
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Tabelle AZ: Art und Umfang des Verwendbarkeitsnachwelses (VN), der Erstprafung (EP) und der werkseigenen ProduklionsKontiolie (WPK) fir die FPD
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Zeile | Art der Pritfung Pritfung Prifbereich FPD - Lastfallbezogen (LF) 2ulassige Anforderung
nach Toleranz-
Nr. Abschnitt LF1 LF3 LFS LF2 Bereiche
Nr. LF4 fiir die WPK
Prifungen an den Ausgangsstoffen {(FPD)
1 Kornzusammensetzung (nur 4.2.1 VN, EP, wpK" X X X X 5%
Pulverkomponente) {absclut)
2 Githrackstand 422 VN, EP, WPK" | X X X X +10% -
(relativ)
3 Festkérpergehalt 423 VN, EP, wPK" | X X X X +3% -
{absolut)
4 Dichte {nur FlGssigkomponente) 424 VN, EP, WPK" X X X X +3% -
(absolut)
Prifungen am verarbeitungstertigen Produkt (FPD)
5 Konsistenz (AusbreftmaR) 431 VN, EP, WPK" X X X X 2% (absoluty | -
bzw. Viskositat bzw. 20 %.
6 Dichte des Frischmdértels 432 VN, EP, WPK" | X X X X £ 0,06 glem®
Prufungen an der erharteten Abdichtung (FPD)
7 Regenlestigkeit 448 VN, EP X X X X 24 h
oder 5 8h
8 Biegsamkell bei niedrigen Temperaturen | 4.4.9 VN, EP, WPK" | X X X X . Keine Risse
(DIN EN
15813)
9 Wasserdichtheit 455 VN 0,078 bar 0,75 bar max. 6,02 Wasser-
(DIN EN 24h 24h 25 bar bar undurchidssig
15820) 24h 24 h
10 Gesamigehalt an Halogenen {bei 444 VN X X X X - %0,05 M-%

Produkten mit Zementanteilen)
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11 Trockenschichtdicke (TS), 445 VN 23mm TS | 24mm 24 mm z2mm Weit angeben
Schichtdickendnderung durch Trocknung s T8 T8
12 Wasserdampfditfusion 446 VN X X X X Wert angeben
Priifungen an den Verbundkorpern
13 Risstberbriickung 451 VN R2-E oder Rissweite bei
R3-E/R3-B Prifung fir
R2-E:
z1mm
Fir R3-E, R3-8:
22 mm
14 Haftzugfestigkelt (28 d) 453 VN X X X X 20,5 N/mmz
B nach Nass- und Trockenlagenung 20,2 Nimmy
- {bei Kohdsions-
nach Frost-Tauwechsel-Lagerung pruch)
15 Standfestigkeit 454 VN X X X X Kein Rutschen/
FlieRen
16 Druckfestigkelt 456 VN, EP 0,06 0,3 0,3 0,06 Stabllisierung
(DIN EN MNmM? AN/m? MNmY? MN/m bel s 50 %
15815)
(Anderung im
Verlaufvon 3
aufeinander
folgenden
Tagen:
hdchstens 3 %)
17 Brandverhalten 456 YN X X X X mind, Baustoff-
klasse B2 bzw.
E
18 Bestimmung der Wasserdichtheil Im 4.6 VN X X X - dicht
Einbauzustand {20 ecmnur | (0,75 bar | (Druck-
mit Zusatz- | cmWS) | pillung)
komponen-
ten)

VN: Verwendbarkedsnachwels; EP: Erstprifung; WPK: werkselgene Produktionskondralte




