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Aus Platzgrunden wurde die Max-Planck
Realschule, Bad Krozingen, in den Som-
merferien 2014 ausgebaut. Das Archi-
tekturbUro Ruch und Partner schlug
eine Aufstockung des Gebdudes in Holz-
Leichtbauweise vor. Als Herausforderung
entpuppte sich neben dem knappen
Zeitplan das nur gering tragféhige Stahl-
betonskelett. Die ausfUhrende Firma
Wiesler Raumausstattung, Munstertal,
riet daraufhin zu dem weber.floor-Tritt-
schallddmmsystem, welches fUr dinne
Raumdecken entwickelt wurde und zu-
satzlich Trittschall mindert. Das System
ist mit nur 28 mm Gesamtstdrke aulzer-
ordentlich leicht und schlank sowie
besonders schnell begeh- und belegbar.
Zunachst wurden mit dem Leichtaus-
gleich weber.floor 4520 Unebenheiten
ausgeglichen. Nach lediglich einer Stun-
de Trocknungszeit legten die Fachhand-
werker die nur 2,5 mm dicke Trittschall-
und Trennlagenbahn weber.floor 4955
aus. Darauf wurde der selbstverlaufende
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Referenzobjekt

Max-Planck-Realschule,
Bad Krozingen

Objektart: Schule

Architekturbiro: Ruch & Partner,
Bad Krozingen

AusgefUhrt von: Wiesler Raumausstattung,
MUnstertal

Umfang: 920 m?

Fertigstellung: September 2014

Schulaufstockung mit Leichtigkeit

Trittschallddmmsystem sorgt fUr mehr Ruhe im Unterricht

DUnnestrich weber.floor 4365 mit Hilfe des
weber.floor PumpTruck in nur sechs Stun-
den eingebaut. Nach lediglich drei Tagen
Trocknungszeit konnte der Vinyl-Belag
mit dem Belagskleber weber.floor 4850
verlegt werden. PUnktlich zum Schulstart
waren alle Arbeiten abgeschlossen, Leh-
rer und knapp 1.000 Schuler freuen sich
Uber zusdtzliche 920 m? Unterrichtsflache
und eine Reduzierung des Trittschalls um
17 Dezibel — ein wichtiger Beitrag zu mehr
Arbeits- und Lernkomfort.

Verwendete Weber-Produkte

> weber.floor 4520 Leichtausgleichsmortel

> weber.floor 4955 Trittschall- und
Trennlagenbahn

> weber.floor 4365 DUnnestrich

> weber.floor 4716 Acrylharzdispersion

> weber.floor 4031 Premiumspachtelmasse

> weber.floor 4850 Haftklebstoff
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