
     

Augmented Reality  
bietet Mehrwert:

Wird das Cover einer Weber-Broschüre 
eingescannt, hat der Nutzer via Augmented 
Reality Zugriff auf erweiterte Inhalte:

  Vertiefende Videos  

  Weitere Informationstexte              

  Download der Broschüre 

  Weber Messenger  

Mit einem „MyWeber-Konto“ profitieren Sie 
neben individuellen Services und Favoriten- 
Markierungen von einem direktem Zugriff auf 
alle relevanten Weber-Kontakte. 

Weber App downloaden und anmelden. 
Sie werden sehen: Es lohnt sich! 

Die Weber App erhalten Sie ab sofort  
kostenlos im App Store oder bei Google Play:

App Store® ist eine Dienstleistungsmarke 
der Apple Inc., die in den USA und weiteren 
Ländern eingetragen ist.  
 
Google Play und das Google Play-Logo sind 
Marken von Google LLC.
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Komplett 
saubere 
Lösung

Abdichten, kleben, verfugen:  
unser Komplettsystem für  

attraktive badezimmer

02/2021 | Auflage: 5.000

W1-I – häusliches bad, mäßige beanspruchung:

Feuchtigkeitsbeanspruchte bereiche im häuslichen innenbereich  
sollten zum Schutz vor Durchfeuchtung, und den damit verbundenen 
Folgeschäden, durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. 

Besonders die Duschbereiche sind Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt. 

Das Abdichtungssystem, bestehend aus flüssiger Dichtfolie weber.tec 822, dem Dichtbandsortiment 

weber.tec 828 und dem universellen Flexklebemörtel weber.xerm 861 bietet hier eine sichere Lösung 

für die Wassereinwirkungsklasse W1-i*. 

Die gegenüber Haushaltsreinigern beständige Premiumfuge weber.fug 875 BlueComfort rundet  

dieses System optimal ab. 

Typische Einsatzbeispiele
Fliesenverlegung in häuslichen  
Badezimmern
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 weber.prim 801,  
 Grundierung für saugende Untergründe

 weber.tec 828,  
 Dichtbandsystem

 2-lagiger Auftrag weber.tec 822,  
 flüssige Dichtfolie (in rosa und hellgrau) 

4  weber.xerm 861  
 Flex-Klebemörtel Universal

5  weber.fug 875 BlueComfort,  
 Longlife-Premiumfuge

6  weber.fug 880,  
 Fliesen-Silikon

* Abdichtungs-System unter keramischen Belägen, geprüft nach den Prüfgrundsätzen „Abdichtung im Verbund“.  
 Bodenbeläge mit Ablauf sind mit Dichtungsschlämmen, wie z. B. weber.xerm 844 auszuführen.

Wassereinwirkungs- 
klassen in DiN 18534:

 W0-i –  gering
 W1-i –  mäßig
 W2-i –  hoch
 W3-i –  sehr hoch

KONTAKT

Fotos: 
S. 2: © yurmary/stock.adobe.com;
Weitere Bilder: © Saint-Gobain Weber GmbH 

Weber App 
ihr digitaler 
baustellen-begleiter

Die Weber App enthält Informationen zu den über 
800 Produkten von Saint-Gobain Weber und deren 
Verarbeitung. 

Fachspezifische Services wie Antworten auf häufig  
gestellte Fragen oder Produktdatenblätter machen 
die App zur digitalen Informationsquelle für Hand-
werker, Bauingenieure und Architekten vor Ort.
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Vorbereitung

Das moderne Badezimmer vereint Funktionalität und Ästhetik in individuell gestalteten Räumen. Der Einsatz  

von entsprechenden Verlegematerialien ermöglicht es, alte Nasszellen rationell in neu gestaltete Wohlfühl- 

oasen zu verwandeln. Dabei muss in vielen Fällen der alte Fliesenbelag nicht entfernt werden, sondern kann  

mit einem neuen, modernen Fliesenbelag überarbeitet werden. Das spart Zeit, reduziert die Staubbelastung 

und den Bauschutt. 

Der tragfähige alte Fliesenbelag wird zunächst 
mit weber.prim 803 grundiert.

Saugende Untergründe mit weber.prim 801 
grundieren.

Nach vollständiger Trocknung der Grundierung  
wird in allen Anschlussbereichen, wie z. B. im Be- 
reich Wand-Wand oder Wand-Boden, das elasti- 
sche Dichtband weber.tec 828 DB eingebaut. Dazu 
wird das Dichtband in die Feuchtraumabdichtung 
eingebettet. Das überschüssige Material wird mit 
Spachtel oder Glätter herausgedrückt. 

Anwendungstipps
Ausführung einer Abdichtung im Verbund für  
privat genutzte Feuchträume im Innenbereich

Die neue Norm
zur Abdichtung von Innenräumen
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Verarbeitung

 Verlegung

 Verfugung

Die Eckausbildungen werden dabei am ein-
fachsten mit Hilfe der vorgefertigten Dichtecken 
ausgeführt.

Nach Trocknung des ersten Auftrages kann  
der zweite Auftrag mit weber.tec 822 erfolgen. 
Die Trockenschichtdicke der Abdichtungs-
schicht muss min. 0,5 mm betragen.*

Zur Abdichtung an Sanitäranschlüssen  
müssen die speziellen Manschetten 
weber.tec 828 MDK eingesetzt werden.

Nach Aushärten des Fliesenklebers kann der  
gesamte fertige Belag (Wand und Boden) mit  
dem wasser- und schmutzabweisenden Longlife- 
Premium Fugenmörtel weber.fug 875 Blue-Comfort  
verfugt werden. Dieser Fugenmörtel zeichnet sich 
durch eine hohe Sanitärreinigerbeständigkeit aus.

Nach Durchtrocknung der Abdichtung wird  
eine Kontaktschicht mit z. B. weber.xerm 861  
aufgespachtelt. Sofort danach wird mit einem 
Kammspachtel in einem Winkel von 45–60 °  
ein gleichmäßiges Klebebett aufgezogen.

Anschließend wird der erste Flächenauftrag  
mit weber.tec 822 aufgebracht. Das Material 
lässt sich mit dem Glätter, Pinsel oder einer 
Lammfellrolle auftragen.

Anschluss- und Bewegungsfugen sind mit 
weber.fug 880 oder weber.fug 881 elastisch  
zu verfugen. Bei Natursteinbelägen ist 
weber.fug 883 einzusetzen.  
Zur Haftverbesserung ist je nach Saugfähig-
keit weber.fug 884/885 zu verwenden.

Bevor eine Hautbildung einsetzt (aufgekämm- 
ten Klebemörtel mit dem Finger auf Klebrig- 
keit überprüfen), die Fliesen in das frische  
Mörtelbett einschieben und andrücken.

Nach Durchtrocknung der Verbundabdich-
tung kann der Flexklebemörtel, Universal 
weber.xerm 861 auch im Bodenbereich auf- 
gezogen werden. Auch hierbei werden die  
Fliesen in das frische Mörtelbett eingeschoben 
und eingedrückt. Die Fugen vor Erhärten  
des Mörtels auskratzen.
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Komplett. Einfach. 
... die Verarbeitung mit unserem optimal  
aufeinander abgestimmten Produktsortiment

DIN 18534 – Innenräume richtig abdichten

Mit klar voneinander abgegrenzten Zuständigkeitsbereichen, einer einheitlichen Struktur und der Aufnahme 
neuer Abdichtungsstoffe vereinfachen die neuen Abdichtungsnormen die Anwendung in der Praxis. Zu diesem 
Zweck wurden auch die Regelungen zur Abdichtung von Innenräumen, vormals in Teil 5 sowie den mitgeltenden 
Teilen 1 bis 3 und 7 bis 10 der DIN 18195 zu finden, überarbeitet und in die eigenständige DiN 18534 überführt.

Diese gliedert sich jetzt wie folgt:

DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen

Teil 1:  Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze
Teil 2:  Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen
Teil 3:  Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliese und Platten (AIV-F)
Teil 4:  Abdichtung mit Gussasphalt oder Asphaltmastix
Teil 5:  Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen oder Platten (AIV-B)
Teil 6:  Abdichtung mit plattenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen oder Platten (AIV-P)        

Die Vorteile  
Einfach sicher: das  
Komplettsystem für  
attraktive Badezimmer

  Optimal aufeinander  

 abgestimmtes Produktsortiment 

  einfache und sichere  

 Systemanwendung

  Zertifiziertes System (geprüft  

 nach AiV-F)

  Allergikergeeignet

Verarbeitung

 * Optional kann zum Schutz der Verbundabdichtung zusätzlich weber.tec 828 SZ Schnittschutzband über das Dichtband geklebt werden.


