PRUFBERICHT

zur Bestimmung der Wasserdichtheit eines Wannendichtband-Systems
gegeniiber aufstehendem Wasser (h = 20 cm)

Auftraggeber: Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstralte 84
40549 Disseldorf

Auftrag vom: 13.02.2020

Berichtnummer: 90282001.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Uberbringung (Eingang: 23.11.2020)
Prafgrundlage: Bestimmung der Wasserdichtheit im Einbauzustand gemaR Abschnitt

3.5.8 der ,Priifgrundsétze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbelégen - Teil 1: Fliissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
(PG-AIV-F)“, Marz 2018

Beteiligte Produkte: Zur Andichtung an eine Duschwanne aus Stahl-Email (80 x 80 [cm]) wurden
verwendet:

Wannendichtband-System mit

- weber.tec 828 SK (Selbstklebe-Dichtband)
- weber.tec 828 DW SK (Dichtwannenecke)

- weber.tec 828 ME SK (Multifuntionsecke)

Zum Anschluss des Wannendichtbands an die Flachenabdichtung und zum
weiteren Abdichten des Priifbehalters (Spanplattenkonstruktion) kamen zur
Anwendung:

- weber.prim 801 (Grundierung)”

- weber.tec 828 DB G (Dichtband)

- weber.tec 828 DI G (Dichtecke innen)

- weber.tec 828 DA G (Dichtecke auf3en)

- weber.tec 821 (Hybrid-Polymer, 1-K)

- weber.xerm 844 (2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem)

Prifungsvorbereitung:  Es wurde eine Spanplatten-Behalterkonstruktion in den Abmessungen ca.
L/B/H = 110/110/40 [cm] erstellt, in die die Duschwanne (80/80 [cm]) eingestellt
wurde.

Zur Vorbereitung wurde der Spanplatten-Untergrund mit weber.prim 801 grun-
diert.
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" Die Grundierung kam aufgrund des priifverfahrensbedingt vorgegebenen Holzuntergrunds zur Anwendung.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veréffentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifberichtes nur in ungekirzter Form gestattet.
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AnschlieBend wurden in den Eckbereichen der Duschwanne die Dichtecken
weber.tec 828 DW SK und weber.tec 828 ME SK angebracht und die Dusch-
wannenrander mit dem Selbstklebe-Dichtband weber.tec 828 SK versehen.
Die Duschwanne wurde in den Priifbehélter eingestellt und die freien Rénder
des Wannendichtbands wurden behélterseitig in weber.tec 821 (nach Auftrag
aus der Kartusche mit Zahnspachtel abgekdmmt) eingelegt.

An den Wand-Wand- und Wand-Boden-Ubergéngen des Prifbehalters wurden
weber.tec 828 DB G bzw. in den Ecken weber.tec 828 DI G und weber.tec
828 DA G, ebenso in weber.tec 821, eingelegt.

AbschlieRend wurde an den Wand- und Bodenflachen weber.xerm 844 zu-
nachst als Kratzspachelung aufgetragen, bevor dann der 1. Auftrag der Fla-
chenabdichtung weber.xerm 844 erfolgte.

Am Folgetag wurde der 2. Auftrag der Flachenabdichtung weber.xerm 844
aufgebracht.

Prufung: 7 Tage nach Ausfiihrung wurde der Behélter mit Wasser (h = 20 cm) befilllt.
Die Beaufschlagung mit Wasser erfolgte Uber 28 Tage, wobei der Behalter
werktéglich hinsichtlich des Auftretens von Undichtigkeiten kontrolliert wurde.

Prufergebnis: Das an die Duschwanne aus Stahl-Email angeschlossene Wannendicht-
band-System, bestehend aus

- weber.tec 828 SK
- weber.tec 828 DW SK
- weber.tec 828 ME SK

wurde in Verbindung mit vorgenannten Abdichtungsprodukten der Saint-Go-
bain Weber GmbH Uber einen Zeitraum von 28 Tagen mit Wasser bei einer
Aufstandshohe von 20 cm belastet.

Ein Austreten von Wasser bzw. das Auftreten einer Undichtigkeit wurde bis
zum Ende des Belastungszeitraums nicht festgestellt.

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fur Wand- und Bodenbelége
Der Geschaftsfiihrer

/W'/WQ

Dipl.-Ing. Friedrich Héltkemeyer \

Grof3burgwedel, 12.04.2021
Hoé/ed
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Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veroffentlichungen und Vervielféltigungen des Prifberichtes nur in ungekiirzter Form gestattet.
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