
Anwendungsgebiet

Für die nachträgliche Befestigung von mittelschweren bis schweren Anbauteilen über 15 kg an WDVS-Fassaden (z.B. Markisen, Vordächer).

Produktbeschreibung

Der weber.projekt Iso-Bar ist ein thermisch getrenntes Montageelement, bestehend aus einem GFK Montagestab mit aufgesetztem M 12 
Gewinde aus Edelstahl und zusätzlichem Dichtelement. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und kann sowohl in Beton als auch in 
Voll- und Lochsteinen erfolgen.
 
Produkteigenschaften

•	Geringe klassifizierte Wärmebrückenwirkung

•	Nachträgliche, flexible Montage

•	Ablängen auf der Baustelle - für die perfekte Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten

•	Geringe Vatiantenvielfalt für Dämmstoffdicken bis zu 300 mm

•	Dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit

•	Einfache und sichere Montage dank innovativen Montagewerkzeug

•	Spreizdruckfreie Montage

Technische Werte
Zulassung Z-21.8-2083
Nenndurchmesser 22 mm

Montagewerte Befestigung Anbauteil
Anschlussgewinde M x I M 12 x 35
Klemmdicke Anbauteil t

fix
≤ 25 mm

Montagewerte für die Verankerung im Beton
Bohrlochdurchmesser d

0
24 mm

Minimale Verankerungstiefe h
ef,min

40 mm
Bohrlochtiefe h

1
h

ef
 + 10 mm

Montagewerte für die Verankerung im Mauerwerk
Bohrlochdurchmesser d

0
 

Vollbaustoff ohne Siebhülse 24 mm
Voll- und Lochbaustoffe mit Siebhülse 26 mm
Minimale Verankerungstiefe h

ef,min
80 mm

Bohrlochtiefe h
1

h
ef

 + 20 mm

Allgemeine Hinweise

•	Präzises, bauseitiges Ablängen des weber.projekt Iso-Bar sorgt für eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Keinen 
Bolzenschneider zum Ablängen verwenden!

•	Ringspalt wird erzeugt, indem der Putz mit dem Montagewerkzeug definiert kreisrund aufgefräst wird.

•	Der entstandene Ringspalt ermöglicht eine zwängungsfreie Verformung des angebrachten Anbauteils.

Anwendungsgebiet

•	WDVS

•	Nachträgliche Befestigung von Anbauteilen

Produkteigenschaften

•	Montagestab mit Gewinde aus Edelstahl

•	Flexibel einsetzbar - für jede Dämmstoffdicke geeignet
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Zugelassenes Befestigungselement für die nachträgliche Montage von mittelschweren bis schweren 
Anbauteilen an WDVS-Fassaden



•	Die hochwertige, elastische EPDM-Dichtung schützt das WDV-System vor eindingender Feuchtigkeit.

•	Bei Putzen mit einer Korngröße > 3 mm wird zusätzlich die Verwendung eines elastischen Dichtstoffes zwischen Dichtfläche und Putz 
empfohlen.

•	Die Einhaltung der optimalen axialen und radialen Position des Befestigungssystems ist sichergestellt. Putzschäden durch Verformung des 
Anbauteils unter Gebrauchslast sind somit ausgeschlossen.

•	Der glasfaserverstärkte Kunststoff ermöglicht nachweislich eine minimale Wärmebrückenwirkung bei höchster Tragfähigkeit. Unnötige 
Wärmeverluste sowie Tauwasserausfälle können so effektiv vermieden werden.

Verarbeitung

•	Die Ankerstange weber.projekt Iso-Bar wird duch das fertige WDVS mit Injektionsmörtel im Untergrund (Mauerwerk oder Beton) verankert.

•	Die beigelegte Setzhilfe sorgt für eine zwängungsfreie Montage, indem die Ankerstange bis zum Anschlag des Montagewerkzeuges gegen 
die Putzoberfläche in das Bohrloch eingeschoben wird.
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