
Anwendungsgebiet

Der Gewebeeckwinkel ist für WDVS-Dickschichtsysteme mit einer Gesamtputzstärke von 12 mm, 15 mm und 21 mm verwendbar. Bei Mono-
bauweise auch als Standard-Eckwinkel für Grundputze zur korrosionsfreien Anwendung einsetzbar.  
Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller 
erfolgen.

Produktbeschreibung

Kunststoffwinkel mit gegeneinandergestellten Lochreihen, Gewebe mit je zwei Schweißschnüren, ultraschallverschweisst. Inklusive Steckver-
binder zur Stoßverbindung.

Technische Werte
Stablängen 250 cm
Material Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Abzugskante  8 mm / 11 mm / 17 mm
Gewebebreite 2 x 12,5 cm
Gewebeausführung MW 6 x 6 mm, mind. 160g/m2 gem. ETAG 004

Allgemeine Hinweise
Lagerung Profile immer trocken und liegend lagern.

 
 

Verarbeitung

•	Gewebeeckwinkel mit Auflageschere auf Fertigmaß schneiden.

•	Gewebeeckwinkel mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.

•	Steckverbinder im Stoßbereich einstecken und Eckwinkel in die Spachtelmasse eindrücken.

•	Die Dickputzbeschichtung nach Herstellerangaben auftragen und glätten oder kratzen.

 
 
 
 
 

Verpackungseinheiten
Gebinde Verpackungsinhalt VPE / Palette
Bund 25 Stk./Bund   

 
 

Anwendungsgebiet

•	Wärmedämm-Verbundsysteme

Produkteigenschaften

•	überputzbare Abzugskante

•	gute Putzhaftung durch codierte Kanten

•	Zubehör: 25 Steckverbinder
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weber.therm 316 15 mm

Gewebeeckwinkel für Dickputzsysteme

Gewebeeckwinkel grob, Kunststoff


