
Anwendungsgebiet

Bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDV-Systemen mit Putz, Altfassadenüberspachtelung und einge-
legten Dämmstoffen. 
Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller 
erfolgen. 
 
 

Produktbeschreibung

Kunststoffwinkel mit Abzugskante (codiert), Langlochstanzung und Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweißt am Grundpro-
fil angebracht. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile.
 

Technische Werte
Stablängen 250 cm
Material Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite 2 x 12,5 cm
Gewebeausführung MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m2 gem. ETAG 004

Allgemeine Hinweise
Lagerung Profile immer trocken und liegend lagern.

 
 

Verarbeitung

•	Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmaß schneiden.

•	Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.

•	Steckverbinder verwenden.

 
 
 
 
 
 

Verpackungseinheiten
Gebinde Verpackungsinhalt VPE / Palette
Bund 25 Stk./Bund   

 

Anwendungsgebiet

•	Wärmedämm-Verbundsysteme

Produkteigenschaften

•	überputzbare Abzugskante

•	gute Putzhaftung durch codierte Kanten

•	Zubehör: 25 Steckverbinder
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weber.therm 316 8 mm 

Gewebeeckwinkel codiert für WDVS mit ultraschallverschweißtem Gewebe und Putzkante codiert oder 
Kratzputz

Gewebeeckwinkel grob, Kunststoff


