
Anwendungsgebiet

•	Hart-PVC

•	mit	beidseitigem	Gewebestreifen	12,5	cm

•	Gewebe	4	x	4	mm

Produktbeschreibung

Kunststoffprofile	mit	Langlochstanzung,	Gewebe	ultraschallverschweißt	und	verbindender,	flexibler,	gewebeverstärkter	Kunststofflasche	mit	
Überstand	und	Sk-Band.	Steckverbinder	dienen	zur	Verbindung	der	Profile.

Technische Werte
Bezeichnung W51	I-Ecke W52	Fläche  W53	Fläche	/	I-Ecke
Stablänge  2	m 2	m 2	m
Material Hart-PVC	gefertigt	nach	DIN	16941   Hart-PVC	gefertigt	nach	DIN	16941
Gewebebreite 2	x	12,5	cm 2	x	12,5	cm 2	x	12,5	cm

Gewebeausführung
MW	4	x	4	mm,	mind.	160g/m2	gem.	
ETAG	004

   

Kunststofflasche	Breite  80	mm 80	mm  80	mm
Kunststofflasche	Farbe weiss weiss weiss

Bewegung 
mindestens	+/-	10	mm	im	
Führungsschlitz

 
mindestens	+/-	10	mm	im	
Führungsschlitz

Putzdicke  5	mm 5	mm 8	mm

 

Allgemeine Hinweise
Lagerung Profile	immer	trocken	und	liegend	lagern

	
 
 

Verarbeitung

•	Der	Untergrund	muss	trocken,	staub-	und	fettfrei	sein.

•	Gewebeleiste	mit	Auflageschere	auf	Fertigmaß	schneiden.

•	W51	durch	Sollbruchstelle	am	Flachprofil	auch	in	der	Fläche	einsetzbar.

•	Profile	mit	Klebemörtel	fluchtgerecht	ankleben.

•	Steckverbinder	verwenden.

 
 
 

Anwendungsgebiet

•	für	Fläche	und	Innenecke	mit	aufgeschweißtem	
Gewebe

Produkteigenschaften

•	Hart-PVC

•	mit	beidseitigem	Gewebestreifen	12,5	cm

•	Gewebe	4	x	4	mm
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weber.therm Dehnfugenprofil W51 / W52 / W53

Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und 
glatter Putzkante

Dehnfugenprofil 


