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Keilplatte

Dammplatte aus Mineralwolle

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften
« WDVS « Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/mK
» Fensterelemente » Aus Mineralwolle

« Neigung von 2,5° oder 5°

Produktbeschreibung

Dammplatte mit ,wasserdichter” Kaschierung, Fensterbankgefalle und flexiblem Gewebeprofil mit Scharniertechnologie oder Tropfkantenpro-
fil mit transparenter Tropfkante.

Produkteigenschaften

Kunstharzgebundene Steinwolle-Dammplatte mit spezieller
Faserausrichtung

Da ff
ammsto Gewicht: ca. 180 kg/m?

einseitige Beschichtung (beschichtetes Glasflies)
Farbe: grau

Beschichtung Struktur: glatt
Dicke: 0,8 mm

flexibles Gewebeprofil mit Scharnierfunktion, Maschenweite 4x4 mm,
Breite 120 mm

Profil oder
Tropfkantenprofil mit transparenter Tropfkante, Maschenweite 4x4
mm, Breite 120 mm

Technische Werte

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 EN 12086

Brandverhalten Dammstoff Al (nichtbré.ﬁ.nbar) ohne i’.ﬁ.tzsystem EN13501-1 T
Brandverhalten Beschichtung E (normal entflammbar) ohne Putzsystem EN SO 11925-2

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit 0,040 W/mK

Rohdichte 180 kg/m?

Druckbelastung / Druckspannung bei 10 % > 50 kPa
Stauchung nach EN 826 B

Lange: bis 3.000 mm

Tiefe: bis 450 mm

Dicke: flexibel je nach Gefdlle 2,5°, 5° oder nach

MaRangabe

MaRe

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natiirlicher Rohstoffe in un-
seren Produkten konnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrdchtigung der Produkteignung geringfiigig abweichen.

Allgemeine Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der ge-
wohnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon,
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu priifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwahnt
werden, diirfen erst nach Riicksprache mit der Saint-Gobain weber GmbH erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
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insbesondere fiir Kombinationen mit anderen Produkten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Techni-
schen Merkblatter ihre Giiltigkeit.

Lagerbedingungen
Trocken und eben lagern. Vor Sonneneinstrahlung schiitzen.

Besondere Hinweise

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, staubfrei und klebegeeignet sein. Die dauerhafte Vertrachlichkeit eventuell vorhandener Be-
schichtungen mit dem Kleber ist sachkundig zu priifen.
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