
Anwendungsgebiet

Der weber.therm Montagezylinder VARIZ eignet sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) aus 
expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten.
Wärmebrückenfreie Fremdmontagen sind möglich, wie zum Beispiel Rohrschellen mit Holzgewinde für Dachwasserabläufe, Rückhalter und 
Vorreiber mit Holzgewinde für Fensterläden, Briefkästen oder Werbetafeln.

Produktbeschreibung

Der weber.therm Montagezylinder VARIZ besteht aus EPS mit hohem Raumgewicht. Der umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Säge-
schnitt vor .

Technische Werte
Durchmesser 90 / 125 mm
Nutzfläche 70 / 105 mm
Länge 1000 mm
Raumgewicht 140 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit 0,047 W/mK
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E

Empfohlene Gebrauchslast Druckkraft P
D
 auf der ganze Zylinderfläche

∅ 90 mm: 0,64 kN
∅ 125 mm: 1,23 kN

Empfohlene Gebrauchslast Zugkraft P
Z
 auf einwandfrei versetzte 

Montagezylinder VARIZ ∅ 90 mm
EPS-Dämmplatte 15 kg/m3: 0,13 kN
SW-Dämmplatte 48 kg/m3: 0,09 kN

Empfohlene Gebrauchslast Zugkraft P
Z
 auf einwandfrei versetzte 

Montagezylinder VARIZ ∅ 125 mm
EPS-Dämmplatte 15 kg/m3: 0,25 kN
SW-Dämmplatte 48 kg/m3: 0,17 kN

Empfohlene Gebrauchslast Querkraft P
Q
 auf einwandfrei versetzten 

Montagezylinder VARIZ ∅ 90 mm
EPS-Dämmplatte 15 kg/m3: 0,18 kN
SW-Dämmplatte 48 kg/m3: 0,12 kN

Empfohlene Gebrauchslast Querkraft P
Q
 auf einwandfrei versetzten 

Montagezylinder VARIZ ∅ 125 mm
EPS-Dämmplatte 15 kg/m3: 0,30 kN
SW-Dämmplatte 48 kg/m3: 0,20 kN

Empfohlene Gebrauchslast Zugkraft P
Z
 auf Verschraubung 

(Schraubendurchmesser: 7 mm; Setztiefe: 60 mm)
pro Schraube: 0,25 kN

Empfohlene Gebrauchskraft Querkraft P
Q
 auf Verschraubung 

(Schraubendurchmesser 7 mm; Setztiefe: 60 mm)
pro Schraube: 0,12 kN

 
 

Allgemeine Hinweise

Anforderung für maximale Belastbarkeit
Die maximale Belastbarkeit des weber.therm Montagezylinder VARIZ setzt einen einwand freien Einbau im Wärmedämm-Verbundsystem vor-
aus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämm-Verbundsystems sind einzuhalten. 
Zudem muss der weber.therm Montagezylinder VARIZ einen Mindestabstand von 250 mm und untereinander einen Mindestachsabstand von 
500 mm in allen Richtungen aufweisen. weber.therm Montagezylinder VARIZ mit kleineren Achsabständen sind als Gruppe zu betrachten 
und es sind die Einzelwerte eines weber.therm Montagezylinder VARIZ zu verwenden. Jeder weber.therm Montagezylinder VARIZ darf nur einer 
Gruppe zugeordnet werden.

Anwendungsgebiet

•	Montagezylinder als wärmebrückenarme Montage- und 
Druckunterlage

Produkteigenschaften

•	zuschneidbare Stangenware

•	universell einsetzbar
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Montagezylinder aus EPS



In begründeten Fällen können die Mindestwerte der Rand- und Achsabstände reduziert werden.
Die angegebenen Lastwerte gelten für eine Beanpruchung in die entsprechende Belastungsrichtung. Bei kombinierten Beanspruchungen 
(Schrägzug) ist die Interaktion der Zug- und Querkraftbelastung nachzuweisen.

Verarbeitung

Der weber.therm Montagezylinder VARIZ kann mit handelsüblichen Beschichtungsmaterialien für Wärmedämm-Verbundsysteme ohne Voran-
strich beschichtet werden.
Anbauteile können auf die Putzbeschichtung montiert werden.
In diesem Fall muss die Beschichtung den Druckkräften, welche durch das Anbauteil entstehen, standhalten.
Verschraubungen in den weber.therm Montagezylinder VARIZ sind nur für leichte, nicht bewegliche Lasten erlaubt. Mittelschwere Lasten müs-
sen im Untergrund verankert werden.
Für die Verschraubung in den weber.therm Montagezylinder VARIZ eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Ge-
winde und großer Steigung (Rahmenschrauben).
Verschraubungen dürfen nur in die dafür vorgesehenen Nutzflächen erfolgen.
 

Verpackungseinheiten

Artikelnummer Bezeichnung Dämmstoffdicke Einheit Bemerkung
273509 VARIZ variabel je nach Zuschnitt 1 Stück 90 x 1000 mm
273510 VARIZ variabel je nach Zuschnitt 1 Stück 125 x 1000 mm
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