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Sicher verwahrt – Asservatenkammer  
egalisiert und abgedichtet
Die Polizeiinspektion Delmenhorst sitzt in einem Backsteingebäude aus dem Jahr 
1856. Die Kellerräume der Polizei dienen zur Lagerung von Beweisen und archi-
vierten Akten. Nach ersten Feuchteschäden wurde die Bauunternehmung Klaus 
Wübbelmann aus Halen mit der Feuchtesanierung und Abdichtung beauftragt. 

Die erfahrenen Bautenschützer wählten ein innovatives Kellersanierungssystem.
Der selbstverlaufende Bodendichtspachtel weber.tec 932 kombiniert die beiden 
Arbeitsschritte Abdichtung und Bodenausgleich, dadurch kann die Kellerboden-
sanierung an nur einem Tag erfolgen. Dies senkt den Zeitaufwand im Vergleich 
zu herkömmlichen Sanierungsmaßnahmen um 70 Prozent. Das Material dient 
hier zugleich als direkt nutzbare Oberfläche. 

Verwendete Weber Produkte: 

weber.prim 900, Universalgrundierung 
weber.tec 932, selbstverlaufender Bodendichtspachtel 
weber.prim 932 P, Systemgrundierung 
weber.tec 933, Hohlkehlen – und Egalisierspachtel 
weber.tec Superflex D 24, reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell

Feuchtesanierung im Kellergeschoss der Polizei

Objekt: Polizeiinspektion  
Delmenhorst 

Bauherr:  Staatliches Bau- 
management Niedersachsen 
Ausführung: Klaus Wübbelmann 
Bauunternehmen, Halen 

Fläche: 220 m²

Fertigstellung: Juni 2021 
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