- INSTITUT FUR WAND- UND BODENBELAGE -

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Anerkannte Priifstelle: Institut far Wand- und Bodenbelage
der Saurefliesner-Vereinigung e. V.,
30938 GroRburgwedel

Priifzeugnisnummer: P-83631801.201

Gegenstand: Bahnenférmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbeldgen (AIV-B)

weber.tec 825
Dichtfolie und Dampfbremse

zur Verwendung als Verbundabdichtung geman
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(VV TB, Nds.), Ifd. Nr. 3.27.

zugehorige Fliesenkleber:

weber.xerm 844
weber.xerm 859 F
weber.xerm 850 Plus
weber.xerm 852
weber.xerm 854
weber.xerm 861

Antragsteller: Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstrafe 84
40549 Diisseldorf
Ausstellungsdatum: 23.03.2022
Geltungsdauer bis: 29.11.2023

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 9 Seiten
und 3 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wurde erstmals am 30.11.2018
erstellt und ersetzt das Zeugnis Nr. P-83631801.201 vom 04.08.2021.

« D‘,‘ki‘eﬁm - Institut fiir Wand- und Bodenbelédge —

Akkreditierungsstelle .
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 99 82-0 - Telefax (051 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prufstelle. Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgefthrten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.




A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
dukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelun-
gen, dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses zur Verfligung zu stellen.

- (5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht wi-
dersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen
den Hinweis "Vom Institut fur Wand- und Bodenbelége der Saurefliesner-Vereinigung e. V.,
GroRburgwedel, nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

(6) Das allgemein bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Verwendungsbereich

11 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
der bahnenférmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen mit der Pro-
duktbezeichnung weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse als Verbundabdichtung
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB, Nds.), Ifd. Nr. 3.27.
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Zugehdrig sind die weiteren Komponenten:

Produkt Bezeichnung Beschreibung

Abdichtung: weber.tec 825 Polyolefin-Folie, beidseitig mit PP-Viies kaschiert
Grundierung: weber.prim 801 1-komponentige Polymerdispersion

Dichtband: weber.tec 828 DBG PP-Folie, beidseitig vlieskaschiert (Breite 12 cm)
Dichtecken TPE-Folie, beidseitig vlieskaschiert PP
innen/aufien: wabartec828 DIG (Schenkellange 12 cm)

weber.tec 828 DAG

TPE-Folie, beidseitig mit PP-Vlies kaschiert
(Schenkellange 11 cm)

Dichtmanschetten
Wand/Boden:

weber.tec 828 MDKG

Polyolefin-Folie, beidseitig mit PP-Viies kaschiert

Kleber fiir St6Re
und Ubergénge

weber.tec 824

Flexible Dichtungsschlamme, 1-K

weber.xerm 844

2-komponentiger zementérer Fliesenkleber und
Dichtschlamme

weber.xerm 859 F

Zementarer Fliesenkleber

weber.tec 827/827 S

Flexible Reaktionsharzabdichtung

Bahnenkleber:

weber.tec 824

Flexible Dichtungsschlamme, 1-K

weber.xerm 859 F

Zementarer Fliesenkleber

Fliesenkleber:

weber.xerm 844

2-komponentiger zementérer Fliesenkleber

weber.xerm 859 F Zementarer Fliesenkleber

weber.xerm 850 Plus Zementarer Fliesenkleber

weber.xerm 852 Zementarer Fliesenkleber

weber.xerm 854 Zementarer Fliesenkleber

weber.xerm 861 Zementarer Fliesenkleber

1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse darf als Abdichtung in fol-
genden Bereichen verwendet werden:

Verwendungsbereich A:

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenfldchen in Rdumen, in denen sehr hédufig oder lang
anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B. Umgénge von
Schwimmbecken und Duschanlagen (6ffentlich oder privat).

und:

Verwendungsbereich C:

Direkt und indirekt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Rdumen, in denen sehr hdu-
fig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, bei begrenz-
ter chemischer Beanspruchung, wie z. B. in gewerblichen Kiichen und Wéschereien, wenn
dort nur mit einer begrenzten chemischen Beanspruchung zu rechnen ist. Ausgenommen
sind Rdume, die Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen im Sinne von § 62
WHG zuzuordnen sind.
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1.3  Verwendungsauflage

Fur Wandflachen ist die Einbauhéhe auf maximal 4 m beschrankt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

211 Zusammensetzung

Das Bauprodukt weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse, hergestellt von der Firma
Saint-Gobain Weber GmbH, ist folgender Gruppe der Abdichtungsstoffe zuzuordnen:

Bahnen auf thermoplastischer oder elastomerer Basis

Abdichtungsbahnen auf thermoplastischer oder elastomerer Basis, homogen oder ka-
Schiert, verstarkt oder mit Einlage.

Der Abdichtungsaufbau ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur fur Produkte, die der gepriften Zu-
sammensetzung mit den nachgewiesenen Eigenschaften und Kennwerten entsprechen.

2.1.2 Eigenschaften

Die aus dem Bauprodukt weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse gemafR Abschnitt 4
hergestellte Abdichtung ist fur den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich ausreichend

* malihaltig

« zugfest

widerstandsfahig gegen Weiterreilen
wasserdicht (Bahn)

widerstandsfahig gegen stoRartige Belastung
besténdig gegen Kalilauge

 haftzugfest (trocken/nass)

 temperatur- und alterungsbestandig

Sie ist

« wasserdicht im Einbauzustand

* risstiberbruckend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm
 chemikalienbesténdig gegen die Prifmedien geman PG-AIV-B

Die Wasserdichtheit des Systems im Einbauzustand wurde an Details wie Durchdringun-
gen, Bodenablaufen, tber StéRen in der Unterlage an Ecken und Kanten mit Bodenablau-
fen aus Kunststoff mit Klebe- und Klemmflansch und einer Rohrdurchfiihrung aus Metall
nachgewiesen.

Das Bauprodukt erfullt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der
Klasse E nach DIN EN 13501-1.
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Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen zur Erteilung von all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbelédgen Teil 2: Bahnenférmige Abdichtungsstoffe (PG-AIV-B) vom Mai 2014 durch
nachfolgende Prifberichte erbracht:

Priifbericht Nr. Ausstellungsdatum Aussteller

83631801.101 30.11.2018 Séaurefliesner-Vereinigung e. V.
87171901.001 09.08.2019 Séurefliesner-Vereinigung e. V.
94392101.101 04.08.2021 Saurefliesner-Vereinigung e. V.
95612101.001 23.03.2022 Séurefliesner-Vereinigung e. V.

2.1.3 Kennwerte

Die Kennwerte des Bauprodukts ergeben sich aus den unter 2.1.2 genannten Prifberich-
ten.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Das Bauprodukt weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse wird werkmagig hergestellit.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Das Bauprodukt bzw. die Komponenten des Abdichtungssystem sind trocken und nicht
dauerhaft Uber 30°C zu lagern. Hinsichtlich Transport und Lagerung sind die Angaben des
Herstellers zu beachten.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbe-
reichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungsprodukt ist als System aus den zugehérigen Komponenten vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen ist mit den darin vorge-
schriebenen Angaben:

- Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der
Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht maoglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen.
Die Produktkomponenten sind als zum Abdichtungssystem gehérig zu bezeichnen.
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Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt
sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben mussen zusatzlich auf der Verpackung oder dem Begleitdokument ent-
halten sein:

- Produktname

- Auflistung der Komponenten

- Chargennummer

- Herstellungsdatum, ggf. Verfallsdatum

- Verwendungszweck

- Brandverhalten, Klasse nach DIN EN 13501-1

- Hinweis auf die zugehérige Verarbeitungsvorschrift

3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer Erstprifung des Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.

3.2  Erstpriifung

Far die Durchfihrung der Erstpriufung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir an-
erkannte Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen der
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 vorzunehmen. Dabei durfen die Priifwerte maximal um die
dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.

Die Erstprifung kann fir das Herstellwerk entfallen, da die Proben fiir die Prifungen im
Rahmen des Vewendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks
enthommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergestellten Bauprodukte/Bauarten den Bestimmungen des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
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Im Rahmen der WPK der Ubrigen Komponenten sind die Priifungen nach Anlage 1 mit der
angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prufwerte maximal um die in An-
lage 2 angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsablaufen oder ChargengréRen, so
ist sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise gewihrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten, wie Verstarkungseinlagen oder Grundie-
rungen, zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den bestim-
mungsgemalen Eigenschaften der Stoffe zu Uberzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines Werkszeugnisses
2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten geschehen. MaRgebend hierfir sind die in den un-
ter 2.1.2 genannten Priifzeugnissen enthaltenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte angelie-
fert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen
Kennwerte auch fur diese Komponenten die Bestimmungen fiir den Ubereinstimmungs-
nachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden und diese gemaR Abschnitt 2.2.3 gekenn-
zeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens finf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.

Bei ungentigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszu-
sondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bau-
produkte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekenn-
zeichnet werden und Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach
Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbe-
seitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen.

3.4 Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der werkseige-
nen Produktionskontrolle gemaR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat
der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.
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4 Ausfiihrung

Far die Ausfuihrung gelten folgende Bestimmungen:
Saugféhige mineralische Untergriinde sind mit weber.prim 801 zu grundieren.

weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse wird mit dem Untergrund unter Verwendung
der unter Abschnitt 1.1 genannten Bahnenkleber verklebt.

Die StoR- und Ubergangsbereiche der Abdichtungsbahn werden tiberlappend (mind. 5 cm)
oder stumpf gestoRen mit Dichtbandiberdeckung unter Verwendung von weber.tec 824,
weber.xerm 844, weber.xerm 859 F oder weber.tec 827/827 S ausgefihrt. Die Verle-
gung der Fliesen und Platten erfolgt auf der Abdichtungsbahn mit den unter Abschnitt 1.1
genannten Fliesenklebern.

Wand-, Bodenanschliisse und Ecken sowie Rohrdurchfiihrungen und Bodenablaufe aus
Kunststoff mit Klebeflansch sind mit weber.tec 828 DBG (Dichtband), weber.tec 828 DIG
(Innenecke), weber.tec 828 DAG (Aulenecke) bzw. weber.tec 828 MDKG (Manschet-
te) abzudichten. Diese sind mit weber.tec 824, weber.xerm 844, weber.xerm 859 F oder
weber.tec 827/827 S wasserdicht zu verkleben.

Weitere Hinweise zum Abdichtungsaufbau und zur Ausfiihrung wesentlicher Details sind
Anlage 3 zu entnehmen.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fur die Ausfiihrung widerspruchsfrei in sei-
ne Ausflhrungsanweisung zu Gbernehmen.

5 Verarbeitung

Es durfen nur die zusammen mit weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse gelieferten
und fur die Verwendung als Abdichtungssystem vorgesehenen weiteren Komponenten
(Dichtband, Dichtecken und Manschetten) verwendet werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3 geforderten Kennzeichnung davon zu tUberzeugen, dass es sich um die zum Abdich-
tungssystem gehoérigen Komponenten handelt.

Die Abdichtung darf nur zusammen mit den unter Abschnitt 1.1 geannten Fliesenklebern
verwendet werden.

FUr die Verarbeitung von weber.tec 825 Dichtfolie und Dampfbremse gelten ferner die
Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers (Anlage 3).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des Her-
stellers mussen an der Einbaustelle verfugbar sein.
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6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niederséachsi-
schen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (VV TB, Nds.), Ifd. Nr. 3.27 erteilt.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch oder Klage entsprechend der rechtlichen Re-
gelungen des Landes, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat, zul&ssig.

Im Falle eines Widerspruchs ist dieser innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Be-
scheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Leitung des Instituts fur Wand- und Bo-
denbelage der Saurefliesner-Vereinigung e. V., Im Langen Felde 4, 30938 GroRburgwedel
einzulegen. MaRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Ein-
gangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

GrofRburgwedel, 23.03.2022
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Anlage 1

Auszug aus den Prifgrundsatzen (PG-AIV-B):

Tabelle 3: Umfang der fiir die WPK erforderlichen Priifungen
Prufung erforderlich fur
Priifung Verwendungsbereich /
Zeile Art der Priifung und Ab- Beanspruchungsklasse
L schnitt Nr. Pr%ﬁg:‘éceh” 2xjahriich | 1x jahrlich
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3211 X
2 Lange, Breite, Geradheit und Planlage 3.21.2 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X
5 Widerstand gegen Weiterreilen 3215 X
6 Wasserdichtheit 3.2.16 X
7 Widerstand gegen stoRartige Belastung 3217 X
Priifungen an den Verbundkérpern
8 | Trocken- und Nassfestigkeit 3.3.1 X"
Priifungen an den weiteren Komponenten
9 Flissige K ¢ 4 Die im Rahmen der WPK erforderlichen Prii-
D.uift')g.e d omlslonen’:erh fungen sind zwischen der Priifstelle und dem
G'C ban 'elr, AnsEheRe, Antragsteller festzulegen. Beispielhafte Hinwei-
ewebeeiniagen se fiir geeignete Priifungen kénnen dem Ab-
schnitt 4 entnommen werden.

" In Abstimmung mit der Priifstelle mit mind. einem Kleber je Gattung

(( DAKKS

Deutsche
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Anlage 2

Auszug aus den Prifgrundsatzen (PG-AIV-B):

Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK und der Erstpriifung
Prufung
Zeile Art der Priifung und A.b' Toleranzbereiche
schnitt
Nr.
Nr.
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3.2141 keine
Breite, 3.21.2 Herstellerangabe -0,5 % / +1,0 %
2 Geradheit g <50 mm
Planlage p<5mm
3 Dicke 3.21.3 20,2mm;-5% und + 10 % MDV
flachenbezogene Masse -5% und + 10 % MDV
Verhalten beim Zugversuch 3214
4 Héchstzugkraft MDV + 10 %
Dehnung MDV £ 10 %
Widerstand gegen WeiterreiRen 3215
5 WeiterreiBkraft MDV £ 10 %
WeiterreiBwiderstand MDV = 10 %
6 Wasserdichtheit 3.2.1.6 dicht
7 Widerstand gegen stoRartige Belastung 3.21.7 dicht
Priifungen an den Verbundkdrpern
8 Trocken- und Nassfestigkeit 3.31 2 0,5 N/mm? (2 0,2 N/mm?)
Priifungen an den weiteren Komponenten
9 Flissiae K t 4 Die im Rahmen der WPK erforderlichen Tole-
D'ui?lljg"e d omlslonenr:erh Gewebeeinl ranzbereiche sind zwischen der Priifstelle und
iehtoanaer, Manschellen; Gewebeeniagen dem Antragsteller festzulegen und sollte sich an
den o.g. Bereichen orientieren.

MDV = Hersteller-Nennwert
Vom Hersteller angegebener Wert einschlieRlich einer angegebenen Toleranz

« DAkl,feim - Institut fiir Wand- und Bodenbelége -

kkreditierungsstelle -
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 9982-0 - Telefax (051 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prifstelle. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgefuhrten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.




Fliesenverlegung in hoch beanspruchtem Nassraum gemaR DIN 18534, Teil 5 Anlage 3

gy

Anwendungstipps

Herstellen einer Abdichtung im Verbund mit Bahnenware

Zur scinellers Abdichtung von feuchtigheitsernpfindlichen Untergriinden in linnenbergichen hat sich u.a. diz Yerbundabdich-
tung als Bahnenware etatliert. Die Dichtfolie und Darpibrernse kann in Duschen und Massrédurnen rnit naushaltstblicher
tutzung sowie in Duschanlagen und Werkstdtten etc. eingesetzt werden. Des Weiteren kénnen Terminarbeiten in Darnpf-
bddern oder Saunen unter keramischen Baldgen zuverldssig und sicher durchgefihrt werden. Aufgrund der vordefinierten
fFaliendicke von 0,5rm ist keine weitere Abdichtungsschicht rnehr erforderlich. Die Verklebung des Wunschbelages kann
direkt aui webertec 825 erfolgen.

Vorbereitung Abdichtiung

1. Ssaugende Untergriinde mit weber.prim 801 1. Nach vollstandiger Trocknung der Grundie- 2. Mit einem 4 mm Zahnglétter wird
grundieren. rung wird in allen Anschiussbereichen das elas- weber.xerm 859 F auf den abzudichtenden
tische Dichtband weber.tec 828 DBG eingebaut. Untergrund aufgekdmmt.
Dazu werden die zur Verwendung kammen-
den Dichtkomponenten in das Mértelbett aus
weber.xerm 859 F eingebettet und mit Spachtel
oder Gldtter angedrickt.

Veracheitung

‘l. Die zuvor zugeschnittenen Bahnen aus 2. Im Anschluss wird auch im Bodenbe- 3. Die ebenfalls zuvor zugeschnittenen Bahnen
weber.tec B25 werden zunachst im Wandbe- reich mit einem 4 mm Zahnglétter der aus webertec 825 werden nach dem gleichen
reich Ins frische Kleberbett eingelegt und mit weber.xerm 859 F auf den abzudichtenden Prinzip wie im Wandbereich mit einem geeig-
einemn geeigneten Werkzeug blasenfrei ange- Untergrund aufgekdmmt. neten Werkzeug blasenfrei angedrickt und

drick und geglattet. geglattet.”




[ Verlequng

%. Die Bahnen aus weber.tec B25 werden stumpf 1. zur Belagsverlequng wird zundchst eine

gegeneinander gestofien. Die Ubergénge der Kontaktschicht aus weber.xerm 859 F vorgelegt.
FugenstdfRe werden mit einem Schleppstreifen Sofort danach wird mit einem Kammspachtel
aus weber.tec 828 DB G Uberarbeitet. In hoch~ in einem Winkel von 45 - 60° ein gleichmdRiges

beanspruchten Bereichen muss die Verklebung Klebebett aufgezogen.
mit webertec 827 S durchgefihrt werden.

Vegftiqung |

Sas
RSN

3. Nach der Verlegung der WandFfliesen i. Nach Ausharten des Fliesenklebers kann, je
erfolgt die Bodenverlegung, ebenfalls mit nach Nutzung, die Verfugung mit weber.fug 875
weber.xerm 859 F oder mit weber.xerm 844, Es BlueComfort oder weber.fug 873 erfolgen.

ist darauf zu achten das eine ausreichend gro-
Re Zahnung verwendet wird, um ein moglichst
vollsattes Mortelbett zur gewdhrleisten.

3. Anschluss- und Bewegungsfugen kénnen
auch in Lebensmittelbereichen mit weber.fug 880
ausgebildet werden. Zur Haftverbesserung ist,
je nach Sougfahigkeit weber.fug 884/885 zu

verwenden.
Produkte waboer.fug 873 auf Seite 204
wober.prirn 801 auf Seite 98 waber.fug 875 BlusCamfort auf Seite 206
waber.toc 825 auf Seite 132 webor.fug 080 auf Seite 214
weber.tec 828 aufSaito 138 wober.fug 081 auf Seite 216
wabar.tec 820 52 aufSeite 229 wsbaor.fug 884 aquf Seita 220

waber.xarm 859 F auf Seita 176 webor.fug 885 auf Seite 221

i
|

2. Bevor eine Hautbildung einsetzt, wird die
Fliese in das frische Kleberbett eingeschoben
und angedrickt.

2. Auch bei der Verfugung der Bodenfliesen
sollte die Auswahl der Fugenmértel auf die
jeweilige Nutzung abgestimmt sein.

*Optional kann zum Schutz der
Verbundabdichtung zusdtzlich
webertec 828 Sz Schnittschutzband
Uber das Dichtband geklebt werden.
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