
 Sichere  
Balkonabdichtungen 

 weber.dry PUR Sortiment 
Abdichtungen und Beschichtungen für  

Balkone, Terrassen und Laubengänge



Abdichtungen und Versiegelungen

auf Balkonen, Terrassen und Lau

bengängen im Außenbereich  

schützen langfristig die Konstruktion 

vor schädlichen Witterungs

einflüssen und ermöglichen darü

ber hinaus eine optisch schöne  

Gestaltung. Sie unterliegen starken 

äußeren Einflüssen, wie z. B. Frost, 

Hitze und mechanischen Belastun

gen. Die 1komponentigen Weber 

Balkonabdichtungen und versiege

lungen auf Basis von Polyurethan

harzen und Disper sionen erfüllen 

diese hohen Anfor derungen für den 

Einsatz bei Neubau und Sanierung.

Das Weber Balkonabdichtungssys

tem bietet individuelle Lösungen für  

jedes Objekt. Die Abdichtungs und 

Nutzschicht lösungen werden opti

mal auf den jeweiligen Bedarf ange

passt. Als besonders umweltscho

nende Variante bietet Weber auch 

ein wasserbasiertes Abdichtungs

system an. 

Weiterhin umfasst das Sortiment 

auch eine neuartige Lösung, die 

Balkonbeschichtung und begehba

re, UVbeständige Versiegelung in 

einem ist. Das bewährte Standard

system rundet das Sortiment ab.

Sichere Abdichtungslösungen
Für Balkone und Terassen – weber.dry PUR

Allen drei gemeinsam ist die hohe 

Qualität, Abrieb und UVBeständig

keit sowie die enorme Langlebigkeit. 

 

Unsere Systeme weber.dry PUR seal 
sowie das wasserbasierte System 

weber.dry PUR seal aqua verfügen 

über eine ETA und erfüllen damit  

die hohen Anforderung nach  

ETAG005 für Dachabdichtungen. 
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Sonne, Frost, Hagel – 

Außenbereiche müssen 

viel aushalten.  

Strapazierfähige  

Lösungen sind gefragt. 

GEPRÜFT

IHRE VORTEILE MIT 
weber.dry PUR

   besonders UV, witte

rungs und farbstabil

   dauerhaft begeh, 

befahrbar

   hohe Widerstands

fähigkeit

   individuelle Gestal

tungsmöglichkeiten  

mit vielfältigen Farben 

und Strukturen

   Leicht zu verarbeiten
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Das wasserbasierte Abdichtungs-
system ist ideal für Balkone  

und Terrassen jeglicher Größe.  

Seine Verarbeitung erfolgt im Roll, 

Spachtel oder Spritzverfahren.  

Gerade die Verwendung von  

AirlessTechnik ist sehr zeitsparend, 

insbesondere bei größeren  

Flächen. Das System kann einfach 

und leicht aufgetragen werden.  

Es besteht aus einer Grundierung, 

einer kalt zu verarbeitenden  

flüssigen, hochflexiblen, wasser

undurchlässigen Abdichtungsfolie, 

sowie einer pigmentierten, UV 

und abriebbeständigen, begeh

baren Versiegelung. Möglich  

 keiten zur Oberflächengestaltung 

Die Lösung  

ohne Lösemittel

mit Farbchips und Colorquarzen 

(Steinteppichen) runden das robuste 

Sytem ab. 

Die Abdichtungsfolie wird zusätzlich 

mit einer wasserbasierten PUR 

Deck und Schutzschicht geschützt.

Diese Versiegelung ist in verschie

denen Farbtönen erhältlich. Das 

unkomplizierte System eignet sich 

für Flächen mit mittlerem Fußgän

gerverkehr; es ist mit einem gerin

gen Wartungsaufwand verbunden.  

weber.dry PUR seal aqua verfügt 

über eine Europäische Technische 

Bewertung (ETA) der Kategorie W3, 

d. h. mit einer erwarteten Nutzungs

dauer von 25 Jahren.

1

2

3

4

Aufbauempfehlung
 1 Untergrund

2  Grundierung weber.prim EP 2K
3    Abdichtung  

weber.dry PUR seal aqua  
inkl. weber.dry fabric

4  Deckversiegelung  

weber.dry PUR coat aqua

GEPRÜFT

Das Nachhaltige: weber.dry PUR seal aqua
Lösemittelfreies Abdichtungssystem für Balkone und Laubengänge

aqua

weber.dry PUR seal
 
1-komponentige, wasserbasierte  
Polyurethanabdichtung 

   wasser undurchlässig

   hochflexibel auch bei niedrigen 

Temperaturen

   wasserdampfdiffusionsfähig 

und lösemittelfrei

weber.dry PUR coat
 
1-komponentige, wasserbasierte, 
pigmentierte, UV-stabile  
Polyurethanversiegelung 

   besonders UV, witterungs  

und farbstabil

   dauerhaft begehbar und  

abriebfest

   geruchsarm

aqua aqua
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1

2

3

4

Das Klassische: weber.dry PUR seal
Abdichtungssystem für Balkone und Laubengänge

weber.dry PUR seal
 
1-komponentige Polyurethan-
abdichtung 

   hochflexibel auch bei niedrigen 

Temperaturen 

  hohe Widerstandsfähigkeit

  wasserundurchlässig

weber.dry PUR coat traffic
 
1-komponentige, verschleißfeste, 
pigmentierte und UV-stabile  
Polyurethanversiegelung

     dauerhaft begeh, befahrbar 

     abriebfest

    besonders UV, witterungs  

 und farbstabil

Aufbauempfehlung
 1 Untergrund

2  Grundierung weber.prim EP 2K
3    Abdichtung  

weber.dry PUR seal inkl.  
weber.dry fabric

4  Deckversiegelung 

weber.dry PUR coat traffic

GEPRÜFT

Bewährt, robust,  

langlebig:  

weber.dry PUR seal

Das Abdichtungssystem ist einfach 

zu verarbeiten, langlebig und  

hochwiderstandfähig. Durch die 

Systemanwendung mit  

weber.dry PUR coat traffic sind  

Anwendungsbereiche mit starkem 

Fußgängerverkehr (z. B. Lauben

gänge, Laufwege etc.) möglich. 

Die hochabriebfeste Versiegelung 

weber.dry PUR coat traffic eignet  

zudem für leichten PKWVerkehr  

(z. B. private Garagen etc.).  

Das Abdichtungssystem kennzeich

net sich durch eine einfache Ver

arbeitung im Spritz/ Spachtel  

und Rollverfahrenund ermöglicht 

somit ein schnelles Arbeiten.

Nach seiner Ausführung ist das  

robuste System sehr wartungsarm. 

Auch jahrelange Bewitterung mit 

großen Temperaturschwankungen 

schadet ihm nicht. Ferner verfügt 

das System über eine Europäische 

Technische Bewertung (ETA) der  

Kategorie W3, d. h. mit einer erwarte

ten Nutzungsdauer von 25 Jahren.
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Beschichtung und  

Versieglung?  

Das geht auch  

mit einem Produkt.

Das Zeitsparende: weber.dry PUR balkon
2-in-1 Beschichtungssystem für Balkone und Laubengänge

1

2

3

Aufbauempfehlung
 1 Untergrund

2  Grundierung  

weber.prim EP 2K
3  Beschichtung / Versiegelung  

weber.dry PUR balkon

Das Beschichtungs und Versiege

lungssystem weber.dry PUR balkon 

ist besonders einfach zu verar

beiten. Sein Vorteil: Es handelt sich 

um Beschichtung und Versiegelung 

in einem Produkt. Somit entfällt  

ein kompletter Arbeitsgang.  

Die Oberfläche ist direkt begehbar, 

sehr widerstandsfähig und lang

lebig. Seine Anwendungsgebiete  

sind u. a. Orte mit Fußgängerverkehr 

(z. B. Balkon, Lauben gänge, sonstige 

Laufwege, etc.).

Das System kennzeichnet sich durch 

eine einfache Verarbeitung im Roll, 

Spachtel oder Spritz  ver fahren  

und ermöglicht somit ein schnelles 

Arbeiten.

Auch die Instandhaltung ist denkbar 

einfach. Das System hält auch  

extremen klimatischen Bedingungen 

mit großen Temperaturschwankun

gen Stand. Wie auch die anderen 

weber.dry PURSysteme kann das 

Balkonbeschichtungssystem mit 

Farbchips bzw. Colorquarzen gestal

tet werden.

weber.dry PUR balkon
 
1-komponentige, UV-stabile, begeh-
bare Polyurethanbeschichtung

   Balkonbeschichtung und  

Versiegelung in Einem 

   besonders UV, witterungs  

und farbstabil

   permanent elastisch auch  

bei niedrigen Temperaturen

ERGÄNZENDE PRODUKTE 

weber.ad cataliser ist ein Reak ti  ons 
beschleuniger für die PUR 
Addichtung weber.dry PUR seal. 
Seine Zugabe verkürzt die Aus
härtungszeit. 

weber.dry PUR Details ist eine  
faserarmierte und standfeste  
Polyurethanbasierte Abdichtungs
masse für Detailpunkte.

weber.dry fabric ist ein Poly  
ester Geotextil (Flächengewicht  
65 g/m2). Es dient als Einlage  
in Flüssig kunstoff ab dichtungen  
weber.dry PUR seal  /  
seal aqua.
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Das kreative Topping: weber.dry PUR trans
Individuelle Oberflächen mit Farbchips / Colorquarz

Ein paar (Farb-) 

Chips gefällig?

1

2
3

4
5

6

1

2
3

4

5
6

Aufbauempfehlung
 1 Untergrund

2  Grundierung  

weber.prim EP 2K
3    Abdichtung  

weber.dry PUR seal aqua
4  Deckversiegelung  

weber.dry PUR coat aqua
5    Farbchips 

6  Transparente Deck  

versiegelung  

weber.dry PUR trans

Aufbauempfehlung
 1 Untergrund

2  Grundierung  

weber.prim EP 2K
3    Abdichtung  

weber.dry PUR seal aqua
4  Kontaktschicht  

weber.dry PUR seal aqua
5 Colorquarz 

6  Transparente Deck  

versiegelung  

weber.dry PUR trans

Individuelle Oberflächengestaltung 
für Balkonabdichtungs-  
und -beschichtungssysteme: 

Balkone und Laubengänge müssen 

kein tristes Einheitsgrau aufweisen. 

Mit weber.dry PUR trans lassen  

sich maßgeschneiderte Oberflä

chen in unterschiedlichen  

Farb tönen und Strukturen für jedes  

Objekt gestalten. Gleich, ob ein

gestreute Farbchips oder robuster 

Steinteppich: Die farbstabilen  

Systeme sind leicht und sehr wirt

schaftlich zu verarbeiten. 

 

Beide Systeme werden mit der  

tranparenten, UVbeständigen  

und abriebfesten Deckversiegelung 

weber.dry PUR trans versiegelt. 

weber.dry PUR trans
 
1-komponentige, transparente,  
UV-stabile Polyurethanversiegelung

   besonders UV und witterungs stabil 

   elastisch

   dauerhaft begehbar und abriebfest

Ihre Vorteile

   individuelle Gestal

tungsmöglichkeiten  

mit vielfältigen Farben 

und Strukturen

   besonders langlebig

   abriebfest, farb und 

witterungsbeständig

   geprüfte System

aufbauten

   leicht zu verarbeiten



12 | 13 

Details zur Entwässerungstechnik
Möglichkeiten der Wasserabführung

 1 mechanische Befestigung

2 Grundierung auf Beton mit weber.prim EP 2K
3  Verklebung der Tropfkantenbleche mit weber.dry PUR seal / 

 weber.dry PUR seal aqua
4  Bodenabdichtung weber.dry PUR seal aqua / 

weber.dry PUR coat aqua 
5  Balkonabschluss / Entwässerungsprofil  

z. B. Kupfer, Alu oder Zink o. ä.

Offene Aufbauart (A): Entwässerung über Rinnen oder abgekantete Bleche.

 2

 3

5 4

1

Wartungsfuge z. B. bei Laubengängen mit weber.dry PUR seal aqua / weber.dry PUR coat aqua

 1 Grundierung weber.prim EP 2K mit Absandung 0,1 – 0,5 mm

2 Gefällestrich aus weber.plan 816/819
3 Grundierung weber.prim EP 2K 

4 weber.dry PUR seal aqua /weber.dry PUR coat aqua
5 Fugenhinterfüllmaterial

6 Elastische Verfugung weber.fug 881

43 6

52

1
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 1 Klebemörtel weber.therm 300/301
2 WDVS Sockeldämmplatte

3 Armierungsmörtel weber.therm 300/301 + 310
4 weber.therm Oberputz, z. B. weber.pas 481 AquaBalance
5  weber.dry PUR seal aqua und Vlies weber.dry fabric / 

weber.dry PUR coat aqua
6 weber.prim EP 2K
7 weber.plan 816/819
8 Dämmplatte mit weber.dry PUR seal aqua verkleben

9 Kehlmörtel weber.tec 933

Detail: Balkonabdichtung mit Anschluss an WDVS

Gefälle

 1

2

3

4

8

9

65 7

Übergang einer Bodenbeschichtung zu einem massiven Bauteil

 1 Tragfähiger Altputz

2 weber.dry PUR seal aqua / weber.dry PUR coat aqua
3 Grundierung weber.prim EP 2K
4  Kehlmörtel weber.tec 933

1

2 3 4
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Hohlkehle aus weber.tec 933 am Übergang 
Boden/Wand.

Untergrund grundieren mit weber.prim EP 2K

Auftragen der Balkonabdichtung weber.dry 
PUR seal / seal aqua mit dem Zahnspachtel 
auf die erhärtete Grundierung.

Eindichten von Detailpunkten, wie z. B. Boden/ 
Wandanschluss mit weber.dry PUR details.

Alternative Oberflächengestltung mit Color
quarz. Die Quarzkörnung wird volldeckend  
in die frische Kontaktschicht aus z. B.  
weber.dry PUR seal / seal aqua eingestreut. 
Nach Durchtrocknung wird die Fläche  
vollständig mit weber.dry PUR trans versiegelt.

2. 3.

5.4.

Untergrundvorbereitung: Entfernen von 
haftungsmindernden Bestandteilen.

Kopfversiegelung der mit Farbchips ein  
ge streu ten Fläche nach Durchtrocknung  
mit der trans parenten Versieglung  
weber.dry PUR trans .

1.

Flüssigkunststoffe als Abdichtungs 

und Versiegelungssysteme punkten 

insbesondere durch ihre Dauer

haftigkeit und den geringen Pfle

geaufwand. 

Aber auch die Verarbeitung ist 

leicht. Die weber.dry PUR Abdichtun

gen sind bereits nach einem Tag 

begehbar. Mit dem 2in1 System 

weber.dry PUR balkon geht der  

Systemaufbau sogar noch schneller. 

So werden Beeinträchtigungen  

von Mietern und Bewohnern durch 

Sanierungsarbeiten minimiert. 

Das Leben ist anstren-

gend genug. Da sollte 

wenigstens die Balkon-

beschichtung 

un kompliziert sein. 

Einstreuen von Farbchips frisch in frisch  
in die aufgetragene Versiegelung.

Auftrag der Versiegelung weber.dry PUR  
coat traffic / coat aqua

6.

9.7. 8.

2 Tage Verarbeitung, 25 Jahre Lebenszeit
Dekorative Balkonabdichtungs- und Versiegelungssysteme

PRODUKTE

   weber.tec 933 
Kehlmörtel

   weber.prim EP 2K  
Epoxigrundierung

   weber.dry PUR details 
1KPURDetailabdichtung

   weber.dry PUR seal /  
seal aqua 
1KPURAbdichtung

   weber.dry PUR coat traffic 
1KPURVersiegelung

   weber.dry PUR trans 
Transparente  

1KPURVersiegelung
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Sie haben Fragen?

Ihr Ansprechpartner bei Weber: 
Johannes Nalecz

Telefon 0173 2673145

johannes.nalecz@sgweber.de

BESUCHEN SIE  
UNSERE WEBSITE 

für weitere Refe renzen, 

Detailskizzen, Aus

schreibungstexte und  

vieles mehr.

www.de.weber

weber.prim EK 2K 
Epoxigrundierung
2komponentige Epoxigrundierung unter  
weber.dry PUR-Abdichtungen

weber.dry PUR seal aqua
lösemittelfreie 1K PUR-Abdichtung
1komponentige, wasserbasierte Polyurethan  
abdichtung für Balkone und Laubengänge

weber.dry PUR seal 
1K-PUR-Abdichtung 
1komponentige, lösemittelhaltige Polyurethan  
abdichtung für Balkone und Laubengänge

weber.dry PUR balkon 
UV-stabile 1K-PUR Beschichtung
1komponentige, UVstabile, begehbare Polyurethan
beschichtung für Balkone und Laubengänge

weber.dry PUR details 
1K-PUR-Detailabdichtung
1komponentige, faserarmierte, standfeste  
Polyurethanabdichtungsmasse für Detailpunkte 

weber.dry PUR coat aqua 
lösemittelfreie 1K-PUR-Versiegelung
1komponentige wasserbasierte, pigmentierte  
und UVstabile Polyurethanversiegelung

weber.dry PUR coat traffic
1K-PUR-Versiegelung
1komponentige, verschleißfeste, pigmentierte  
und UVstabile Polyurethanversiegelung

weber.dry PUR trans
Transparente 1K-PUR-Versiegelung
1komponentige, transparente, UVstabile  
Polyurethanversiegelung 

weber.ad cataliser
Beschleuniger 
Beschleunigender Zusatzstoff zur schnelleren  
Abbindung von weber.dry PUR seal

weber.dry fabric 
Verstärkungseinlage
Geotextilvlies, als Verstärkungseinlage in Kombination  
mit weber.dry PUR seal und weber.dry PUR seal aqua

Systemprodukte für die Balkonabdichtung

Perfektes Zusammenspiel
 Weber Systemprodukte für Balkonabdichtung und -versiegelung



Wir sind uns  
unserer langfristigen 
Verantwortung  
bewusst.

Wir haben Verständnis  
für das, was den 
Menschen wichtig ist.

Wir von Weber übernehmen  
Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt.

Wir schaffen  
Wohlbefinden  
für die  
Menschen.

Wohlbefinden

Nachhaltigkeit

SAINT-GOBAIN WEBER GMBH

Schanzenstraße 84 
40549 Düsseldorf 
www.de.weber
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