Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weber Gewebeanputzleiste MEMBRAN-SLP

Gewebeanputzleiste

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Glasfasergewebe, co-extrudierter flexibler Schlaufe, Schutzlippe
und abknickbarer Schutzlasche mit selbstklebendem Transferklebeband

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« WDVS - fiir den exakten Putzanschluss an Fensterrahmen und Tiiren
* Putzsysteme » mit Gewebestreifen 12,5 cm

Anwendungsgebiet

Gewebeanputzleiste zur Herstellung eines exakten, flucht- und lotgerechten Putzanschlusses an Fenstern und Tiiren, bei denen mit hohen Aus-
gleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Produktbeschreibung

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Glasfasergewebe, co-extrudierter flexibler Schlaufe und abknickbarer Schutzlasche mit selbstklebendem
Transferklebeband.

Produkteigenschaften

* Erhohte, dreidimensionale Bewegungsaufnahme

« Dauerhaft Schlagregendichter Anschluss

* Geeignet fiir Dammstoffstarken bis 300 mm und FenstergrofRen bis 10 m?
« Exakter und sauberer Putzabschluss

« Einfache Verarbeitung

 Wartungsfreie Anschlussfuge

« Integriertes Transferklebeband zum Befestigen der Abdeckfolie

« Keine nachtrachlichen Reinigungsarbeiten

Technische Werte

Stablange 2,4m

Gewebe Bordeauxrot, 12,5cm, 160 g

Material Profil Hart-PVC-Profil
Schlagregendicht, aus Polyethylen, 9 x 1 mm und 5,5 x 3 mm mit hoher
Klebekraft

Schaumstoffband ebekra

Optimale Alterungs- und Feuchtigkeitsbestandigkeit
Maximale Resistenz gegeniiber UV- und Ozonstrahlung

Transferklebeband Selbstklebend, 12 mm zur Aufnahme der Schutzfolie
Farbe Weill
Verarbeitung

« Alle Untergriinde miissen eben, trocken, frei von haftmindernden Riickstanden, staub- und fettfrei sowie tauglich fiir die Verklebung sein.
* Unbedingt Klebeprobe durchfiihren.

» Bei speziellen Oberflachen (Lack- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist
mit dem Fenster- bzw. Tiirlieferanten Kontakt aufzunehmen.

« Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.
« Gewebeanputzleiste mit Gehrungs- oder Leistenschere auf das bendtigte MaR abliangen.

« Das Profil auf dem Fensterrahmen aufkleben und fest andriicken.
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Gewebeanputzleiste

« Die Abdeckfolie auf dem vorgesehenen Transferklebeband auf der Lasche aufkleben.

« Das Glasfasergewebe fiir das Auftragen der Armierungsmasse kurz nach vorne klappen.

« AnschlieBend wird das Gewebe in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt.

« Die Armierung bzw. die Endbeschichtung diirfen die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht iberragen, da sonst der Abknicksteg nicht
abgetrennt werden kann.

 Nach Beendigung der Arbeiten muss die Schutzlasche zum Abzugssteg geknickt und dann von oben nach unten parallel zum Profil abgezogen
werden.

Verpackungseinheiten

Artikelnummer Gebinde Verpackungsinhalt VPE / Palette Ifm /Palette
395431 Karton 60 Ifm (25 Stiick)/Karton 44 Karton/Palette 2.640 Ifm/Palette
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