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Das weber.dur
Unterputz-Sortiment

umfasst 12 Unter-

putze. Drei Klassiker

sollten in keinem

Lager fehlen.
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Ob als Fassaden-Grundputz oder
auf Innenwdanden, Unterputze erful-
len wichtige Funktionen im Wand-
aufbau. Sie schitzen dauerhaft vor
Feuchtigkeit und gleichen Spannun-
gen aus. Sie bilden einen ebenen
und sicheren Haftgrund fUr hoch-
wertige Oberputze oder erscheinen
als Einlagenputz mit edel gefilzter
Oberflache. Entscheidend fUr ein
erstklassiges Ergebnis sind in jedem
Fall hervorragende, auf den Unter-
grund abgestimmte Verarbeitungs-
eigenschaften.

Saint-Gobain Weber stellt seit mehr
als 100 Jahren Putze und Mortel her.
Diese umfassende Kompetenz und
Erfahrung flieRt in die stetige Weiter-
entwicklung unserer Baustoffe ein.

Das weber.dur-Unterputzsortiment
umfasst Losungen fur jeden Unter-
grund: Neben bewdhrten Klassikern
auch Varianten mit optimiertem
Abbindeverhalten, Leichtputze Typ |
und Il sowie Spezial-Unterputze fur
besondere Anforderungen.

Solide Basis

fFOr attraktive Oberflachen




Vom Unterputz

zum Leichtputz

Je leichter

das Mauverwerk,
desto weicher muss
der Unterputz sein.”

4|5

Ras - LT TR
B

Dank vieler Luftkammern und extrem
dunner Aulienstege sind moderne
Ziegel sehr leicht und hoch warme-
dammend.

Doch je niedriger die Warmeleitfahig-
keit des Mauerwerks ist, desto gerin-
ger ist die Rohdichte und Festigkeit
der Steine. Herkbmmliche Unterputze
sind fur diese Untergrinde haufig
nicht mehr geeignet, da sie zu fest
sind. Ist der Putz fester als der Unter-
grund, kdnnen Risse entstehen.

Die Antwort auf diese Entwicklung
sind Leichtputze, die verformungs-
fahiger sind und Spannungen bes-
ser kompensieren kdnnen.

Parallel zu der Entwicklung immer
leichterer Steine wurde auch die
Rohdichte und Druckfestigkeit der
Leichtputze seit ihrer EinfUhrung
immer weiter gesenkt, so dass man
heute von Typ Il Leichtputzen, oder
Superleichtputzen, spricht.



Die Eigenschaften
der neuen Leicht-
putze sind optimal
an modernes
Leichtmavuerwerk
angepasst.

Wichtige Kennzahlen von Putzen

Leichtputze

KenngrofRe Normalputz Dammputz

Druckfestigkeitsklasse

e DI EN 5951 cs i/ csi csli csi/l csl
Druckfestigkeit

(Prisma) NJrmme 3-7 25-5 1-3 0,5-15
U EReelEmns 1400 - 1800 1000 - 1300 600 - 1200 250 - 500
(Prisma) in kg/m?

HesirlzlEmee 3000 - 7000 2500 - 5000 1000 - 3000 <1000
in N/mmz2

Ergiebigkeit (1/t) 650 900 - 1000 1000 - 1500 5300
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Anwendungsbereich

Untergrundvorbehandlung, um Saugverhalten und Haftung bei Bedarf anzupassen

C e MR Y (néihere Hinweise siehe Fassadenguide)

weber.dur 110 / \ weber.dur 132 / \ weber.dur 137 /
Unterputz weber.dur 110 SLK j weber.dur 132 SLK j weber.dur 137 SLK
Normalputz Leichtputz Typ | Leichtputz Typ II

Armierungsschicht empfohlen

w rmierun . N .
I (ndhere Hinweise siehe Fassadenguide)

Saint-Gobain Weber Putzsysteme

. . . . DUnnschichtige,
. 2 g Klinkerriemchen, Mineralischer . .
Oberflachenfinish . mineralische und
Fliesen Edelkratzputz e
silikatische Putze

DUnnschichtige,
organische Putze

AQ UABALANCE Wir empfehlen die biozidfreien AQuaBalance-Putze mit daverhaftem Schutz

Schneller trocken. Langer schén. gegen Algen Und plIZbeWUChS.




Die Drei
von der Baustelle

Der Solide:

weber.dur 110 / weber.dur 110 SLK
Ein extrem widerstandsfahiger, stoRfester
und wasserabweisender mineralischer
Kalk-Zementputz.

Er kann als Unterputz oder als gefilzter
Einlagenputz verwendet werden.

Der Vielseitige:
weber.dur 132 / weber.dur 132 SLK
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Unser beliebtester Leichtputz Typ | eignet
sich fUr die Sanierung oder den Neubay,
auch auf warmedammendem Mauerwerk.
Der mineralische, diffusionsoffene Leicht-
putz ist hoch ergiebig, sehr wirtschaftlich
und lgsst sich besonders leicht aufziehen.
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Der Problemloser:
weber.dur 137 / weber.dur 137 SLK

Der mineralische Leichtputz Typ Il verfigt
Uber einen sehr geringen E-Modul.
Faserarmiert und ausgesprochen span-
nungsarm ist er der ideale Unterputz auf
schwierigen Untergronden und auf dem
hoch warmeddmmenden Mauerwerk der
modernen Niedrigenergiebauweise.




Optimal

an den Arbeitsrhythmus angepasst

Festigkeit

weber.dur SLK
Unterputze

Profis winschen sich einen Unter-
putz, der nach dem Auftragen frih
zU bearbeiten ist, aber nicht zu
schnell abbindet. Diese Vorausset-
zungen erfUllen die weber.dur SLK-
Putze. Ihr Abbindeverhalten ist so
optimiert, dass ohne lange Warte-
zeiten mit der Endbearbeitung be-
gonnen werden kann. Gleichzeitig
bieten sie ein verldngertes Zeitfens-
ter fUr das Rabottieren oder Glatten
der Oberflache.

Mit den weber.dur SLK-Putzen kommt
es weder zu unndtigen Pausen noch
zU Ubertriebener Hetze im Bauab-
lauf (siehe Diagramm).

SLK-Phase

JGerne schnell,

aber bitte ohne Hektik!”
Benedikt Wolthaus, Stuckateurmeister

Klar soll mein Unterputz schnell
anziehen. Aber nach hinten muss
Zeit bleiben fUr eine gleichmaRig
gute Endbearbeitung.

Es nutzt wenig, wenn der Putz so
schnell durchhartet, dass mein
Werkzeug nach der kleinsten Pause
Funken schlagt. Die weber.dur SLK
Putze sind schnell und trotzdem
lange zu bearbeiten.”

Optimale Endbearbeitung

?

weber.dur Unterputze



Armierungsschicht schitzt
vor Rissen

Gerade auf schwierigen Untergrin-
den l@sst sich durch das zusdtzliche
Aufbringen einer bewehrten Armie-
rungsschicht das Risiko von Schdden
im Putzsystem deutlich verringern.
Dabei ist ein vollflachiger Armie-
rungsputz einer Teilfldchenarmie-
rung immer vorzuziehen.

Ob eine Armierungsschicht notwen-
dig ist, hangt auch vom Grad der
Beanspruchung des Putzsystems
ab (siehe Kasten).

Bei folgenden Risikofaktoren ist eine Armierungsschicht
zu prifen:

s besondere Exposition / starke Bewitterung der Fassade

% crhohte Baufeuchte
(mind. 4 Wochen Standzeit fir Unterputz einplanent)

% feinkorniger Oberputz oder dunkle Farbtone

% erhebliche UnregelmdRigkeiten oder Risse im Untergrund
& fehlendes Uberbindemalk

@ XPS- oder HWL-Rollladenkdsten




Unterputzsortiment

weber.dur 100

weber.dur 101

weber.dur 110 /
weber.dur 110 SLK

weber.dur 111

weber.dur 120

weber.dur 121 /
weber.dur 121 SLK

TOP. weber.dur 132 /
Produkt weber.dur 132 SLK

< i ’ weber.dur 135

weber.dur 136
TOP, weber.dur 137 /
Produkt weber.dur 137 SLK

weber.dur 140 SLK

weber.dur 141

@ nur regional verfugbar

A K G G E G Y 4 G R G QR R QR

RS K G G T G F G U

R RGR

101

Zement-Spritzbewurf

Mineralische Haftbricke

Kalk-Zementputz

Kalk-Zementputz

Zement-Putz

Sockel-Leichtputz

Kalk-Zement-Leichtputz Typ |

Kalk-Zement-Leichtputz
Typl

Kalk-Zement-Leichtputz
Typ

Kalk-Zement-Faserleichtputz
Typ Il

Kalk-Zement-Superfaser-
leichtputz Typ I

Schlitz-; Verfull- und
Universalmortel

Vorbehandlung von unterschiedlich
saugenden, wenig griffigen Untergrinden

Vorbehandlung von glatten,
nicht saugendenden Untergrunden

Hoch widerstandsfdhiger Einlagenputz
oder Unterputz

Hoch widerstandsfahiger Einlagenputz oder
Unterputz fUr den Innenbereich

Unterputz/Sockelputz fir sehr stark
beanspruchte Putzoberflachen

Sockelputz fur widrmeddmmendes
Mauerwerk

Unterputz mit rundem EPS-Leichtzuschlag fur
sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Unterputz oder Einlagenputz mit Blahglas-
Leichtzuschlag fur ein sehr gutes Stand-
vermogen und ein sehr schones Filzbild

Unterputz oder widerstandsfdhiger
Einlagenputz mit Perlit-Leichtzuschlag
fUr ein schones Filzbild

Spannungsarmer Unterputz fur alle
Untergrinde

Sehr spannungsarmer Unterputz fur alle
Untergrinde mit optimiertem Durchtrocknungs-
und Abbindeverhalten fUr einen wirtschaft-
lichen Arbeitsablauf

Ausgleich fUr groRe Hohlrdume

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.de.weber

Oder Sie kontaktieren uns: Saint-Gobain Weber GmbH,
Tel. 0211/91369-0, info@sg-weber.de




\deale Ergﬁnzung

AquaBalance-Fassadenputze

Der Innovationspreis fiir
Klima und Umwelt 2013

Unterputz mit Das optimale Oberflachenfinish AquaBalance-Putze sind in zahlrei-

umweltfreundlichen b|IQet ein umweltfreundlicher mine- c?hen Strukturen und Farben erhalt-
ralischer AQuaBalance-Fassaden- lich.

Oberputzen outz

Weitere Informationen finden Sie
Die biozidfreien Edelputze bieten unter www.de.weber/AquaBalance.
einen effektiven und dauerhaften
Schutz vor Algen- und Pilzbewuchs
und wurden 2013 mit dem renom-

mierten Innovationspreis Klima und AQUA BALANCE

. Schneller trocken. Ldnger schén.
Umwelt ausgezeichnet.
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Wir von Weber Ubernehmen Verantwortung
fUr die Menschen und ihre Umwelt.

Wir haben Verstdndnis

fUr das, was den

Menschen wichtig ist.
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SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN WEBER GMBH

Schanzenstrale 84
40549 DUsseldorf
www.de.weber
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fOr die

i Menschen.

‘hn Wir schaffen
Wohlbefinden

Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung
bewusst.
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