
EJOT® Iso-Corner
Abfragebogen zur Vorbemessung

Datum	

Kunde	

Name	

Firma	

Kundennummer	

Firma	

PLZ/Ort	

Befestigung zum  
Untergrund	

Kit Injektion	

Kit SDF	

Kit SDP	

Kit T-FAST®	

Montage

stirnseitig	

Bauvorhaben	

Bezeichnung	

Standort	

PLZ/Ort	

Gebäudehöhe [m]	

Windlastzone	

Geländekategorie	

Geländerbreite	 m

Geländerhöhe	 m

Anzahl Iso-Corner/Geländer	 Stück

Dämmstoffdicke / Iso-Corner	 m

Dicke nichttragende Schicht	 m

Art der Gefachausbildung / Füllung

flächig	

Stäbe	

Geometrische Ausbildung	

(Vor-) Planung gemäß Zeichnung in der Anlage	

Senkrechte Seilführung	

Anzahl der Seile	

Länge je Seil [m]	

Rasterform	

Rastermaß horizontal [mm]	

Rastermaß vertikal [mm]	

Untergrund	

Genaue Spezifizierung des Untergrundes          	

	 
z.B. Beton C20/25 gemäß DIN EN 206-1 oder Kalksandvollstein KS gemäß DIN V 106:2005-10 /  
EN 771-2:2011; Format NF (240x115x71)

Tragfähigkeit gemäß beigefügtem Protokoll über bauseitige 
Auszugsversuche	            

schenkelseitig	
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Auswahl Schraubenanzahl sowie
Position der Platte und der Schraube

Formular zurücksetzen

	 Schenkelseitige Montage

	

  

	 Stirnseitige Montage

	

	 Eine Schraube 
	 mittig ohne  
	 Montageplatte

	 Eine Schraube  
	 mittig mit  
	 Montageplatte 
	 mind. 40 x 40

	 Eine Schraube  
	 außermittig mit  
	 Montageplatte  
	 mind. 40 x 40

	 Zwei Schrauben 
	 mittig mit  
	 Montageplatte 
 	 mind. 40 x 40

	 Zwei Schrauben  
	 außermittig mit  
	 Montageplatte 
	 mind. 40 x 40

	 Eine Schraube  
	 mittig ohne  
	 Montageplatte

	 Eine Schraube  
	 mittig mit  
	 Montageplatte 
	 mind. 40 x 40

	 Eine Schraube  
	 außermittig mit  
	 Montageplatte  
	 mind. 40 x 40

	 Zwei Schrauben 
	 mittig mit  
	 Montageplatte 
 	 mind. 40 x 40

	 Zwei Schrauben  
	 außermittig mit  
	 Montageplatte 
	 mind. 40 x 40

Stoßlast		  kN/m

Anhängelast, z.B. Blumenkasten		  kN/m

Eigenlast Geländer		  kN/m

Aufstützlast		  kN/m

cp-Wert Sog / Druck		
nur bei flächiger Ausfach- 
ung für Windberechnung

FHD / FHZ

FGA 

FGG

FGP

cp

Einwirkungen auf Geländer

Einwirkungen unabhängig vom Anwendungsfall (Eingabe jeweils als Bemessungslast)

	 [kN]

	 [kN]

	 [kN]

FE,d,x

FE,d,y 

FE,d,z

Montagebereich A - stirnseitig

	 [kN]

	 [kN]

	 [kN]

FE,d,x

FE,d,y 

FE,d,z

Montagebereich B- schenkelseitig


