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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec 945 Komp.A

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PX20287-a

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Epoxy-Abdichtung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Diisseldorf

+49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4 Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

&

GHS07 GHS09

Signalwort Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2, 2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)propylether
1,6-Hexandioldiglycidylether
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusitzliche Angaben:

EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Reaktionsharz auf Basis von Bisphenol-A und F

Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 1675-54-3 2, 2°-[(1-methylethylidene)bis(4,1-| 50-100%
EINECS: 216-823-5 phenyleneoxymethylene)lbisoxirane
Indexnummer: 603-073-00-2  |<& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315;
Reg.nr.: 01-2119456619-26- Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
XXXX Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Eye Irrit. 2; H319: C>5 %
Skin Irrit. 2; H315: C >5 %
CAS: 3101-60-8 p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)propylether >10-<25%
EINECS: 221-453-2 <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315;
Reg.nr.: 01-2119959496-20- Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
XXXX
CAS: 16096-31-4 1,6-Hexandioldiglycidylether >2,5-<10%
EINECS: 240-260-4 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 2119463471-41-xxxx | H317; Aquatic Chronic 3, H412

SVHC entfallt
Zusitzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Den Verungliickten aus dem Gefahrenbereich unverziiglich entfernen. Bei Unwohlsein des
Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30°C).

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loéschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Das Produkt darf nicht in Kanalisationen, Gewasser oder ins Erdreich eindringen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mallnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.

An einem kihlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 10 - brennbare Flissigkeiten
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
GiSCode
Komp.A+B
RE30

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, sieche Abschnitt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

DNEL-Werte
CAS: 1675-54-3 2, 2’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
Oral Derived No Effect Level | 0,5 mg/kgxday (consumer systemic long term value)

Dermal |Derived No Effect Level | 0,75 mg/kgxday (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

0,0893 mg/kgxday (consumer systemic long term value)

Inhalativ | Derived No Effect Level |4,93 mg/m? (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

0,87 mg/m? (consumer systemic long term value)
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit

CAS: 1675-54-3 2, 2’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane

MAK | vgl. Abschn. lIb

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nach der Verarbeitung des Produktes eine rickfettende Hautcreme benutzen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Atemschutz:

Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Kurzzeitig Filtergerat:

Filter A2 (braun)

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und

der Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > (Butyl) 0,7mm; (NBR) 0,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Durchdringungszeit : > 480 min
Wert fur die Permeation: Level < 6
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

*

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: Farblos
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: >100 °C
Ziindtemperatur: 400 °C
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Dampfdruck bei 20 °C: 2,3 hPa (CAS 3101-60-8)
Dichte bei 20 °C: 1,17 g/cm?
Schiittdichte: Nicht anwendbar.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmit.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C: 1.000-1.100 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Losemitteltrennpriifung: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
VOC der EU 0,00 %
EU-VOC (g/L) 0,0 g/l
9.2 Sonstige Angaben Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Polymerisation unter Warmeentwicklung.

Reaktion mit Alkoholen, Aminen, wasserigen Sauren und Laugen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Reizende Gase/Dampfe

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
CAS: 1675-54-3 2, 2’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
Oral LD50 15.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 23.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 3101-60-8 p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)propylether
Oral LD50 >10.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 >4.600 mg/kg (Ratte)

CAS: 16096-31-4 1,6-Hexandioldiglycidylether

Oral LD50 2.190 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 <4.900 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ | LC50/4 h | >100 mg/I (Maus)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Zusitzliche toxikologische Hinweise:
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveridndernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung

CAS: 1675-54-3 2, 2"-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
IC50/72h 1,7-1,8 mg/l (Fisch)

LC50/96h  [1,2-3,6 mg/l (Fisch)

EC50/48h |1,1-2,8 mg/l (Daphnia magna (grof3er Wasserfloh))

EC50/72h |9,4-11 mg/l (Alge)

NOEC (21d)|0,3 mg/l (Daphnia magna (grof’er Wasserfloh))

CAS: 16096-31-4 1,6-Hexandioldiglycidylether

LC50/96h |30 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

EC50/48h |47 mg/l (Daphnia magna (grofser Wasserfloh))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiligbar.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Tribungen verursachen.

Das Produkt enthalt Stoffe, die toxisch auf Fische und Bakterien wirken.

Giftig fur Fische.

Verhalten in Klaranlagen:

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung

CAS: 1675-54-3 2, 2’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
EC 50 (3h) | 100 mg/l (Belebtschlamm)

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend

giftig fur Wasserorganismen

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Ausharten des Produktes durch Mischen mit der Harter-Komponente. Ausgehartete Epoxidharz-
Produkte sind keine besonders Uberwachungsbedirftigen Abfalle und in der Regel wie
hausmdllahnlicher Gewerbeabfall zu entsorgen.

Europaischer Abfallkatalog

Mogliche Abfallschliisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhangig von der
Herkunft des Abfalls.

08 04 09*| Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN3082

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Epoxidharz)

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy Resin),
MARINE POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy Resin)

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse 9 (M6) Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

Gefahrzettel 9

IMDG, IATA

%

Class 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

Label 9

(Fortsetzung auf Seite 9)
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14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA I

14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Epoxidharz, 2,3-Epoxypropyl-o-tolylether

Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemler-Zahl): 90

EMS-Nummer: F-A,S-F

Stowage Category A

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf

IBC-Code Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aulzenverpackung: 1000

ml

Beférderungskategorie 3

Tunnelbeschrankungscode -

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

UN "Model Regulation™: UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,

FLUSSIG, N.A.G. (EPOXIDHARZ), 9, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie E2 Gewassergefahrdend

Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeridten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztglltigen
Fassung.

Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

BG-Merkblatt:

M 004: Reizende Stoffe Atzende Stoffe

M 023: Polyester- und Epoxidharze

M 042: Hautschutz

M 050: Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen

M 053: Allgemeine ArbeitsschutzmaRnahmen fir den Umgang mit Gefahrstoffen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber.de; Tel. +49 2363/399-210

Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
(Fortsetzung auf Seite 11)
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* Daten gegeniiber der Vorversion geandert
Nach Anhang Il der REACH-Verordnung werden die modifizierten Abschnitte in dieser Version des
Sicherheitsdatenblattes im Vergleich zu der vorherigen Version mit Sternchen gekennzeichnet.
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