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Modernes Verlagsgebäude mit angrenzendem Teich 
sicher abgedichtet  
In Etzhorn, direkt neben der Verlagstochter Weser-Ems (WE)-Druck steht der 
beeindruckende Neubau der Nordwest-Zeitung. Das dreigeschossige Verlags-
gebäude besteht aus zwei parallel angeordneten, leicht versetzten Gebäude-
hälften, die ein Mittelbau verbindet. 

Der Neubau bietet Platz für 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Regen-
wasser fließt nicht in die Kanalisation, sondern wird in einem angrenzenden 
Teich gesammelt und bewässert die angelegte Streuobstwiese. 

Um das Bürogebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, wurde es lückenlos, 
vollflächig und wannenförmig im erdberührten und Spritzwasserbereich mit 
weber.tec Superflex D 24 abgedichtet.

Verwendetes Weber System: 
weber.tec Superflex D 24, reaktive Dickbeschitung 2 K schnell   
etonersatzmörtel

 
 

Bürogebäude sicher abgedichtet

Objekt: Neubau NWZ Bürogebäude  

Bauherr: Nordwest-Zeitung Verlags-
gesellschaft mbH & Co. KG, Oldenburg

Generalunternehmer:   
GOLDBECK Nord GmbH, Bremen

Ausführung:  
Abdichtung Oldenburg, Oldenburg

Fertigstellung: Juli 2020
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