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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Anerkannte Priifstelle: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifzeugnis Nummer: P-22-MPANRW-5731-SG
weber.tec Superflex 100 S mit ,weber.sys 981"

Gegenstand:

Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) als Ab-
dichtung fur Ubergangsfugen auf wasserundurchléssige/ wasser-
dichte Bauteile gemaR Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen NRW (VV TB NRW), Abschnitt C4, ifd. Nr. C 4.14

Antragsteller: Saint Gobain Weber GmbH
Schanzenstralle 84
40549 Duisseldorf

Ausstellungsdatum: 15.12.2022

Geltungsdauer bis: 31.12.2027 (Gultigkeit 5 Jahre)

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst § Seiten und 4 Aﬁlag}e‘
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A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den
,Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind
den beteiligten Behérden Koplen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfu-
gung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volisténdig vervielféltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von
der Prufstelle MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kén-
nen nachtréglich ergénzt und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkennt-

nisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist die Planung, Bemessung und Aus-
fuhrung einer auBenliegenden, streifenférmigen, verklebten Fugenabdichtung zur Abdichtung erdbe-
rahrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf wasserundurchidssige Bauteile mit
der polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) ,weber.tec Superflex 100 S* der Firma

Saint Gobain Weber GmbH.

Die PMBC "weber.tec Superflex 100 S" weist die in der Leistungserkldrung nach DIN EN 15814* er-
klarten Leistungen gemaR Anlage 1 auf und besteht aus den Komponenten: Bitumenkomponente A,
einer pulverférmigen B-Komponente und einer Verstarkungseinlage aus ,weber.sys 981°

Der Aufbau und die konstruktive Durchbildung der Fugenabdichtung ist Anlage 3 zu entrishmen.”

T EN 15814:2011+A1:2012 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Bauwerksabdichtung — Begriffe und Anforderungen;
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1.2  Anwendungsbereich

Die Fugenabdichtung darf zur Abdichtung von Sollrissquerschnitten und im Ubergang auf wasserun-
durchléssige Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen nicht driickendes und
druckendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (entsprechend 3 m Wasser-

séule) angewendet werden

Die Fugenabdichtung kann auch im Bereich von Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser an-
gewendet werden.

Die Fugenabdichtung ist in der Lage, Fugenéffnungen zwischen den angrenzenden Bauteilen von ma-
ximal 0,5 mm wasserdicht zu Gberbriicken.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

2.1 Bauart

Der Nachweis der Anwendbarkeit der Bauart als Fugenabdichtung in Bauteilen u.a. aus Beton mit ho-
hem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundsétzen zur Erteilung von allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnissen fur Fugenabdichtungen in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand im erdberuhrten Bereich, PG-FBB, Teil 1 ,Abdichtungen fur Arbeitsfugen, Sollriss-
querschnitte, Ubergange und Anschliisse”, Ausgabe 2020-05 erbracht. Die Ergebnisse der Prifungen
sind in den Prifberichten Nr. 220009508-2.1 vom 15.12.2022, Nr. 220009508-1.2 vom 15.12.2022 und

Nr. 220005731-SG-21 vom 04.01.2021 dokumentiert.

Der Nachweis der Anwendbarkeit wurde mit einer Bauart dieser Zusammensetzung und einer Min-
desttrockenschichtdicke von 4,0 mm durchgefuhrt.

Die Aushéartungszeit fur die Prifung 5.5.4 ,Dauerhaftigkeit von adhasiv wirkenden Fugenabdichtungen"
betrug 28 Tage.

Die Fugenabdichtung ist fur den unter 1.2 genannten Anwendungsbereich

ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden [falls zutreffend]
wasserdicht gegentber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen angrenzenden

Bauteilen von maximal 0,5 mm
- dauerhaft hinterlaufsicher

2.2 Planung, Bemessung und Ausfiihrung
Die Fugenabdichtung wird durch das Zusammenfiigen der Komponenten auf der Baustelle erstelit.

Die Betonoberflaiche muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehistellenfrei, ohne lose Bestandteile
und Zementschidmme, frei von Schaldl und anderen trennenden oder den Haftverbund stérenden Be-

standteile sein - dies vor der Ausfihrung der Abdichtung sorgféltig zu Uberprifen.

Zementleim, Mértelreste und andere haftungsmindernde Bestandteile sind volistdndig mit geeignetem
Gerat, z.B. Hand-Diamant-Schleifmaschinen, zu entfernen.

(Offene Stolfugen bis 5 mm Fugenbreite smd durch eine Full- und Kratzspachtelung mit der Dickbe-
schichtung zu schlieen. Bei Fugen > § mm Breite, wie beispielsweise Morteltaschen, ffeﬁenfStQBfu-
gen, ist eine Fullspachtelung mit weber.tec 933 auszufiihren. Bei haufwerksporigem:Untergrun (2.B.
Beton- oder Leichtbetonsteinen) ist bei driickendem Wasser durch Auftragen eine tzes d r Moﬁel-

gruppe lll eine geschlossene Oberflache herzustellen)
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Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite von 15
cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu fuhren.

Die Schichtdickenkontrolle ist im frischen Zustand durch das Messen der Nassschichtdicke jeder Ein-
zelschicht durchzuftihren. Dazu ist an allen Fugen mindestens 1 Messung je Meter Fuge Uber die Fu-
genabdichtungsbreite verteilt vorzunehmen. Die Messung besteht aus zwei Einzelmessungen im Ab-
stand von ungeféahr 2 cm beidseits der Bauteilfuge. Alternativ ist auch die Messung der Trockenschicht-
dicke im Differenzschichtdickenverfahren méglich. Die Ergebnisse der Messungen sind zu dokumen-

tieren.
Fur die konstruktive Durchbildung der Fugenabdichtung gelten folgende Bestimmungen:

Gebaudetrennfugen werden mit den Abdichtbdndern weber.tec Superflex B 240 Endstiickband, we-
ber.tec Superflex B 240 oder B 400 dauerhaft abgedichtet. Sie werden im erdberiihrten Wandbereich
an den Fugenrandern mit der Dickbeschichtung, im Bereich von Bodenfugen auf der Bodenplatte (bei
Druckwasser auf der Sauberkeitsschicht unterhalb der Bodenplatte mit Reaktionsharz weber.xerm
848) verklebt. Die oberseitigen Rénder werden mit der Dickbeschichtung Uberspachtelt und spéter in

die Flachenabdichtung eingebunden.

Bei FertigteilstéRen und Ubergangen WU-Bodenplatte/Betonfertigteil erfolgt nach der Grundierung die
Abdichtung mit der Dickbeschichtung in einer Breite von ca. 50 cm in zwei Arbeitsgdngen unter mitti-
ger Einarbeitung von weber.sys 981 (30 cm breiter Streifen). Die Mindesttrockenschichtdicke der Ab-

dichtung betragt 4,0 mm.
Bei Uberstehenden Bodenplatten ist eine systemvertrégliche Hohlkehle anzuordnen. Ist die Anordnung

einer Hohlkehle nicht méglich, muss der Fugenspalt mit einem druckstabilen systemvertraglichen Ma-
terial gefuillt werden (z.B. starre mineralische Dichtungsschidmme), das als Fugenriicklage fur die Dich-

tungsschicht dient.

Die zeichnerische Darstellung des Fugenabdichtung und die Ausfihrung wesentlicher Details ist An-
lage 3 zu entnehmen. Daruber hinaus sind die Planungsanweisungen des Herstellers zu beachten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des Herstellers mus-
sen an der Einbaustelle verfigbar sein und sind zu beachten.

2.3 Ubereinstimmungserklirung der Ausfiihrung

Von der ausflihrenden Firma ist zur Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserkldrung gemaR § 16a Abs. 5, i. V. mit § 21 Abs. 2 MBO2

abzugeben.
Die Ubereinstimmungserkiarung ist dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakte ausz

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
(falls erforderlich)

2 Musterbauordnung (MBO) Fassung November 2002, zuletzt gedndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 27.09.2019
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4 Rechtsgrundiage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 17 lil der Bauordnung fir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt geéndert am
14.09.2021 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB

NRW) Ausgabe Juli 2021, Abschnitt C4, Ifd. Nr. C 4.14 erteilt.

5 Rechtbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den
Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage sollen Ab-

schriften fur die tbrigen Beteiligten beigefugt werden.

Dortmund, 15.12.2022

Im Auftrag R
,,/’M o @%.

“bwww”““ o

Dipl.-Ing. Julia-‘Wendzinski
Leiteri}de’F Prufstelle
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Anlage 1

Produktbeschreibung von weber.tec Superflex 100 S

Wesentliche Merkmale der

Brandverhalten

PMBC weber.tec Superflex Priifmethode Leistung
100 S nach EN 15814
o Rissbreite: 2 mm
Risslberbrickungsfahigkeit EN 15812
Klasse CB2
- 2h
Regenfestigkeit EN 15816
Klasse R3

MafBhaltigkeit bei hohen Tem- _

EN 15818 entspricht
peraturen
Flexibilitat bei niedrigen Tempe- .

EN 15813 entspricht
raturen
Bestandigkeit gegen Wasser EN 15817 entspricht
Schichtdickenabnahme bei

EN 15819 16,0 %
Durchtrocknung
Wasserdichtheit dicht

EN 15820
Schiitzdruckprifung Klasse W2A
Druckfestigkeit EN 15815 Klasse C2A

EN 13501 Klasse E ~
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Anlage 22 Beschreibung der Bauart von weber.tec Superflex 100 S

Produkteigenschaften spritzbar, besonders rationelle Verarbeitung

schnell regenfest, nach ca. 2,5 - 3 Stunden bei 4 mm Schichtdicke

hoher Trockenriickstand, > 85 %

1,2 mm Frischschichtdicke ergibt ca. 1 mm Trockenschicht
hochflexibel, rissiiberbriickend

fir alle mineralischen Untergriinde geeignet, keine Putzschicht
auf Mauerwerk erforderlich

|6semittelfrei

bestdndig gegen betonangreifende Wisser bis zum Grad ,,stark

angreifend” nach DIN 4030

streusalzfest, frostbestdndig im ausgehéarteten Zustand

radongasdicht

Anwendungsgebiet zur erdberiihrten Auenabdichtung

zur Zwischenabdichtung unter Estrichen

ideal fiir GroRobjekte

Technische Werte

Mischungsverhdltnis in GT 4:1(A:B)

Dichte der fertigen Mischung ca. 1 kg/dm?

Trockenriickstand 2 85 Vol-%
1-2 Stunden

Verarbeitungszeit

Verarbeitungstemperatur +1°Cbis + 35 °C Luft- und Objekttemperat

Trockenschichtdicke 4,0 mm
Einlage weber.sys 981
weber.tec 901

Grundierung

Durchtrocknungszeit ca. 3 Tage

Verbrauch / Ergiebigkeit:

W1-E: Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser mind. 3,5 [/m?

Trockenschichtdicke = 3 mm
W2.1-E: Driickendes Wasser < 3 m Eintauchtiefe mind. 4,7 I/m?

Trockenschichtdicke 24 mm
W3-E: Nicht driickendes Wasser (erdliberschiittete mind. 4,7 I/m?

Decken)
Trockenschichtdicke 2 4 mm
WA4-E: Spritzwasser am Wandsockel mind. 3,5 |/m?

Trockenschichtdicke 2 3 mm
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Anlage 3.1: Ausflihrung: Darstellung des Abdichtungsaufbaus und der Ausfithrungsdetails

Abdichtung gegen Bodenfeuchte / nichtstauendes Sickerwasser
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1 Elementwénde wasserundurchlassig nach WU-Rili
2 Fuge mit weber.tec 933 schlieRRen

3 Fugenabdichtung weber.tec Superflex 100 S (50 cm, brek
4 Streifen weber.sys 981 (30 cm breit)
5 Mértelhohlkehle aus weber.tec 933
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Anlage 3.2: Ausfuhrung: Darstellung des Abdichtungsaufbaus und der Ausfilhrungsdetails

Ubergang Flachenabdichtung zu WU-Betonplatten

[[Rorererarnannmsas asicis

1 weber.tec Superflex 100 S mit weber.sys-981 .
2 weber.tec Superflex 100 S
3 Mértelhohlkehie aus weber.tec 93




