WTA-ZERTIFIKAT

Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung GmbH bescheinigt hiermit,
dass das Unternehmen

Saint-Gobain Weber GmbH

fiir das Innenabdichtungssystem

weber prim 900 (Untergrundvorbereitung)
weber.tec Superflex D24

weber.san 9515
weber.tec 934

die Ergebnisse der Wirksamkeitspriifung fiir Innenabdichtung gemaR WTA-Merkblatt 4-6
vorgelegt hat und diese vom WTA-Priifungsausschuss fur Innenabdichtung tiberprift wurden.

Die Wirksamkeitspriifung wurde von einem der WTA fiir Innenabdichtung anerkannten

Priifinstitut vorgenommen,

Prifzeugnis: 213000629-22-01

Das System ist verwendbar im Einsatzbereich

X

X

Datum: 15.08.2022

Driickendes Wasser

Bodenfeuchte und nicht driickendes Sickerwasser

Das Produkt darf mit der
Dienstleistungs Marke
gekennzeichnet werden.

Dieses Zertifikatist auf
andere Baustoffe der
Innenabdichtung nicht
iibertragbar

Die Giiltigkeitsdauer
kann auf Antrag gemiiB
WTA-Merkblatt 4-6
verldngert werden

Das Zertifikat ist giiltig bis: Dezember 2024
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