
Nachbehandlungsmittel für weber.floor Zementfließestriche

Produktsteckbrief

— Schützt sehr zuverlässig vor oberflächlicher
Austrocknung

— Realisiert eine hochwertige Oberflächenqualität
— Innenbereich

Produktvorteile

— Gewährleistet eine gleichmäßige Festigkeitsentwicklung der
Oberfläche

— Verfestigt die Estrichoberfläche
— Muss vor der Verlegung der Oberbeläge nicht entfernt

werden

Produktbeschreibung

weber.floor 4721 Screed Finish Standard ist ein gebrauchsfertiges Nachbehandlungsmittel zum Schutz frisch verlegter
Zementfließestriche und zur Optimierung der Oberflächenqualität. Das Produkt bildet einen Film, der das Verdursten der frischen
Estrichoberfläche verhindert und zur Verfestigung der Oberfläche beiträgt. Es ermöglicht das ungestörte Abbinden des Estrichs
und reduziert somit deutlich das Risiko der Bildung von Krakeleerissen und verhindert ein Absanden der Oberfläche. Aufgrund
seiner Zusammensetzung ist weber.floor 4721 benutzer- und umweltfreundlich.

Anwendungsgebiet

weber.floor 4721 Screed Finish Standard wurde zur Nachbehandlung von Zementfließestrichen entwickelt und ist im System mit
weber.floor TBCem/MobiCem Zementfließestrichen obligatorisch anzuwenden. Bei sehr ungünstigen klimatischen Verhältnissen
wie Zugluft, niedriger Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung etc. ist bevorzugt weber.floor 4727 Floor Finish Extra zu
verwenden.

Produkteigenschaften

— Gebrauchsfertige Flüssigkeit
— Einfacher Materialauftrag
— Optische Nachvollziehbarkeit durch Weißfärbung
— Auf Polymerbasis

Verbrauch/Ergiebigkeit

Vollflächig 100 - 150 ml/m²
1L = ~7 bis 10 m²

Technische Werte

Spezifisches Gewicht (20°C) in kg/dm³ 0,976 ± 0,020

Lagerfähigkeit

Lagerbedingungen Bei trockener, kühler, frostfreier, vor Sonneneinstrahlung
geschützter Lagerung im Innenbereich, im original
verschlossenen Gebinde min. 12 Monate lagerfähig.
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Verarbeitung

Verarbeitung

weber.floor 4721 Screed Finish Standard ist gebrauchsfertig, muss aber vor der Verarbeitung kurz aufgerührt werden. Das
Material muss unmittelbar nach dem Schwabbeln des Estrichs aufgetragen werden, um die gewünschte Schutzwirkung zu
entfalten. Wir empfehlen die Verwendung eines Sprühgeräts mit flachem Strahl und einem Druck von mindestens 3 bar. weber.
floor 4721 ist gleichmäßig mit einer Menge von 100 – 150 ml/m² aufzusprühen. Durch Sprühen im Kreuzgang werden Fehlstellen
vermieden. weber.floor 4721 erzeugt eine temporäre weiße Färbung, die die bereits behandelte Fläche leicht erkennbar macht.
Die weiße Farbe verblasst, sobald das Produkt getrocknet ist. weber.floor 4721 muss nicht vor der Verlegung von Oberbelägen
entfernt werden.

Das Spritzgerät muss unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser gespült werden.

Allgemeine Hinweise

Das Gebinde ist trocken und kühl zu lagern.

Angebrochene Gebinde sind luftdicht zu verschließen. Schütten Sie das Produkt oder Reste davon nicht in Gewässer, in die
Kanalisation oder auf die Erde. Geben Sie nur vollständig entleerte Gebinde zum Recycling. Materialreste können auf der nächsten
Baustelle wieder verwendet werden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vor Verarbeitung erforderlichen Bedarf schätzen.

Keine Fremdstoffe beimischen.

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE

Kanister 10 Liter 40 Kanister / Palette
Kanister 20 Liter 26 Kanister / Palette
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