
Fließmittel zur Herstellung von weber.floor MobiCem Zementfließestrich

Produktsteckbrief

— Hochleistungsfließmittel
— optimiert die Eigenschaften von weber.floor MobiCem

— Zur Herstellung von Mörtelformulierungen

Produktvorteile

— Einfache Dosierung
— Hohe Wirksamkeit
— Lange Verarbeitungszeit

Produktbeschreibung

weber.floor 4781 Fließmittel MobiCem gewährleistet gute Pumpfähigkeit, stabiles Fließverhalten, guten Verlauf und gleichmäßige
Konsistenz bei Fließestrichen auf Portlandzementbasis. Es ermöglicht die Herstellung von Estrichen mit langer Verarbeitungszeit
und hat keinen nachteiligen Einfluss auf das Abbindeverhalten. weber.floor 4781 ist speziell abgestimmt auf die Formulierung von
weber.floor MobiCem in Verbindung mit Weber ADCEM PR und kundenspezifischen Rohstoffen.

Anwendungsgebiet

weber.floor 4781 Fließmittel MobiCem ist ein Hochleistungsfließmittel zur Herstellung von Zementfließestrichen in MixMobilen.

Produkteigenschaften

— Gebrauchsfertige, bräunliche Flüssigkeit
— Auf Polycarboxylatbasis

Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Anwendung 0,2 - 3,0 kg / 100 kg Zement

Technische Werte

Dichte (20°C) in kg/dm³ 1,05
pH-Wert (20°C) 7 ± 2

Lagerfähigkeit

Lagerbedingungen Bei trockener, kühler, frostfreier, vor Sonneneinstrahlung
geschützter Lagerung im Innenbereich, im original
verschlossenen Gebinde min. 12 Monate lagerfähig.

Verarbeitung

Verarbeitung

Zur Herstellung von weber.floor MobiCem Fließestrichen ist weber.floor 4781 Fließmittel MobiCem auf Basis der gemeinsam mit
Saint-Gobain Weber entwickelten und in der Qualitätsvereinbarung dokumentierten Rezeptur zu verwenden. weber.floor 4781 ist
gut mit Wasser mischbar, die Zugabe erfolgt mit dem Anmachwasser in den Mischer. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit
Wasser reinigen.
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Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter.

Keine Fremdstoffe beimischen.

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Eigenüberwachung nach DIN EN 13813.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit

Kanister 20 Liter
Fass 215 Liter
Container 1.000 Liter

VPE

26 Kanister / Palette 
1 Fass / Palette
1 Container / Palette
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