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SICHTBAR BESSER

Feldversuche bei verschiedenen
Kunden bestatigen eine deutlich
verbesserte Farbbrillanz der
Fuge und ein optisch Uber-
zeugendes Gesamtresultat.

Fliesenoberflache

Fugenoberflache

Fillgrad
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Werte von O (schlechtestes Resultat)
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weber.epox design

Kombinierbaore |fielfalt

Vorteile fUr
den PLANER

® Dbrillantere Farben weber.epox design erdffnet dem Planer das gesamte Potenzial moderner
Fugengestaltung. Die feine K&rnung sorgt flr eine verbesserte Oberflachen-

® feinere Oberflachen- ) . ) . . '
struktur und eine unerreichte Farbbrillanz. FUnf Standardfarben in Kombi-

struktur
nation mit verschiedenen Plattenbelagen bieten unz&hlige Optionen, die
® in anspruchsvollen Um- visuelle Anmutung und Farbstimmung eines Raumes zu individualisieren.
gebungen einsetzbar Dank hoher Chemikalienbestandigkeit, Wasserundurchldssigkeit sowie Frost-

und Witterungsbestandigkeit ist weber.epox design auch in anspruchsvollsten
Umgebungen wie Schwimmbadern und Wellnessbereichen aber auch
GroBBkichen und Lebensmittelbetrieben einsetzbar. Die Farbpaletten von
weber.epox design, unseren zementhaltigen Fugenmorteln und dem Silikon
sind aufeinander abgestimmt und kénnen dadurch beliebig kombiniert

® 5 Standardfarben werden.

® farblich abgestimmt
auf unsere zement-
haltigen Fugenmortel
sowie den Silikon
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weber.epox design

(eicht vnd sauber

weber.epox design ist fUr das Verlegen und Verfugen von Plattenbelagen im
Innen- und AufBRenbereich sowie am Boden und an der Wand geeignet.

Das leichtgangige Mischverhalten und die geschmeidige Konsistenz sorgen
fur eine kraftsparende, angenehme Verarbeitung. Die sehr geringen Emis-
sionen von weber.epox design erfullen den EMICODE EC1P'Y* Standard und
leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit des Verarbeiters.
Platten und Werkzeuge sind nach dem Einbau mit weber.epox design leichter
zU reinigen, was Zeit und Nerven spart und ein einwandfreies Endresultat

garantiert.

Vorteile fUr den
VERARBEITER

leichtgangiges
Mischverhalten

geschmeidige
Konsistenz

kraftsparende Ver-
arbeitung

emissionsarm
(EMICODE EC1P-Vs)

leicht zu reinigen

SPURBAR BESSER

Unabhangige Fachleute stellen
eine klare Verbesserung

aller relevanten Verarbeitungs-
eigenschaften fest.

Mischverhalten
Geschmeidigkeit
Kraftaufwand Verfugen
Vorwaschen

Nachwaschen

Werkzeugreinigung
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weber.epox design

Techuniccher (berblich

Farbpalette

Unser Standardsortiment
umfasst funf moderne,
asthetisch beeindruckende
Farbtone, die eine neue
Dimension der Raum-
gestaltung ermdglichen.

weil
silbergrau
zementgrau
dunkelgrau

schwarz

Individvelle
Gestaltungemiglichkeiten




Technische Daten

Eigenschaft Wert
Verpackung Komponente A und B
Lieferprogramm Eimer a 4.5 kg, 63 pro Palette
Mischverhaltnis A:B=3:1

3.375 kg+1.125 kg=4.5 kg
min. Fugenbreite Tmm
max. Fugenbreite 10 mm
begehbar nach ca. 16 Stunden
belastbar nach ca. 7 Tagen
Dauernassbereicheignung ja
chemische Bestandigkeit hoch

Méglicher Systemaufbau
weber.epox design eignet sich vor allem
flr die Verlegung von Mosaik

1 Betonuntergrund 6 Verbundabdichtung webertec 827/827S
2 Grundierung weber.prim 807 7 Klebemortel weberepox design

3 Randdammstreifen weberfloor 4960 8 Mosaik- oder Fliesenbelag

4 Zementestrich weber.plan 816 9 Fugenmortel weberepox design

5 Dichtbandsortiment webertec 828 10 Silikon-Fuge weber.fug 880



Verarbeitung als
Klebemartel

Anwendung

1 gesamte Komponente B in Komponente A geben

2 beide Komponenten mit geeignetem RUhrwerk mischen

3 an Eimerinnenseite klebendes Material mit Kelle abstreifen
4 Mischen fortsetzen bis eine homogene Mischung vorliegt
5 Klebemortel mit geeignetem Zahnglatter aufziehen

6 Belagsmaterial verlegen und mit Fugengummi
0.4. andrucken

7 bei Mosaik: Papier anfeuchten und ablésen




Infos zu
weber.epox design

Verarbeitung
ale Fugenmortel

Anwendung

Klebstoffriickstande auf Belagsoberflache und in Fugen entfernen
weber.epox design diagonal mit Fugengummi in Fugen einbringen
Belagsoberflache diagonal mit Fugengummi abziehen

Vorwaschen / Emulgieren mit Schwamm o0.4. und sauberem
Wasser bzw. Fila Epoxy Waschhilfe

Nachwaschen mit Viskoseschwamm 0.a. und sauberem Wasser;
Waschwasser regelmaliig wechseln

Endreinigung - Restschleier mit Viskoseschwamm
und Fila Epoxy Waschhilfe entfernen

Endreinigung - Restschleier mit Tuch und Fila Epoxy Waschhilfe
entfernen. DarUber hinaus kann bei hartnackigen
Epoxidharzrickstanden Fila CR10

eingesetzt werden.
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