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Was bendotigt ihr?

® Rollputz ,to go” 0,5 mm
® Haftgrundierung Putzgrund

® HandelsUbliche, kurzflorige
Malerrolle

® Rihrgerat
® ggf. weiche Strukturblrste
® ggf. UV-bestandige Abtdnfarbe

Universal Tlelglund LF
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* Zur Anwendungszeit kommen die Trocknungszeiten zwischen
den ei | Anwend hritten und die Vorbereitungsarbeiten hinzu.
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Wissenswertes zum
Rollputz ,,to go“

® Sehr weiBer, gebrauchsfertiger Dekor-
putz/Strukturputz fur den Innenbereich

® Zum Rollen, Wischen oder Streichen

® Auch far hausliche Feuchtraume
(Klche & Bad) geeignet

® Feinkornige, edelmatte Struktur mit
50 % Carrara-Marmor

® Uberbrickt kleine ruhende Risse
im Untergrund

Hier geht'c zum lfideo
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Gut zu wicsen:

Fiir beste Ergebnisce micsen
vorhandene (Jnebenheiten vorher
ausqeglichen werden, z. B. mit dem
Malerspachtel extra fein ,to g0

Zuerst wird die Wand grundiert, mit Die Wand muss eben, trocken und
der Haftgrundierung Putzgrund. Es frei von Staub und losen Teilen sein.
. eignen sich alle alten und neuen Danach muss die Wand trocknen
Untergrinde, Putze und Gipskarton. ' bevor es weiter geht.
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< Nach dem Avftrag mit
b
i der Rofle konnt ihr den
i Rollputz noch mit einer
N weichen Strukturbirste
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oder anderen Werk-

e e
3t . . zeugen nachbearbeiten.
\ Thr schafft domit eine

‘ S i individuelle Struktur

ganz nach eurem
sl Geschmack.

Dann kénnt ihr mit dem Auftrag des  Mit der Malerrolle kdnnt ihr den Roll-

Rollputzes starten. Ihr solltet die putz direkt aus dem Eimer aufnehmen
Masse im Eimer kurz, langsam und und auf die Flache rollen. Das ergibt
gleichmaBig aufrihren. eine gleichmaBige, feine Struktur.
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‘ ] Auf die Fléche,
.

Wenn ihr es farbig mogt, konnt N

ihr den Rollputz vorab einfarben. " )

Hier eignet sich herkémmliche

UV-bestandige Abtdnfarbe. .

Einfach die Farbe hinzufligen

und langsam aufrihren, bis sie

gleichmaBig verteilt ist.
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