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SAINT-GOBAIN

weber.floor 4786

FlieBmittel TBCem

FlieBmittel zur Herstellung von weber.floor TBCem ZementflieBestrich

Produktsteckbrief Produktvorteile

— HochleistungsflieBmittel — Einfache Dosierung

— Optimiert die Eigenschaften von weber.floor TBCem — Hohe Wirksamkeit

— Zur Herstellung von Mértelformulierungen — Lange Konsistenzhaltung
Produktbeschreibung

weber.floor 4786 FlieBmittel TBCem gewaéhrleistet gute Pumpfahigkeit, stabiles FlieBverhalten, guten Verlauf und gleichmaBige
Konsistenz von weber.floor TBCem FlieBestrichen. Es stellt eine lange Konsistenzhaltung des Frischmortels sicher und hat keinen
nachteiligen Einfluss auf das Abbindeverhalten. weber.floor 4786 ist speziell abgestimmt auf die Formulierung von weber.floor
TBCem in Verbindung mit Weber ADCEM PR und kundenspezifischen Rohstoffen.

Anwendungsgebiet

weber.floor 4786 FlieBmittel TBCem ist ein HochleistungsflieBmittel zur Herstellung von ZementflieBestrichen in
Transportbetonwerken.

Produkteigenschaften

— Gebrauchsfertige, braunliche FlUssigkeit
— FUr alle Zementarten geeignet

Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Anwendung 0,1-1,8 kg / 100 kg Zement,
Ublicherweise 1% vom
Zementgewicht

Technische Werte

Dichte (20°C) in kg/dm? 1,12

pH-Wert (20°C) 6 *1

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 9 Monate

Lagerbedingungen Das Material sollte im Originalgebinde trocken, kthl und vor

direkter Sonneneinstrahlung geschltzt im Innenbereich gelagert
werden. Gefrorenes Material kann nach dem Auftauen
weiterverwendet werden. Dazu ist es grindlich aufzurUhren bis
zur vollstdndigen Homogenitat.
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Verarbeitung

Verarbeitung

Zur Herstellung von weber.floor TBCem FlieBestrichen ist weber.floor 4786 FlieBmittel TBCem auf Basis der gemeinsam mit
Saint-Gobain Weber entwickelten und in der Qualitatsvereinbarung dokumentierten Rezeptur zu verwenden. weber.floor 4786 ist
gut mit Wasser mischbar, die Zugabe erfolgt mit dem Anmachwasser oder zum Ende des Mischvorgangs in den Mischer. Bei
Zugabe zum frischen Estrich in den Fahrmischer ist eine Mischzeit von 1 Minute pro Kubikmeter, mindestens jedoch von 5 Minuten
einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfaltig die Sicherheitsdatenblatter.
Keine Fremdstoffe beimischen.
Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gUlltigen nationalen Normen sind zu beachten.

Eigentberwachung nach DIN EN 13813.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE

Kanister 20 Liter 26 Kanister / Palette
Fass 215 Liter 1 Fass / Palette
Container 1.000 Liter 1 Container

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhn-
lichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenver-
antwortlich die Eighung und Verwendung zu prtifen.
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