Technisches Merkblatt

weber Buntsteinputz / Mosaikputz

Aweber

SAINT-GOBAIN

Extrem strapazierfahiger Natursteinputz flr eine dekorative

Wandbeschichtung

Produktsteckbrief

& (0 <&

»S

o s oy

Produktvorteile

— Innen und auBen
— Wand
— Neubau, Renovierung

Produktbeschreibung

— Gebrauchsfertig
— Schmutzunempfindlich
— Wasserabweisend

Der weber Buntsteinputz / Mosaikputz ist ein werksmé&Big hergestellter, wetterbestindiger sowie hochwasserabweisender

Buntsteinputz nach EN 15824 (DIN 18558.POrg.1).

Anwendungsgebiet

Der weber Buntsteinputz / Mosaikputz ist ein verarbeitungsfertiger Natursteinputz fir den Innen- und AuBenbereich. Besonders
eignet sich dieser als Oberbeschichtung im Sockelbereich auf Warmedamm-Verbundsystemen.

Produkteigenschaften

— Haftstark auf allen mineralischen Untergriinden
— Spritzwasserbelastbar

— Scheuerbesténdig

— Extrem stofBfest

— Diffusionsoffen

Verbrauch/Ergiebigkeit

2 mm Kérnung

Technische Werte

ca. 4,5 - 5,0 kg/m?

Schichtdicke

Brandverhalten [nach EN13501-1]

Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1)
Kérnungen

Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 1062-3)
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte (DIN EN 1062-1)
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte (DIN EN 7783-2)
Haftfestigkeit

Auftragswerkzeug

Farbtone
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3-45mm

A2-s1-dO

W2

ca. 2 mm

< 0,5 kg/m*Jh

Vs,

15-150 g/m? d

2 0,3 MPa

Glattkelle

schwarz-wei3, grau-schwarz-weif3, rot-braun-weif3, wei-schwarz
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Zusammensetzung Organische Bindemittel, farbige Natursteine, Zusatze fur eine
bessere Verarbeitung und Haftung am Putzgrund

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 18 Monate

Lagerbedingungen Im ungeodffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem
Sonnenlicht geschutzt (+ 5 bis + 30 °C).

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfahig und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein. Der Unterputz muss
planeben abgezogen sein. Die Trocknungszeiten des jeweiligen Putzgrundes sind zu beachten!

Der Putzgrund ist mit weber Haftgrundierung Putzgrund zu grundieren.

Verarbeitung

Den Putz gegebenenfalls durch langsames () RUhren mit etwas Wasser auf eine verarbeitungsgerechte Konsistenz bringen. Bei
einem zu schnell laufenden Ruhrgerat kénnen Lufteinschllsse entstehen! Das Material in 3-4 mm Dicke mit einer Glattkelle aus
Edelstahl auf den Untergrund aufziehen. Das aufgetragene Material in eine Richtung gleichmaBig abglatten, sodass die Kérnungen
dicht aneinander liegen. Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansatzen immer nass in nass und nicht mit
verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Angezogene Flachen nicht mehr bearbeiten.

Allgemeine Hinweise

Dem Putz dlrfen keine Zusatze zugemischt werden.

Wéhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes
nicht unter +8 °C absinken.

Der frisch angetragene Putz ist zu schitzen vor direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind sowie Feuchtigkeitseinwirkung.
Fur die Anwendung und Ausfihrung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN 18 550.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch
Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.
Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen bzw. Trennmitteln sein.

Der Farbton des ausgetrockneten Putzes kann durch natlrliche Schwankungen im Rohstoff, durch die Putzstruktur sowie die
AusflUhrungs- und Austrocknugsbedingungen von unseren Farbtonkarten und Mustern abweichen. Dies stellt keine
Qualitdtsminderung oder berechtigte Materialbeanstandung dar.

Material fUr ein Objekt méglichst auf einmal bestellen. Sind Nachlieferungen notwendig, muss der Rest des alten Materials mit
dem neuen gemischt werden.

Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (20 °C/65 % Luftfeuchte) bei ca. 3 Tagen, tiefere Temperaturen und héhere
Luftfeuchte verldngern diese Zeit.

Das Material unterliegt einer standigen Gutekontrolle durch Fremdiberwachung und EigenlUberwachung.
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Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE

Eimer 20 Kilogramm 1 Eimer
Eimer 20 Kilogramm 1 Eimer
Eimer 20 Kilogramm 1 Eimer
Eimer 20 Kilogramm 1 Eimer

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhn-
lichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendung zu prtifen.
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