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SAINT-GOBAIN Aufbauempfehlung

Anwendungsbereiche:

Dinnschichtige FuBbodenheizung auf Tacker- oder Noppenplatte sowie auf Klett-
systemen mit weberfloor 4180, faserarmierter Diinn-Heizestrich

Aufbau:
7 Neuer Oberbelag

2 weberfloor Belagsklebstoff

3 weberfloor 4180 Faserarmierter
Dunn-Heizestrich

4 Wassergeflhrte FuBbodenheizung
Unterlage der FuBbodenheizung

6 Ggfs. Ausgleich mit weberfloor
Ausgleichs- oder Spachtelmassen

7 Tragende Konstruktion

Untergrundbewertung
Kein Ausgleichsbedarf Ausgleichsbedarf
|
GroBe Unebenheiten ausgleichen/ Unebenheiten
Hohlrdume verschlieBen ausgleichen
| |

Locher verschlieBen mit Rohrleitungen mit Egalisierung mit

weber.floor 4515 Leichtausgleich weber floor 4520 web(_er.ﬂoor
oder weber.floor 4045 Leichtausgleich Ausgleich- oder
Bodenausgleich Rapid ausgleichen Spachtelmassen

FBH-Unterlage (Klettmatte, Noppen- oder Tackerplatte) verlegen

¢ | ¢

Dammung = 2mm Dammung = 3mm
Zusammendrlckbarkeit Zusammendruickbarkeit
I |
weber.floor 4180 weber.floor 4180
Faserarmierter DUnn-Heizestrich Faserarmierter DUnn-Heizestrich
(Mindestrohriiberdeckung 25 mm) (Mindestrohriberdeckung 30 mm)
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SAINT-GOBAIN

Arbeitsanweisung:

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss zur Verlegung von schwimmenden
Estrichen geeignet sein. Bei aufsteigender Feuchtigkeit
sind geeignete Abdich-

tungsmafBnahmen vorzunehmen. Vor Verlegung der
trittfesten Dammplatten, Trennlage oder Noppenplatte
ist der Untergrund ggfs. zu egalisieren. Alle losen Mate-
rialien sind zu entfernen. GréBere Hohlrdume und Loécher
sind mit gebundener Schittung, weberfloor 4515 Leicht-
ausgleich, weberfloor 4045 Bodenausgleich standfest o. a.
zu fullen. Befinden sich Rohrleitungen auf dem Boden, ist
zuerst ein Ausgleich z. B. mit weber.floor 4520 Leichtaus-
gleich Rapid auszufUhren. Unebenheiten kbnnen mit
einer weberfloor Spachtel- oder Ausgleichsmasse egali-
siert werden. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass
Uberall eine vollflachige Auflage der DEmmung gewéhr-
leistet ist.

Bei der Planung einer FuBbodenheizung ist darauf zu
achten, dass immer die komplette Flache eines Raumes
gleichmafBig beheizt wird, andernfalls sind beheizte und
unbeheizte Bereiche mittels Bewegungsfugen zu tren-
nen. Ausgenommen sind Randbereiche in Kichen oder
unter Schranken bis 80 cm Breite. Randdammstreifen
mussen an allen aufgehenden Bauteilen angebracht
werden und mindestens 8 mm dick sein.

Bewegungsfugen miissen angebracht werden:

¢ zwischen getrennt steuerbaren Heizkreisen, Kalt-
und Warmzonen

» bei zusammenhéngenden Fladchen > 60 m? und
Kantenldnge > 10 m

¢ bei konstruktiven Besonderheiten und unglnstigen
Raumgeometrien (Raumteiler, Mauervorspringe,
unterschiedliche Estrichdicken, TUrdurchgange, usw.)

* lber Bewegungsfugen im Bauwerk

Auftrag des faserarmierten Diinn-Heizestrichs
weberfloor 4180

Die FuBbodenheizung (bei Bedarf inkl. D&mmung) muss
fachgerecht verlegt werden. Nach dem Einbau der
FuBbodenheizung wird weberfloor 4180 eingebaut. Bei
einer Dammung mit einer Zusammendrlckbarkeit von <
2 mm ist eine Mindestrohrliberdeckung von 25 mm
einzuhalten. DAmmungen mit einer ZusammendrUlckbar-
keit von = 3 mm bedUrfen einer Mindestrohrliberdeckung
von 30 mm.

Belegreife weber.floor 4180

Ab 48 Stunden nach dem Einbau von weberfloor 4180
kann mit dem Funktionsheizen geméan Aufheizprotokoll
begonnen werden. Nach Abschluss des Funktionsheizens
ist in der Regel die Belegreife erreicht. Eine CM-Messung
zur endgultigen Beurteilung der Belegreife ist erforder-
lich, diese ist bei 0,5 CM % gegeben.

Dokumente:

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Gebaudegeo-
metrie bzw. des Untergrundes zu kleineren Haarrissen
kommen kann. Diese stellen jedoch lediglich einen
optischen Mangel dar und haben keinerlei Einfluss auf
die Tragfahigkeit des Bodens.

Zur Oberbodenbelags-verlegung mit Fliesen sollte ein
weber.xerm Fliesenkleber (z. B. weber.xerm 861 Flex-
Klebemortel, Universal) als Systemkleber zur Fliesen-
verlegung verwendet werden bzw. fir alle anderen
Bodenbeldge die entsprechenden weber.floor Belags-
klebstoffe.

Bei dieser dinnschichtigen FuBbodenheizungskonstruk-
tion handelt es sich um eine objektbezogene Sonderaus-
fUhrung. Gegebenenfalls kdnnen die Estrichdicken von
den vorgegebenen Mindestschichtdicken der DIN 18560
abweichen.

Die maximal zulassigen Verkehrslasten betragen <1 kN
fUr Einzellasten und = 2 kN/m? fir Flachenlasten.

Der zulassige Rohrdurchmesser betragt 12 bis 16 mm.
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