Technisches Merkblatt _\weber

SAINT-GOBAIN

weber.xerm 844

2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem

Hochflexible Reaktivabdichtung und Kleber fir Fliesen und Platten EprlLT AL

ABDICHTUNG:

Produkt gelstet im
Navigator

Produktsteckbrief Produktvorteile

— Fliesenkleber und Abdichtung (AiV) in einem — C1 E / S2 nach DIN EN 12004

— Verhindert das Risiko von Ausblihungen und — Hochflexibel und wasserdicht
Frostschaden — Geringe Kapillaritat

— FUr Boden- und Wandbeldge mit hoher
Wasserbelastung

Produktbeschreibung

weber.xerm 844 ist ein werksmafBig hergestelltes, 2-komponentiges Dicht- und Klebesystem mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prafzeugnis.

Anwendungsgebiet

weber.xerm 844 ist ein hochflexibles, schnell- und reaktivabbindendes, 2-komp. System aus Fliesenkleber und Abdichtung, das im
ausgeharteten Zustand wasserdicht, frost-, sulfat-, UV-, und alterungsbestandig ist. weber.xerm 844 cignet sich zur Herstellung
einer Verbundabdichtung unter keramischen Beldgen bei Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-1 in Innenrdumen sowie nach
DIN 18531-5 und DIN 18535 in AuBenbereichen und Schwimmbecken. Des Weiteren kann mit dem gleichen Material die
nachfolgende Belagsverlegung auf der zuvor abgedichteten Flache erfolgen.

Das Material hartet sowohl als Abdichtung wie auch als Fliesenkleber riss- und eigenspannungsarm aus. Durch die
witterungsunabhangige, schnelle Durchtrocknung bei besonders leichter, sahniger Verarbeitung bietet weber.xerm 844 hochste
Sicherheit gegen Feuchteschaden bei Konstruktionsaufbauten mit hoher Wasserbelastung.

Des Weiteren kénnen mit weber.xerm 844 junge Zementestriche zwischen dem 3. und 7. Tag belegt werden.

Produkteigenschaften

— Witterungsunabhangige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss
— Schnellabbindend auch bei kihleren Temperaturen

— Nach 4 Std. begehbar und verfugbar

— Zeit- und kostensparend

— Besonders fur Balkone u. Terrassen geeignet

— FUur Duschanlagen und bodengleiche Duschen

— FUr Schwimmbader und Dauerunterwasserbereiche (KSW-Empfehlung)
— Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis

— Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit

— Keine Nachbehandlung erforderlich

— Feuchteschutz fUr Anhydritestriche

— 1 mm dlUnne Verbundentkopplung fur kritische Untergriinde

— EMICODE EC1 PLUS: sehr Emissionsarm als Verbundabdichtung
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Verbrauch/Ergiebigkeit

als Verbundabdichtung
als Verlegmortel:

als Sonderkonstruktion:

Technische Werte

ca. 2,5 kg / m? bei 2 mm
Schichtdicke

ca. 2,6 kg / m? bei 10 mm ca. 4,0 kg / m? bei
Zahnung Mittelbettzahnung

ca. 4,9 kg / m? mit weber.sys
Abdicht- u. Verlegeglatter

Aweber

SAINT-GOBAIN

RissUberbrickung 1T mm

Volle Belastung 3 Tage

Brandverhalten [nach EN13501-1] E fl

Verfugbar nach 4 Stunden

Offene Zeit 45 Minuten

Temperaturbestandigkeit 70 °C

Dichte 1,05 kg/dm?

TVM nach DIN bis zu 7 dB

Zusammensetzung Kunststoffverglteter, reaktivabbindender Spezialmortel mit
ausgewahlten Fullstoffen

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate

Lagerbedingungen Das Material sollte trocken und kihl im ungeo6ffneten
Originalgebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

¢ Bei Verbundanwendungen muss der Untergrund ausreichend tragfahig, sauber, trocken, frostfrei, 61- und fettfrei, formbestandig
und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblatternde Moértel- und Anstrichreste sind sorgféltig zu entfernen.

* Geeignet sind alle Beton- und Mauerwerksflachen mit feinporiger Oberfldche sowie Putzflachen der Mértelgruppe CS Il
(Druckfestigkeit mind. 2,0 N/mm?), CS IlIl und CS IV gemafB DIN V 18550 DIN EN 998 -1.

* Gegebenenfalls kbnnen fur kleinere Gefélle-, oder Aussgleichschichten vorab mineralische Untergriinde mit weber.xerm 844 +
Sandverschnitt ausgeglichen bzw.egalisiert werden.

¢ Saugende Untergrinde sind mit weber.prim 801 zu grundieren.

¢« PVC-AnschlUsse sind mit Sandpapier anzurauen und anschlieBend mit weber.xerm 844 dinn abspachteln, sodass sich eine feste
Kontaktschicht zum PVC entsteht.

* Keramische Altbeldge sind mit weber.prim 803 zu grundieren. Die ausreichende Haftung ist durch einen Vorversuch zu
Uberprifen. Gegebenenfalls ist der Untergrund mechanisch aufzurauen.

¢ Aluminium und Zink mit weber.sys 992 entfetten und in weber.tec 827 S umseitig einbetten. Flachen mit ofengetrocknetem
Quarzsand (Kérnung 0,7 bis 1,2 mm) im Uberschuss abstreuen. Nach Aushartung loses Uberschusskorn entfernen und weber.xerm
844 auftragen. Alle anderen Metalle mit weber.sys 992 entfetten und weber.xerm 844 direkt auftragen.

* Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verarbeitung

Verarbeitungsschritte zur Herstellung einer Abdichtungsschicht:

o A-Komp. und B-Komp. im Verhaltnis 1: 1 Gew.-T. (mit leistungsféhigem RUhrwerk mit aufgesetztem RUhrpaddel Nr. 8, max. 800
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U/Min.) anmischen. So lange mischen, bis ein gleichmaBiger, knotenfreier und schldammfahiger Mértel entsteht. Mischzeit ca. 2 bis
3 Minuten.

* Im Eck-, Dehn-, Stoss- und Bewegungsfugenbereich, wird zunédchst das elastische Dichtbandsystem weber.tec 828, in den frisch
auf dem Untergrund aufgetragenen weber.xerm 844 cingebettet und gleichmaBig angedrlckt.

« Das Material wird mit einer BUrste, Quast oder Glattkelle in 2 bis 3 Arbeitsgangen intensiv, gleichmaBig, satt und
oberflachendicht auftragen. Es ist an jeder Stelle der Abdichtung eine Gesamttrockenschichtdicke von 2 mm zu erreichen.

* Bei Verwendung der Abdichtung in AuBenbereichen kann auf den 2. bzw. 3. Arbeitsgang verzichtet werden, wenn anschlieBend
ein Fliesenbelag mit weber.xerm 844 und dem weber.sys Abdicht- u. Verlegeglatter aufgebracht wird (Sonderkonstruktion).

* Der zweite bzw. dritte Auftrag erfolgt, wenn der vorhergehende Schlammanstrich nicht mehr wahrend des Auftragens verletzt
werden kann.

« Um auf porigen Untergrinden (z. B. Beton, Estrich, Putz) Blasenbildung zu vermeiden, ist vor der Flachenabdichtung eine dinne
Kratzspachtelung mit weber.xerm 844 (Verbrauch ca. 0,5 kg/m?) durchzufthren.

¢ Flr Kratz- und Fullspachtelungen kann weber.xerm 844 mit ofengetrocknetem Quarzsand (KorngréBe 0,1 - 0,5 mm)
verschnitten werden. Mischungsverhaltnis: 2 Gew. Teile weber.xerm 844 : 1 Gew. Teil Sand).

Verarbeitungsschritte als Fliesenkleber:

¢ Mit der Glattkelle eine Kontaktschicht auf dem Verlegeuntergrund aufbringen, anschlieBend mit einem Zahnspachtel in einem
Winkel von 45° - 60° ein gleichmaBiges Klebebett aufziehen.

« Zur vollsatten Verlegung empfehlen wir das im Buttering-Floating-Verfahren durchzuflhren. Bei dieser Verlegeart verringert sich
das Risiko von Hohlstellen.

« Die Konsistenz kann durch Zugabe von weber.sys Hartquarzmaterial (O,1 bis 0,5 mm) im maximalen Mischungsverhaltnis von 1 :
1, je nach Anwendungsfall, eingestellt werden.

¢ Mortelreste sind im frischen Zustand mit dem weber.sys Fugenwaschschwamm zu entfernen. Arbeitsgerate sofort nach
Gebrauch mit Wasser reinigen! Hartnackige Verunreinigungen am Verlegegut oder Werkzeugen kénnen zusatzlich mit weber.sys
992 beseitigt werden.

« Die Verfugung kann z.B. mit weber.fug 873, 875 F oder weber.fug 877 durchgefthrt werden.

Hinweis bei Erstellung einer Entkopplungsschicht:

— Das Fliesen-Armierungsgewebe weber.sys 835 wird auf StoBkante in den Moértelauftrag aus weber.xerm 844 gebettet. (nicht
Uberlappend)

Allgemeine Hinweise

Bereits angesteiftes Material nicht mehr weiter verarbeiten.

Als Grundlage fur die AusfGhrung von Verbundabdichtungen gelten die Prufgrundsatze AIV-F, DIN EN 14891, die aktuellen
Fassungen der ZDB-Merkblatter sowie die Bauregelliste.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Konstruktiv vorhandene Bauwerksfugen sind mit Dichtbandern zu Uberarbeiten und deckungsgleich in den Fliesenbelag zu
Ubernehmen.

weber.xerm 844 unterliegt einer standigen Gutekontrolle durch EigenlUberwachung nach DIN EN 12004
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Besonderheiten

Das Material nicht auf gefrorenen Untergrinden, bei Frost oder hoher Warme (Uber + 30° C Untergrundtemperatur) verarbeiten.
Die frische Abdichtungsschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost sowie Regenbelastung schitzen.

nach 3 Tagen ist die Abdichtungsschicht aus weber.xerm 844 dauerunterwasserbestandig.

Die Abdichtung ist zur direkten Nutzung nicht geeignet. Nur in Verbindung mit entsprechender Schutzschicht (Estrich, Fliesen
oder Naturstein).Bei Konstruktionen, die dem ,privaten Bereich” unterliegen, kann unter Zuhilfenahme von unserem weber.sys
Abdicht- u. Verlegeglatter eine Abdichtung samt Mértelbett in einem Arbeitsgang erstellt werden. Die Fliesen oder Natursteine
werden dabei direkt in das frische Abdichtungs- und Klebebett eingelegt. Dies ist jedoch eine "Sonderkonstruktion”, die
sorgfaltiges Arbeiten erfordert und gesondert vereinbart werden muss.

Beim Einsatz in bauaufsichtlich relevanten Bereichen muss das entsprechende AbP an der Verwendungsstelle vorliegen

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Kombigebinde 24 Kilogramm 18 Mehrgebinde / Palette
Kombigebinde 6 Kilogramm 60 Mehrgebinde / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdéhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhn-
lichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.
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