
Weber Grundsortiment
Fliesenverlegung
Mit weniger Produkten  
mehr erreichen

Einfach 
& Sicher



Verschwenden  
Sie keine Zeit 

mit Suchen

Fliesenverlegeprodukte werden vom Fachhandel in großer Zahl für alle 
erdenklichen Anwendungsbereiche angeboten. Doch diese enorme Anzahl 
von Pro dukten ist nicht mehr zeitgemäß.  
Solange es nicht um das Projektgeschäft geht, wünscht sich die Mehrzahl  
der Fliesen leger Profi-Produkte mit einem breiten Anwendungsspektrum.  
Eine über sichtliche Produktpalette, die eine einfache Auswahl ermöglicht,  
ist dabei  von großem Vorteil.

Multifunktionale Profi-Produkte
Weber hat sich frühzeitig darauf eingestellt: Nach dem Prinzip „Einfach & 
Sicher” deckt das Sortiment von Saint-Gobain Weber mit nur 18 Produkten 
nahezu alle Anwendungen ab. Dadurch fällt die Entscheidung für den richtigen 
Baustoff leichter, und die Lagerhaltung wird minimiert. Gleichzeitig ist für  
die notwendige Sicherheit gesorgt, da es sich ausschließlich um  
Premium-Produkte handelt, die sich beson ders einfach,  
sicher und wirtschaftlich verar beiten lassen.

Mit weniger mehr erreichen

Das Einfach & Sicher Grundsortiment
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Produktgruppe Name Einsatzgebiet

weber.prim

Grundierungen für die fachgerechte  
Untergrundvorbereitung

weber.prim 801 Grundierung für saugende Untergründe

weber.prim 804 Schnelle 1-K Multifunktionsgrundierung

weber.prim 806 Riss- und Grundierharz 

weber.plan

Ausgleichs- und Spachtelmassen  
für die perfekte Untergrunderstellung

weber.plan 813-20 Nivellierausgleich für Mega-Formate

weber.plan 818 Ausgleichs- und Reparaturspachtel, schnell

weber.tec

Abdichtungssysteme für die sichere  
und moderne Verbundabdichtung

weber.tec 822 Flüssige Dichtfolie

weber.tec 828 Dichtbandsystem

weber.sys

System-Zubehör für die zusätzliche  
Sicherheit

weber.sys 832 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

weber.sys 835 Fliesen-Armierungsgewebe

weber.xerm

Fliesenkleber und Verlegemörtel  
für die professionelle Verlegung

weber.xerm 844 2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem

weber.xerm 850 Plus Flexibler Fliesenkleber

weber.xerm 852 Flex-Fliesen- und Natursteinkleber

weber.xerm 854 Flex-Leichtfliesenkleber, staubarm

weber.xerm 859 F
Temperaturunabhängig abbindender  
Fliesenkleber

weber.xerm 861 Flex-Klebemörtel, Universal

weber.fug

Fugenmörtel und Silikone  
für das private Bad und den  
gewerblichen Nassbereich

weber.fug 875 Premiumfuge

weber.fug 877 Flexfuge

weber.fug 880 Fliesen-Silikon



Wenige, aufeinander abgestimmte Produkte reichen aus, um selbst schwierige 
Untergründe schnell in den Griff zu bekommen. Von Grundierung über Abdich-
tung und Verklebung bis Verfugung enthält unser „Einfach & Sicher“-Sortiment 
alles, was Fliesen-Profis benötigen. 

Sicherer Halt auf kritischen Untergründen 
So lässt sich dank hochleistungsfähiger, standfester oder selbstnivellierender 
Spachtelmassen problemlos ein planebener Untergrund herstellen, der schnell 
belegbar ist. Für saugende sowie nicht saugende Untergründe steht jeweils 
eine schnell trocknende Grundierung zur Verfügung, die zuverlässig für siche- 
ren Halt sorgt. 

Abdichtung mit System
Auch für die Verbundabdichtung von Räumen mit Feuchtigkeitsbelastung hält 
Weber flexible Systemlösungen bereit: 

•   Eine praxiserprobte Dichtfolie auf Dispersionsbasis für die sichere Abdich-
tung im Innenbereich. 

•   Alternativ steht eine rissüberbrückende Dichtungsschlämme für Feuchtig-
keitsbereiche innen und außen zur Verfügung. Sie härtet riss- und eigen-
spannungsfrei aus und kann bereits am Folgetag mit keramischen Belägen 
bekleidet werden. 

Einfach & Sicher

Für alle Untergründe
1     Die gebrauchsfertige Haft-

grundierung sorgt auch auf 
Holzuntergründen für einen 
sicheren Halt.

2      Für die Abdichtung von  
Räumen mit Feuchtigkeits- 
belastung hält das Dicht-
band-System eine leistungs-
starke Lösung bereit.

3     Ein Trittschall- und Entkopp-
lungssystem bietet ein hohes 
Maß an Verarbeitungssicher-
heit und Flexibilität.

4     Balkone und Terrassen las sen 
sich mit einem 2-K-Dicht- und 
Klebesystem von Saint-Gobain 
Weber sicher und dauerhaft 
wasser dicht erstellen.

5     Die besonderen Vorteile des 
Systems:

 •  Hochflexibel

 •  Witterungsunabhängige 
Durchtrocknung

 •  Wasserdichtes System

 •  Ausblühfrei

 •  Dauerhaft frostsicher
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6     Das Einfach & Sicher-Sorti-
ment zeichnet sich durch 
eine geschmeidige Verar- 
beitung ...

7      ... und durch eine besonders 
hohe Standfestigkeit aus.

8     Ein Trittschall- und Entkopp-
lungssystem bietet ein hohes 
Maß an Verarbeitungssicher-
heit und Flexibilität.

9     Eine attraktive Farbpalette 
bei den Fugenmörteln  
eröffnet vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten.

10      Die Silikonfugendichtungs-
massen sind gezielt auf die 
Farben des Fugenmörtels 
abgestimmt.

Für die Verklebung können Fliesenleger auf unsere bewährten Flexkleber 
zurückgreifen, die komfortabel, umweltfreundlich und überdurchschnittlich 
leistungsfähig sind.

•   Der neue Universal-Flexkleber ist ein echter Alleskönner: Er eignet sich 
als „verzögerter Schnellkleber“ für die Verlegung beliebiger Formate und 
Keramikarten an Wand und Boden.

•   Für die Verlegung von vielen verfärbungsunempfindlichen  Natursteinen 
im Dünn- oder Mittelbettverfahren ist der Flex-Fliesen- und Naturstein-
kleber die erste Wahl.

•   Mit dem temperaturunabhängig abbindenden Flexkleber ist jede Fläche 
bereits nach drei Stunden begeh- und verfugbar – gleich, ob in der kalten 
oder in der warmen Jahreszeit. 

•   Abgerundet wird das Sortiment durch einen innovativen Klebemörtel, der  
als Reaktivabdichtung, Dünnentkopplung und zugleich als Fliesenkleber 
eingesetzt werden kann. Durch die witterungsunabhängige Abbindung 
eignet er sich ideal für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug 
auf Balkonen und Terrassen.

Einer für alle Fugen
Für die Verfugung hat Weber einen wasser- und schmutzabweisenden  
Fugen mörtel entwickelt, der für alle gängigen keramischen  
Wand- und Bodenbeläge  
geeignet ist. 

Einfach & Sicher

Verlegen und verfugen
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weber.prim 806 

Riss- und Grundierharz

Anwendungsgebiet:
•   Verschließen von Rissen in Estrich  

und Beton
•   Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
•   Haftbrücke

Produkteigenschaften:
•   Universell einsetzbares Epoxidharz
•   Beständig gegen zahlreiche 

verdünnte Säuren und Laugen
•   Für innen und außen

Verpackungseinheiten: 
•   0,6 und 3 Kg

weber.prim 804 

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe

Anwendungsgebiet:
•   Für saugende und nicht saugende 

Untergründe an Wand und Boden
•   Zur einfachen Absperrung von feuchtig- 

keitsempfindlichen Untergründen
•   Optimal für nachfolgende Verlegung  

von Großformaten

Produkteigenschaften:
•   Einsetzbar in Innen- und Außenbereichen
•   Schafft eine griffige Oberfläche
•   Hohe Ergiebigkeit

Verpackungseinheiten: 
•   5 und 20 Kg

weber.prim 801 

Grundierung für saugende Untergründe

Anwendungsgebiet:
•   Für stark saugende Untergründe
•   Für innen und außen
•   Für Wand und Boden

Produkteigenschaften:
•   Gebrauchsfertig
•   Sehr leicht roll- und streichbar
•   EMICODE EC1 PLUS: sehr emissionsarm

Verpackungseinheiten: 
•   1, 5, 10, 30 und 205 l

Grundsortiment Fliesenverlegung
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IHRE VORTEILE

•   Verbessert die Haftung 
zum Untergrund

•   Alkalibeständig

•   Lösemittelfrei

IHRE VORTEILE:

•   EMICODE EC1 PLUS:  
sehr emissionsarm

•   Für eine rasche Aufnahme 
der Folgearbeiten

•   Gebrauchsfertig

IHRE VORTEILE:

•   Ausgezeichnete Haftung 
auf Beton und Estrich

•   Beständig gegen Wasser, 
Mineralöl, Benzin, zahl- 
reiche Laugen und Säuren

•   Hohe Druck-, Biegezug- 
und Haftzugfestigkeit



weber.plan 813-20 
Nivellierausgleich für Megaformate 

Anwendungsgebiet:
•   Zur einfachen Herstellung von  

Untergründen für XXL-Fliesen
•   Für absolut planebene Bodenflächen
•   Auf beheizten Fußbodenkonstruktionen  

einsetzbar

Produkteigenschaften:
•   Schnell belegbar
•   Selbstnivellierend
•   Selbstentlüftend, keine Stachelwalze  

erforderlich

Verpackungseinheit: 
•   20 Kg Foliensack

weber.tec 822

Flüssige Dichtfolie

Anwendungsgebiet:
•   Zur Abdichtung von feuchtigkeits - 

empfind lichen Untergründen
•   Geeignet für Bereiche der Feuchtigkeits- 

beanspruchungsklassen A0 und A (Wand)
•   Als Verbundabdichtung unter Fliesen und 

Platten

Produkteigenschaften:
•   EMICODE EC1: sehr emissionsarm
•   Kurze Trocknungszeit
•   Rissüberbrückend

Verpackungseinheiten: 
•   4, 8 und 24 Kg

weber.plan 818 
Ausgleichs- und Reparaturspachtel, schnell

Anwendungsgebiet:
•   Für Neubau und Renovierung
•   Zur Untergrunderstellung für 

Fliesen- und Natursteinarbeiten
•   Für Schichtdicken von 1–30 mm

Produkteigenschaften:
•   CS IV nach DIN EN 998-1
•   Nach 5 Stunden mit Keramik belegbar
•   Hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe

Verpackungseinheit: 
•   20 Kg

Staubarm!

IHRE VORTEILE:

•   Top ausnivellierter  
Untergrund für XXL- 
Fliesenformate 

•   Pumpbar, ergonomisch 
mit Maschinentechnik 
verarbeitbar

•   Selbstnivellierend

•   Schwind- und  
spannungsarm

•   Früh begehbar und  
schnell belegbar

IHRE VORTEILE:

•   Schwundarme, schnelle 
Erhärtung

•   Schnellabbindend  
auch bei kühleren  
Temperaturen

•   Für innen und außen

•   Wasserfest und frost-/ 
tauwechselbeständig

•   Zur Herstellung von  
Ausgleichs- und  
Gefälleschichten

IHRE VORTEILE:

•   Gebrauchsfertig

•   Kurze Trocknungszeit

•   Rissüberbrückend

•   Roll-, streich- und  
spachtelfähig

•   Hochelastisch (Bruch- 
dehnung ca. 310 %)

•   In zwei Kontrollfarben 
erhältlich



weber.tec 828  
Dichtbandsystem 

Anwendungsgebiet:
•   Bestandteil der weber.tec Dichtsysteme
•   Erfüllt die Anforderung der Wasser- 

einwirkungsklassen W0-I bis W3-I
•   Auch für Bereiche mit zusätzlich  

chemischer Einwirkung

Produkteigenschaften:
•   Hoch elastisch
•   Breite Dehnzone
•   Vlieskaschiert

weber.sys 832 
Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Anwendungsgebiet:
•   Für Bodenflächen im Innenbereich
•   Auch als Höhenausgleich
•   Auch für junge Zementestriche  

ab 2. bis 7. Tag

Produkteigenschaften:
•   Schichtdicken in 4, 9 und 15 mm
•   Trittschallverbesserungsmaß  

bis zu 11 dB
•   Hohe Druckfestigkeit – auch für  

Verkehrslasten bis 5 KN/m2

weber.sys 835

Fliesen-Armierungsgewebe

Anwendungsgebiet:
•   Zur Armierung auf kritischen Untergründen
•   Innen und außen
•   Zur Entkopplung mit weber.xerm 844

Produkteigenschaften:
•   Erhöht die Stabilität der Gesamtkonstuktion
•   Hohe Reißfestigkeit
•   Minimale Aufbauhöhe

Verpackungseinheit: 
•   25 m
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IHRE VORTEILE:

•   Innen und außen

•   Wasserundurchlässig

•   Hoher Haftverbund zur 
Flächenabdichtung

•   Auch für Dauernass- 
bereiche

IHRE VORTEILE:

•   Entkopplung und  
Verbesserung des  
Trittschallschutzes

•   Für Wand und Boden  
geeignet

•   EMICODE EC1 PLUS:  
sehr emissionsarm

IHRE VORTEILE:

•   Auch für Holzuntergründe 

•   Kein Hohlklang als 
Verbundentkopplung 

•   Schnell überarbeitbar



weber.xerm 844 
2-K Dicht-, Entkopplungs- und Klebesystem 

Anwendungsgebiet:
•   Fliesenkleber, Entkopplung und  

Abdichtung (AiV) in einem
•   Verhindert das Risiko von Ausblühungen  

und Frostschäden
•   Für Boden- und Wandbeläge mit hoher 

Wasserbelastung

Produkteigenschaften:
•   Speziell für großformatiges Feinsteinzeug
•   Hochflexibel und wasserdicht
•   Geringe Kapillarität 

Verpackungseinheiten: 
•   6 und 24 Kg

weber.xerm 850 Plus

Flexibler Fliesenkleber

Anwendungsgebiet:
•   Verlegemörtel für viele Untergründe  

und Beläge
•   Einsetzbar auf Weber-Verbund- 

abdichtungen (AiV-F)
•   Sofort einsetzbar, da keine Reifezeit

Produkteigenschaften:
•   C2 TE nach DIN EN 12004
•   Verlängerte Einlegezeit
•   EMICODE EC1 PLUS: sehr emissionsarm

Verpackungseinheit: 
•   25 Kg Foliensack

weber.xerm 852

Flex-Fliesen- und Natursteinkleber

Anwendungsgebiet:
•   Für die Verlegung in Schwimmbecken
•   Für Wand und Boden
•   Geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften:
•   C2 TE/S1 nach DIN EN 12004
•   Entspricht den KSW-Empfehlungen
•   EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

Verpackungseinheit: 
•   25 Kg Foliensack

IHRE VORTEILE:

•   Schnellabbindend auch  
bei kühleren Tempera- 
turen

•   Witterungsunabhängige 
Durchtrocknung durch  
Reaktivabbindung auch 
unter Luftabschluss

•   Zeit- und kostensparend

•   Besonders für Balkone  
und Terrassen geeignet

•   Trittschallreduzierend  
bis 7 dB

IHRE VORTEILE:

•   Sofort einsetzbar, da keine 
Reifezeit erforderlich

•   Lagerfähigkeit:  
mind. 18 Monate

•   Als Dünn- und Mittelbett-
kleber einsetzbar

IHRE VORTEILE:

•   Mit Trass

•   Sehr gute Standfestigkeit

•   Auch für verfärbungs- 
unempfindliche Natur- 
steine geeignet



weber.xerm 854  
Flex-Leichtfliesenkleber

Anwendungsgebiet:
•   Für Glasfliesen und Naturstein
•   Staubarme Verarbeitung
•   Für anspruchsvolle Untergründe und Beläge

Produkteigenschaften:
•   C2 TE/S1 nach DIN EN 12004
•   Überdurchschnittlich standfest
•   Extrem ergiebig

Verpackungseinheiten:
•   15 Kg und 25 Kg Foliensack

 weber.xerm 859 F 
Temperaturunabhängig abbindender Fliesenkleber

Anwendungsgebiet:
•   Optimal für großformatige Bodenfliesen
•   Geeignet auf beheizten Flächen
•   Auch für Balkone und Terrassen

Produkteigenschaften:
•   C2 FTE/S1 nach DIN EN 12004
•   Temperaturunabhängige Verarbeitungszeit
•   Zeitgenau begehbar und verfugbar

Verpackungseinheit:
•   25 Kg Foliensack

weber.xerm 861

Flex-Klebemörtel, Universal

Anwendungsgebiet:
•   Perfekt für Großformate und Glasmosaik  

an Wand und Boden, innen und außen
•   Auch für Schwimmbäder
•   Geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften:
•   C2 TE/S1 nach DIN EN 12004
•   Extrem standfest
•   Verzögerter Schnellkleber

Verpackungseinheit: 
•   25 Kg

IHRE VORTEILE:

•   Extra hohe  
Flächenleistung

•   Hochflexibel

•   Zum Ausgleichen von  
Unebenheiten und  
Fehlstellen bis 10 mm

IHRE VORTEILE:

•   EMICODE EC1 PLUS:  
sehr emissionsarm

•   Schnelle Festigkeit  
der Mörtelmatrix

•   Lange Einlegezeit

IHRE VORTEILE:

•   EMICODE EC1 PLUS:  
sehr emissionsarm

•   Variable Konsistenz- 
einstellung

•   Entspricht der KSW- 
Empfehlung für  
Schwimmbäder

•   Dünn- und Mittelbett- 
mörtel

•   Schnelle Begehbarkeit

Staubarm!
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weber.fug 875

Premiumfuge 

Anwendungsgebiet:
•   Für alle keramischen Beläge

Produkteigenschaften:
•   Wasser- und schmutz abweisende  

Oberfläche
•   Hohe Farbbrillanz, auch bei dunklen  

Farbtönen
•   Hohe Füllkraft
•   Erhöhte Resistenz gegen saure  

Sanitärreiniger
•   Neue Rezeptur

Verpackungseinheit: 
•   5 Kg

weber.fug 877

Flexfuge

Anwendungsgebiet:
•   Wasserfest und frost-/tauwechselbeständig
•   Für beheizte Belagskonstruktionen
•   Für Fugenbreiten von 2-20 mm

Produkteigenschaften:
•   CG2 WA nach DIN EN 13888
•   Komfortable Verarbeitungseigenschaften
•   Hoher Füllgrad

Verpackungseinheiten: 
•   5 und 15 Kg

weber.fug 880 

Fliesen-Silikon

Anwendungsgebiet:
•   Elastischer Fugenverschluss
•   Innen und außen
•   Für Schwimm- und Lebensmittelbereiche

Produkteigenschaften:
•   Hohe Dehnfähigkeit
•   Schimmelpilzhemmend ausgerüstet
•   EMICODE EC1 PLUS: sehr emissionsarm

Verpackungseinheit: 
•   310 ml

IHRE VORTEILE:

•   Ca. 30 % CO2-Reduktion  
zu einer herkömmlichen 
Premium Fuge

•   EMICODE EC 1 PLUS:  
sehr emissionsarm

•   DGNB Navigator-gelistet

•   Folienbeutel 100 %  
recycelbar 

•   ca. 25 % Zement-Reduk-
tion durch alternative 
Bindemittel

IHRE VORTEILE:

•   Schnell begehbar

•   Als Fein- und Breitfuge 
einsetzbar

•   Für Wand und Boden

•   Hervorragende  
Flankenhaftung

IHRE VORTEILE:

•   Fungizid ausgerüstet

•   Optimale Haftung auf  
Keramiken aller Art,  
Glas usw.

•   Acetatvernetzend

•   In 14 Farben verfügbar



W0-I geringe Beanspruchung: 

Bereiche, in denen eine geringe bis keine Feuchtigkeitsbeanspruchung statt - 
findet, werden in der DIN 18534 als W0-I eingestuft. Eine Verbundabdichtung 
unter dem Oberbelag zum Schutz der Unterkons truktion ist bei dieser Anwen-
dungsart nicht erforderlich. Bei der Verlegung des Oberbelages unterscheidet 
man zwischen unproblematischen und verfärbungsempfindlichen Belägen. 
Da die Fliese zu den eher unproblematischen zählt, richtet sich die Auswahl 
des Verlegemörtels vor allem nach der Größe der Fliese. Ein Natursteinbelag 
stellt meist höhere Ansprüche. Für transluzente oder feuchtigkeitsempfind-
liche Natursteinsorten müssen weiße oder kristallin abbindende Klebemörtel 
ausgewählt werden. Auch Fugenmörtel sollten auf den jeweiligen Belag 
abgestimmt sein.

Fliesen- oder  
Natursteinverlegung  

1 3 1

2
4

8

6

5 7

1    weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

2    weber.plan 813-20, Nivellierausgleich für Megaformate

3    weber.dur 110 oder weber.plan 818, Ausgleichsputz, normal/schnell

4    z.B. weber.xerm 861, Universal-Flexklebemörtel

5    weber.xerm 866 F, Allbett-Natursteinmörtel

6    weber.fug 875, Premiumfuge 

7    weber.fug 875 F, Keramik- und Natursteinfuge mit Kristalleffekt

8    weber.fug 880, Fliesen-Silikon oder weber.fug 883, Naturstein-Silikon

Typische Einsatzbeispiele
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W1-I häusliches Bad, mäßige Beanspruchung:

Feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche im häuslichen Innenbereich sollten zum 
Schutz vor Durchfeuchtung und den damit verbundenen Folgeschäden durch 
geeignete Maßnahmen geschützt werden. Besonders die Duschbereiche sind 
Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt. Das Dichtsystem mit weber.tec 822 und 
weber.tec 828 bietet hier eine sichere Lösung für optimalen Schutz von Wand- 
und Bodenflächen.

Fliesenverlegung auf 
Verbundabdichtung

1 3 1

2

4 8

9

8

6

5 7

1    weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

2    weber.plan 813-20, Nivellierausgleich für Megaformate

3    weber.dur 110 oder weber.plan 818, Ausgleichsputz, normal/schnell

4    weber.tec 822, Flüssige Dichtfolie, 1. Auftrag in Rosa

5     weber.tec 822, Flüssige Dichtfolie, 2. Auftrag in Grau

6    weber.tec 828, Dichtbandsystem  

7    z.B. weber.xerm 861, Flex-Klebemörtel Universal

8    weber.fug 875, Premiumfuge 

9    weber.fug 880, Fliesen-Silikon

Einfach & Sicher erklärt



W2-I bodengleiche Dusche mit hoher Beanspruchung/ 
W3-I sehr hoher Beanspruchung: 

Bodengleiche Duschen kommen heute im Alt- wie im Neubau immer häufiger 
zum Einsatz. Sie markieren bereits den neuen Standard für zeitgemäße Bad- 
gestaltung. Dies gilt insbesondere bei öffentlichen Duschen in Sport- oder 
Arbeitsstätten. Bauherren wünschen in der Regel, dass der Fliesenbelag des 
Bodens auch im Duschbereich verlegt wird. 
 
Das Wasser muss bei dieser Auf bauart ausschließlich über den Fliesenbelag 
abgeführt werden. Die darunter herzustellende Abdichtungsschicht aus  
weber.xerm 844 spielt hierbei eine zentrale Rolle. 

1 3 1

2

4 8

6 10

9

5 7

1    weber.prim 801, Grundierung für saugende Untergründe

2    weber.plan 816, Estrichmörtel, schnell

3    weber.dur 110 oder weber.plan 818, Ausgleichsputz, normal/schnell

4    weber.xerm 844, erste Abdichtungsschicht an Wand und Boden

5    weber.xerm 844, zweite Abdichtungsschicht an Wand und Boden

6    weber.tec 828, Dichtbandsystem 

7    z.B. weber.xerm 861, Universal-Flexklebemörtel

8  + 9    weber.fug 875, Premiumfuge

10    weber.fug 880, Fliesen-Silikon

Fliesenverlegung auf 
Verbundabdichtung
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Mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser: 

Frost, Regen und Sonne nagen an konventionellen Balkon- und Terrassen-
konstruktionen. Sind Fugen einmal beschädigt, kann Wasser durch die Risse 
ein dringen. Der Verlegemörtel saugt das eindringende Wasser auf. Bei Frost 
gefriert es, vergrößert das Volumen und zerstört den Aufbau. Abplatzungen 
und lose Fliesen sind die Folge. Da eine Kette nur so stark wie das schwächste 
Glied ist, hat Saint-Gobain Weber insbesondere bei dieser Anwendung den 
Fokus auf den Verlegemörtel gelegt. Ein wasserdichter Fliesenkleber, der 
gleich  zeitig als Abdichtung zu verwenden ist, bietet ein Höchstmaß an Sicher-
heit und reduziert deutlich das Risiko von Ausblühungen. Das Dichtsystem 
weber.xerm 844 bietet maximale Flexibilität: abdichten, ver legen, entkoppeln 
oder Gefälle ausbilden.  

Auch die Reduzierung von Trittschall ist mit weber.xerm 844 möglich. Mit dem 
innovativen Weber Abdicht- und Verlegeglätter können zudem die Abdichtung 
und der Verlegemörtel in einem Arbeitsgang erstellt werden. Das spart wert-
volle Zeit. 

Fliesenverlegung auf 
Balkonen und Terrassen
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1    weber.therm 100, Wärmedämmverbundsystem

2    weber.plan 816, Estrichmörtel, schnell

3    weber.xerm 844, 1. Auftrag der Verbundabdichtung

4    weber.tec 828, Dichtbandsystem

5     weber.xerm 844, 2. Auftrag der Verbundabdichtung

6    weber.xerm 844, 2-K Dicht- Entkopplungs- und Klebemörtel

7    weber.fug 877, Flexfuge

8    weber.fug 880, Fliesen-Silikon



WIR DRUCKEN MIT BIO-FARBEN  
AUS NACHWACHSENDEN 
ROHSTOFFEN AUF 100 % 

RECYCLINGPAPIER

www.de.weber
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SAINT-GOBAIN WEBER GMBH
Schanzenstraße 84 
40549 Düsseldorf 
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