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Wissenswertes  
zum Schnellmörtel/ 

Eckschutzschienenmörtel

•  Zum Anbringen und Justieren 
von jeglichen Putzprofilen -  
auch aus Edelstahl

•  Für Fassaden und Feuchträume 
im Innen- und Außenbereich

•  Schnell abbindend

•  Kurze Trocknungszeit

Putzschienen setzen mit
Schnellmörtel/ 
Eckschutzschienenmörtel
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Hier geht‘s zum Video
/ WeberDeutschland

* Die Angabe versteht sich pro laufendem Meter.  
Zur Anwendungszeit kommen die Trocknungszeiten zwischen  

den einzelnen Anwendungsschritten und die Vorbereitungsarbeiten hinzu.

Was benötigt ihr?

•  Schnellmörtel/ 
Eckschutzschienenmörtel

•  Quast

•  Kelle

•  Eimer 

•  Wasserwaage

•  Zollstock

•  Rührgerät

•  Besen
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Bei Eckprofilen den Mörtel mit 
einer Kelle batzenförmig auf die  
Ecke auftragen – im Abstand von 
maxi mal 30 cm.  

Damit sich der Möertel gut mit  
dem Untergrund verbinden kann, 
die entsprechenden Wandbereiche 
mit einem Quast und Wasser 
vornässen. 

Überstand auf Gleichmäßigkeit 
kontrollieren und das Profil mit 
einer Wasserwaage ausloten.

Für die Verputzung von Wänden 
werden Schnellputzprofile fixiert. 
Wie auch beim Eckprofil wird die 
Schnellputzleiste am Untergrund 
fixiert.
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Der Untergrund sollte schmutz- und 
staubfrei sein. Unebenheiten mit 
geeignetem Werkzeug entfernen. 
Staub mit einem Besen abkehren.

Kleine Beschädigungen und 
Fehlstellen müssen im Vorfeld 
ausgebessert werden. 
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Anschließend wird das Profil 
eingedrückt und überschüssiges 
Material abgestreift.

Gut zu wissen:  
Danach können die Wände verputzt  

werden, zum Beispiel mit Kalkzement-Putz.
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Mörtel anrühren: Zuerst Wasser in  
ein Gefäß füllenund danach den 
Mörtel hinzugeben. Das ganze  
solange vermischen, bis eine ver-
arbeitungsgerechte Konsistenz 
entsteht. 
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Überschüssiges Material abziehen 
und das Ganze mit einer Wasser-
waage ausloten. 


