Technisches Merkblatt _\weber

SAINT-GOBAIN

weber.top 200 AquaBalance

Edelkratzputz klassisch

Mineralischer Edelkratzputz mit Quarz-Strukturkorn zur Herstellung einer klassischen Putzoberflache,

biozidfrei
Na\/l?]ator

Produktsteckbrief Produktvorteile
— Hervorragender, langfristiger Schutz gegen Algen und — Ohne Biozide, ohne Konservierungsmittel
Pilze — Oberflachenaktiv, hydrophil, fUr einen ausbalancierten
— Als Oberputz auf weber.dur Unterputzen Feuchtehaushalt
— Als Oberbeschichtung fur webertherm Dammputz und — Klassische Edelkratzputzstruktur

webertherm WDVS

Produktbeschreibung

weber.top 200 AquaBalance ist ein werksmafBig hergestellter, mineralischer Trockenmortel nach DIN EN 998-1.

Anwendungsgebiet

weber.top 200 AquaBalance Edelkratzputz klassisch ist ein Oberputz fur auBen und innen auf weber.dur Unterputzen sowie eine
Oberbeschichtung fur weber.therm Dammputz und weber.therm Warmedadmm-Verbundsysteme.

Produkteigenschaften

— Langlebig

— Klassische Edelkratzputzstruktur

— Sehr witterungsbestandig

— Ohne Biozide, ohne Konservierungsmittel

— Oberflachenaktiv, hydrophil, flr einen ausbalancierten Feuchtehaushalt

— Bietet den hohen Schlagregenschutz der Beanspruchungsklasse Ill nach DIN 4108
— Zeigt Selbstreinigungseffekt

— Ist maschinell und von Hand zu verarbeiten

Verbrauch/Ergiebigkeit

1 mm Kérnung ca. 14,0 kg/m? ca. 1,8 m?/25 kg
2 mm Kérnung ca. 18,0 kg/m? ca. 1,4 m?/25 kg
3 mm Kérnung ca. 22,0 kg/m? ca. 1,1 m%/25 kg

4 mm Kérnung ca. 24,0 kg/m? ca. 1,0 m?/25 kg
5 mm Kérnung ca. 25,0 kg/m? ca. 1,0 m?/25 kg
6 mm Kérnung ca. 28,0 kg/m? ca. 0,9 m%/25 kg
8 mm Kérnung ca. 34,0 kg/m? ca. 0,7 m%/25 kg

Technische Werte

Austrocknung bei 20°C , 65% rel. Luftfeuchtigkeit in 18h 450 g/m?

Wasserdurchlassigkeitsrate w (DIN EN 1062-3) 0,5

Druckfestigkeit =1 N/mm?

Maximale Wasseraufnahme 650 g/m?

Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) W1
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Brandverhalten [nach EN13501-1]
Kdérnungen

Schichtdicke

Moértelgruppe (DIN 18550)

Wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke sD (DIN
EN ISO 7783-2)

Absoluter Wasserbedarf
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Farbtone

Basisfarbe

Zusammensetzung

Lagerfahigkeit

Al
1/2/3/4/5/6/8mm
10 mm

Pl

0,1

4,2 1/25 kg

<20

Tonbar gemanl Weber Farbtonwelten
WeiB (Diamant 0030)

WeiBzement, WeiBkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschlage,
Zusatze fUr eine bessere Verarbeitung und Haftung, kalk-,
zement- und lichtechte Pigmente, Hydrophobierungsmittel

Lagerfahigkeit
Lagerbedingungen

Verarbeitung

mind. 12 Monate

Trockene und vor Feuchtigkeit geschltzte Lagerung im
ungeodffneten Originalgebinde

Untergrundvorbereitung

— Der Untergrund muss tragféhig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

— Der Unterputz muss ausreichend aufgeraut sein.

— Je nach Witterung kann der Unterputz gegebenenfalls vorgenasst werden.

— Standzeiten des jeweiligen Putzgrundes beachten.

Verarbeitung

— Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes

nicht unter + 5° C absinken.
— Dem Mortel durfen keine Zusatze zugemischt werden.

maschinell: Der Moértel kann mit allen Ublichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausrtstungsplaner).
von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durchmischen, so dass eine

verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

— Den Mortel in einer Dicke von 10 mm + Kornstarke - bei Kérnungen < 2 mm, 8 mm + Kornstarke - von oben nach unten
gerUstlagenweise aufbringen. Um GerUstansatze zu vermeiden, immer frisch in frisch arbeiten.

— Den frischen Putzmoértel mit einer Zahnkartatsche egalisieren, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.

— Nach ausreichender Erhartung des Putzes ist die Oberflache mit dem Edelputzkratzer spezial in einer gleichmaBig kreisenden
Bewegung zu kratzen (nach dem Kratzen betragt die Oberputzdicke ca. 8 bzw. 10 mm). Die gekratzte Putzoberflache von oben

nach unten abfegen.

Allgemeine Hinweise

Frische Putzflachen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schltzen

Anwendung und Ausfihrung gemafi DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kénnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren.
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.
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Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Arbeitssicherheit und Umweltschutz:

Gesundheits- und Umweltschutz steht immer an erster Stelle. Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise: Vermeiden Sie Augen-
und Hautkontakt durch das Tragen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille und Handschuhe). Tragen Sie lange Hosen. Kommt es
dennoch zu einer Berlhrung mit Augen oder Haut, spllen Sie sofort grindlich mit Wasser nach und suchen Sie ggfs. einen
(Augen-)Arzt auf. Je langer frischer Putz auf lhrer Haut verbleibt, umso grdsser ist die Gefahr von ernsten Hautschaden. Sorgen
Sie wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung fir grindliche Bellftung. Vermeiden Sie Essen, Trinken und Rauchen,
wahrend Sie das Produkt verarbeiten. Bewahren Sie es fur Kinder unzugénglich auf und halten Sie Kinder von frischem Putz fern.
Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 verwenden. Schiitten Sie das Produkt oder Reste davon nicht in Gewésser, in die Kanalisation
oder auf die Erde. Geben Sie nur vollstandig entleerte Gebinde zum Recycling. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch
mit Wasser und Seife. Materialreste kdbnnen mit Wasser gemischt und nach der Erhartung als Baustellenabfall entsorgt werden.
Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers wahrend der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten.

weber.top 200 AguaBalance unterliegt einer standigen Gutekontrolle durch FremduUberwachung und Eigentberwachung nach DIN
EN 998-1

Besonderheiten

Durch natlrliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen, sowie Auswirkungen von Verarbeitung
und Struktur kann der Putzfarbton vom Muster abweichen. Dies stellt keine Qualitdtsminderung oder berechtigte
Materialbeanstandung dar

Material fur ein Objekt mdglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen

weber.top 200 AguaBalance mit ausbalanciertem Feuchtehaushalt bietet einen sehr hohen und langfristigen Schutz gegen Algen-
und Pilzbefall

Standig erhdhte Feuchtigkeit sowie Schmutzanhaftungen, z.B. in Spritzwasserbereichen, bei fehlerhafter Entwésserung und bei
Bepflanzung in direkter Fassadennahe kdnnen Algen- und Pilzbefall férdern

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE

Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Silo

Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Sack 25 Kilogramm 42 Sacke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdéhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhn-
lichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.
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