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SAINT-GOBAIN

weber Baugips/Stuckgips

Zur Herstellung von handwerklichen Arbeiten sowie Form- und
Stuckausfiihrungen @
AN
Produktsteckbrief Produktvorteile
— Innen — Sehr weiBer Gips
— Wand, Decke — Hohe Festigkeit
— Neubau, Renovierung — Schnell abbindend
Produktbeschreibung

Der weber Baugips/Stuckgips ist ein werksmaBig hergestellter, mineralischer Trockenmértel nach DIN EN 13279-1.

Anwendungsgebiet

Der weber Baugips/Stuckgips eignet sich im Innenbereich zur Herstellung von handwerklichen Arbeiten sowie fiir Form- und
Stuckausfiihrungen. Zusatzlich kann der weber Baugips/Stuckgips fir Ausbesserungs- und Montagearbeiten angewandt werden.

Produkteigenschaften

— Gute FlieBeigenschaften
— Leichte Verarbeitbarkeit
— Universell einsetzbar

— Sehr gute Haftung

Technische Werte

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Al

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Auftragswerkzeug Spachtel, Kelle

Basisfarbe Weil3

Zusammensetzung Gips

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 18 Monate

Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschltzte Lagerung im

ungeodffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von haftmindernden Substanzen sein.
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Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes in ein GefaB mit sauberen Wasser einstreuen und grindlich durchmischen, sodass eine
verarbeitungsgerechte und knollenfreie Konsistenz entsteht.

Allgemeine Hinweise

Dem Material dlrfen keine Zusatze zugemischt werden.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Zugluft verarbeiten.
Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Vor der Verarbeitung Material gut aufrihren.

Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlangern sich die Abbindezeiten.
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Das Material unterliegt einer standigen GuUtekontrolle durch Eigentberwachung.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Beutel 5 Kilogramm 4 Beutel / Pack

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdéhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhn-
lichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.
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