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SAINT-GOBAIN

weber Zement

Mineralisches Bindemittel zur Herstellung von Mértel, Estrich, Putz und
& oy 0

Produktsteckbrief Produktvorteile
— Innen und aufB3en — Normal abbindend
— Wand, Boden — Witterungsbestandig
— Neubau, Renovierung — Portlandzement
Produktbeschreibung

Der weber Zement ist ein Portlandzement CEM | 42,5 R.

Anwendungsgebiet

Der weber Zement ist ein mineralisches Bindemittel flr die universelle Anwendung am Bau und wird zur Herstellung von Moértel,
Estrich, Putz und Beton eingesetzt.

Produkteigenschaften

— Je nach Mischungsverhéltnis hohe Festigkeit
— Universell einsetzbar

Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Anwendung

Technische Werte

Basisfarbe Grau

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 24 Monate

Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschltzte Lagerung im

ungeodffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von haftmindernden Substanzen sein. Grundsatzlich ist der Untergrund vorzunassen.
Nichteisenmetalle, wie zum Beispiel Aluminium, Zink, Blei oder Kupfer nicht in direkten Kontakt mit dem Befestigungsmortel
bringen. Diese sind zuvor mit einem porenfrei deckenden Korrosionsschutzanstrich zu versehen.
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Verarbeitung

Den weber Zement in sauberem Wasser anrthren und dabei langes Riuhren vermeiden.

Wichtig: Die Trockenmasse ist dem Wasser zuzufiihren und nicht umgekehrt!

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Beutel 5 Kilogramm 4 Beutel / Pack

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdéhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhn-
lichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendung zu prifen.
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