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P-22-MPANRW-10419-23

Abdichtungssystem ,,weber.tec Superflex D24“
zweikomponentige, flexible mineralische Dichtungs-
schldmme zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen.
Bauwerksabdichtungen als MDS gema0 der ,Prif-
grundsatze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prufzeugnissen flr starre und flexible minerali-
sche Dichtungsschlammen sowie flexible polymermo-
difizierte Dickbeschichtungen fir die Abdichtung von
Bauwerken PG-MDS/FPD, Stand November 2016

Saint-Gobain Weber GmbH

~ Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf
VV TB NRW, Teil C3, Lfd.-Nr. 3.26, Okt. 2023

07.01.2014
07.12.2018
05.12.2023

06.12.2028

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsnchtllchen Prifzeugnisses ist der oben-genannte Ge-

genstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses Abp ersetzt das AbP-Nr. P-22-MPANRW-10419-23 vom 070

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten.

P-22-MPANRW-10419-23 weber.tec Superflex D24, PG-MDS 2016
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1.1

1.2

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir die zweikomponentige, flexible
(risstiberbriickend), mineralische Dichtungsschlamme ,,weber.tec Superflex D24“ als
Bauwerksabdichtung gemafl VV TB NRW, Teil C3, Lfd.-Nr. 3.26, Okt. 2023 unter
Verwendung der nachfolgend aufgefiihrten Systemkomponenten:

- weber.tec Superfiex D24 (Dichtschlamme)

- weber.tec 828 DB 75 (Dichtband)

- weber.tec 828 DI (Innenecke)

- weber.tec 828 DA (AulRenecke)

- Festflansch-Bodenablauf aus Kunststoff

Anwendungsbereich

Die zweikomponentige, flexible, mineralische Dichtungsschiamme
,weber.tec Superflex D24“ darf fur folgende Anwendungsbereiche 1-6 verwendet

werden.

1 Die Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und/oder AuRenwandflachen
gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtdriickendes Was-
ser entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E3 sowie von erdiber-
schitteten Deckenflachen gegen nichtdriickendes Wasser entsprechend Was-
sereinwirkungsklasse W3-E3.

2 Die Abdichtung in und unter Wénden (Querschnittsabdichtung) gegen kapillar
aufsteigendes Wasser entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W4-E3.

3 Die Abdichtung erdberthrter Bauteile driickendes Wasser bis 3 m Wasserséaule
entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E.

4 Die Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen driickendes Wasser bis 3 m Was-
sersaule einschlieRlich des Ubergangsbereiches auf Bauteile aus Beton mit ho-
hem Wassereindring-widerstand (WU-Beton) entsprechend der Wassereinwir-

kungsklasse W2.1-E.

Hinweis fiir den Anwendungsbereich 4. ‘
Abdichtungen die zusétzlich auch fir die Abdichtung von Arbeits- und Stofugen im Ubergang

auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (z.B. Ubergang Wand/,WU-Beton*
Bodenplatte) eingesetzt werden, bendtigen fiir den Nachweis der hierfiir erforderlichen Eigen-
Schaften ein zusétzliches abP gemals MVV TB C 3.30 nach den PG-FBB Teil 1 [28].

5 Die Abdichtung von Behaltern gegen von innen driickendes Wasser
(Schwimmbecken, Wasser-behélter, Wasserspeicherbecken usw.4) imynne
und AuBenbereich bis zu einer maximalen Flllhéhe von 10 m. ln;bhang”
des erreichten Priifdruckes kann eine Eingruppierung in die Wassereinwir- -
kungsklassen W1-B5 und W2-B erfolgen.
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2.1

2.11

2.1.2

2.1.3

2.2
2.21

Anforderungen an das Bauprodukt

Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Zusammensetzung

Die mineralische Dichtungsschlamme ,,weber.tec Superflex D24* hergestellt von der
Saint-Gobain Weber GmbH ist folgender Gruppe der Abdichtungsstoffe zuzuordnen:

Gemisch aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln, mineralischen und Organische

Zuschlagen. Die Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.
Die Pulverkomponente und die Filissigkomponente werden auf der Baustelle zu einem

verarbeitungsfertigen Abdichtstoff angerthrt.

Eigenschaften

Das Abdichtungssystem ,,weber.tec Superflex D24 weist folgende Eigenschaften

auf:
Es ist fir die unter 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend

- standfest

- haftzugfest (trocken/nass)
- frostbestandig

- temperaturbestandig

- Kalilauge

- wasserundurchléssig

- rissUberbriickend und
- wasserdicht im Einbauzustand bis 10 mWS

Das Produkt ist normalentflammbar, Baustoffkiasse B2 nach DIN 4102-1

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundséatzen zur Erteilung von
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir mineralische Dichtungsschldammen

fur Bauwerksabdichtungen in der Fassung von Juni 2010 mit einem Priifzeugnis Nr.:
220010419-13 des MPANRW vom 07.01.2014 erbracht.
Kennwerte

Die Kennwerte der Dichtungsschldamme sowie des angemischten Stoffes ergeben
sich aus dem genannten Prufzeugnis.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kem}

Herstellung

Das Bauprodukt ,,weber.tec Superflex D24 wird werkm
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2.2.2

2.2.21

2.2.2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Das Bauprodukt, bzw. die Komponenten des Abdichtungssystems, sind in geschlos-
senen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. Die Mindestlagerungsdauer unan-

gebrochener Gebinde ist anzugeben.

Entwurf und Bemessung

,weber.tec Superflex D24“ ist fUr die Verarbeitung auf senkrechten und waagerech-
ten Flachen vorgesehen. Der Aufbau besteht aus mindestens 2 Schichten
,weber.tec Superflex D24 welches mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 2,0

mm auf aufgetragen wird

Die zweikomponentige, rissiiberbriickende (flexible), mineralische Dichtungsschlam-
me ,,weber.tec Superflex D24“ ist in der Lage, sich bewegende vorhandene oder
neu entstehende Risse bis zu einer maximalen Rissweitenadnderung von 0,2 mm zu

Uberbriicken.

Ausfiihrung

Der Auftrag von ,,weber.tec Superflex D24 erfolgt in 2 Schichten. Die Mindesttro-

ckenschichtdicke betragt 2,0 mm.
Bei der Verwendung im Zusammenhang mit driickendem Wasser oder bei Wasser-

behéltern betréagt die Mindest-Trockenschichtdicke 2,0 mm. Bei der Verarbeitung des
Produktes ist das Technische Merkblatt des Herstellers zu beachten.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

GemaR der VV TB NRW Teil C, Lfd.-Nr. C 3.26 erfolgt der Nachweis der Uberein-
stimmung des Bauproduktes mir den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserkiarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Uberprifung
des Bauproduktes vor Bestétigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine

da-fur bauaufsichtlich anerkannten Stelle (UHP).

Erstpriifung (EP)

Die Erstpriifung erfolgt entsprechend Tabellenanhang A1 der Priifgr
durfen die Prufwerte von den Kennwerten maximal um die Toleran

A1 der Prifgrundséatze abweichen.
Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erétpiiﬁfun
nehmen.
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3.3 Werkseigene Produktionskontrolle
Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufiihren.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Tabelle A1 bis 3 der Prif-
richtlinie angegebenen Prifungen. Dabei durfen die Prifwerte maximal um die ange-
gebenen Toleranzen von den Kennwerten abweichen

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wéchentlich zu er-
folgen. Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Char-
gengrélBen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produkt-
zusammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt.

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wéchentlich zu er-
folgen. Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsabléufen oder Char-
gengrélRen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzu-
sammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszu-
werten und mindestens funf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Priifstelle

vorzulegen

4 Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur er-
folgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind

Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem Bei-

packzettel enthalten sein:

Produktname

@

e Herstelldatum, und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum

e Verwendungszweck

e Hinweise auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift
5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 Abs. 1 der
Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung — BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), zuletzt gedndert am 14. 09 2021(GV.
NRW. S. 1086), in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Techmsche Baube-
stimmungen NRW (VV TB NRW), Ausgabe Oktober 2023, Teil( .

teilt.
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6 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begrundung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtenen Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage
sollen Abschriften fur die Gbrigen Beteiligten beigefligt werden.

7 Allgemeine Hinweise

7.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

7.3 Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Re-
gelungen, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss.

7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt wer-
den. Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis “Vom MPA NRW nicht geprifte Uberset-

zung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Dortmund, 06.12.202:

Dipl.4ng. Tayyar Uysal
Leiter der Priifstelle




